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MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

NOTA:

1. Assicurati di aver pulito e asciugato le aree limitrofe alla porta di ricarica e ai sensori dell'acqua dopo ogni utilizzo per evitare
la formazione di macchie (sottoprodotto di una reazione chimica naturale tra corrente elettrica e acqua). Diversamente, le
macchie possono essere rimosse strofinando leggermente con un batuffolo di cotone imbevuto di succo di limone o aceto.

2. La batteria si scarica da sola durante lo stoccaggio. Accertarsi di portare la capacita della batteria del robot tra il 30% e il
50% prima di conservarlo.

3. E necessario ricaricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi se non viene usata.

» Scollegare l'adattatore esterno dalla presa e, quindi, scollegare la spina di ricarica dall'adattatore esterno e dal robot.

* Scollegare gli accessori dal robot. Se necessario, risciacquare il robot e gli accessori con acqua fresca. NON usare detergenti.

* Accertarsi di drenare l'acqua dal robot prima di conservarlo.

+ Usare un panno umido per pulire e asciugare il robot e i suoi accessori.

» Conservarlo in un luogo ben ventilato lontano dalla luce del sole, dal calore, da fonti di calore, prodotti chimici per piscina e

bambini. La temperatura ambiente per la conservazione dev'essere compresa tra 10°C e 25°C (50°F — 77°F). NOTA: Una
temperatura piu alta di conservazione puo ridurre la vita della batteria.

AVVERTENZA!

- Non provare in nessun caso a smontare il robot né a sostituire la testa girevole per sostituire i
componenti interni. Una simile azione renderebbe nulla la garanzia, esponendo l'utente a rischi
potenziali e possibili danni al dispositivo e ad altri beni.

PRECAUZIONE!

+ Un calore eccessivo puo danneggiare la batteria e ridurre, quindi, la vita utile del vostro robot.

« Consultare il proprio rivenditore per la sostituzione della batteria se si verifica una delle seguenti condizioni:

- La batteria appare danneggiata 0 non si ricarica completamente.

- Il tempo di funzionamento della batteria & notevolmente ridotto. Osservare e registrare i tempi di funzionamento delle prime
attivita (a ricarica completa). Usare questi tempi come punto di riferimento per compararli con i tempi di funzionamento di
batterie pit vecchie.

» La batteria dev'essere rimossa dal robot prima della sua rottamazione.

* |l robot dev'essere scollegato dall'alimentazione principale quando la batteria viene rimossa.

* La batteria dev'essere smaltita in modo sicuro, secondo quanto stabilito dalle ordinanze e dai regolamenti locali.

NOTA: Una manutenzione non corretta puo ridurre la vita della batteria e incidere sulla sua capacita.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA (Da eseguirsi solo da parte di un tecnico autorizzato)

La batteria del tuo robot € priva di manutenzione, € una batteria agli ioni di litio ricaricabile e dev'essere adeguatamente smalt-
ita. E necessario riciclarla; contattare le proprie autorita locali per maggiori informazioni.

AVVERTENZA! Non cercare mai di smontare una batteria.

* Rimuovere tutti gli oggetti personali come anelli, braccialetti, collane e orologi quando la batteria
non e collegata al robot.

« Una batteria puo provocare un corto circuito abbastanza potente simile al processo di saldatura di
un anello (o oggetti simili) al metallo provocando ustioni gravi durante il processo.

* Indossare occhiali di protezione completi, guanti e indumenti di protezione quando si procede
all'estrazione della batteria.

« Evitare di toccare tutto l'insieme dei cavi ed evitare di far si che i medesimi facciano contatto con
%ualsiasi oggetto in metallo, in quanto cio potrebbe provocare scintille e/o corto circuito della

atteria.
« Non fumare ed evitare scintille o fiamme in prossimita della batteria o del robot.
« Non esporre la batteria al fuoco o a calore intenso in quanto cio potrebbe provocare un'esplosione.



PRECAUZIONE!

Se si verifica una fuga dalla batteria, evitare il contatto con i fluidi di fuga e collocare la batteria danneggiata in una busta di plastica.

- Se i fluidi entrano in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con sapone e acqua abbondanti.

- Se i fluidi entrano in contatto con gli occhi, non sfregarli, sciacquarli immediatamente con acqua fredda corrente per almeno
15 minuti e non strofinarli. Rivolgersi a un medico il prima possibile.

Come rimuovere il pack batteria solo per lo smaltimento della batteria (Da esequirsi solo da parte di
un tecnico autorizzato)
Strumenti raccomandati (non inclusi): Cacciavite.

1.Sequire la sezione "SVUOTAMENTO DEL FILTRO" per liberare il coperchio superiore (pre-
assemblato con la testina girevole). Posizionare il coperchio capovolto e utilizzare il cacciavite
per svitare la vite sulla piastra di bloccaggio inferiore. Ruotare la piastra di bloccaggio inferiore
in senso antiorario per rilasciare la testa orientabile.Rimuovere I'anello levigante girevole.

"

2. Usare il cacciavite per svitare le 4 viti collocate nella parte inferiore della testina per rilasciare il
piatto inferiore. Usare il cacciavite per svitare tutte le viti presenti sulla base, come illustrato.
Rimuovere la ventola e sollevare la base e rimuoverla per esporre la testina all'interno.
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3. Estrarre la batteria per esporre il PCBA. Per estrarre il cavo di connessione della batteria, premere
il gancio sul connettore ed estrarlo. NOTA: Avvolgere immediatamente il connettore con nastro
isolante per evitare corto circuiti provocati dal contatto di entrami i terminali dei cavi.

———
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Possibile causa Soluzione

Il robot non € operativo

Sensori di acqua macchiata

Usa un batuffolo di cotone imbevuto di succo di limone o aceto per

sott'acqua pulire e rimuovere le macchie.
Il robot non cattura i La batteria € esaurita Ricaricare di nuovo il robot.
detriti La ventola & bloccata Spegnere il robot ed esaminare dal foro intermedio dell'aspiratore

elettrico per vedere se la ventola & bloccata da detriti piti grandi.
Se necessario, contattare il proprio rivenditore per ulteriori istruzioni.

AVVERTENZA! Accertarsi che il robot sia
spento prima mettere in servizio |'unita.

La bocca di aspirazione € ostruita

Rimuovere gli oggetti ostruiti dalla bocca di aspirazione.

La ventola e rotta

Contattare il proprio rivenditore per i pezzi di ricambio.

Il filtro dei detriti & pieno

Pulire il filtro dei detriti e il coperchio del filtro.

Robot bloccato in mezzo
alla piscina ma la testina
girevole sta ancora
girando

Il robot & bloccato da un ostacolo o da
lunghe pieghe sul rivestimento della piscina

Controllare la presenza di eventuali ostacoli che possano ostruire
I'aspiratore. Rimuovere |'ostacolo.

I robot & ostacolato dalla suzione dallaspirazione
proveniente dallo scarico principale del fondo piscina

Spegnere il sistema di filtraggio come indicato nel manuale.

La testina orientabile
gira ripetutamente

Aria intrappolata all'interno del robot

Immergere il robot mentre & ancora spento nella piscina e scuoterlo
delicatamente alcune volte per facilitare lo scarico dell'aria prima di
accenderlo (mentre il robot & ancora immerso). La testata girevole puo
ruotare ripetutamente per un breve periodo una volta che il robot
affonda sul fondo della piscina. Questo processo si interrompera una
volta che scaricata 'aria intrappolata all'interno del robot e il robot
iniziera a muoversi regolarmente.

Il robot non copre tutta
la piscina

Il filtro dei detriti & pieno

Pulire il filtro.

Il tempo di funzionamento & piu breve di
quanto ci si aspettasse

Pulire il compartimento del filtro e ricaricare nuovamente il robot per 6
ore.

La direzione di movimento ¢ interrotta dalla
circolazione dell'acqua generata dal sistema
di filtraggio

Spegnere il sistema di filtraggio (come indicato nel manuale di filtraggio)
almeno 15 minuti prima della messa in funzione del robot.

La rotella & bloccata

Controllare e pulire i detriti dalla ruota.

La posizione dell'asse delle ruote non &
impostata correttamente

Seguire le istruzioni per regolare limpostazione La posizione dell'asse
della ruota.

Le alghe rendono il pavimento della piscina
scivoloso, il che fara girare il robot intorno
a sé stesso

Strofinare il fondale della piscina e le ruote del robot per rimuovere le
alghe.

Il robot si muove lungo
la parete della piscina

La posizione dell'asse della ruota non &
impostato correttamente

Seguire le istruzioni per regolare l'impostazione dell'asse della ruota.

[l robot si muove
lentamente o0 non si
muove affatto

[ compartimento dei detriti & pieno o il
coperchio del filtro & tappato

Pulire il compartimento dei detriti. Sciacquare lo schermo con acqua per rimuovere
particelle piccole. In caso sia necessario 'uso di una spazzola, usare una spazzola
morhida per pulire lo schermo delicatamente. Nota: accertarsi che il coperchio del
filtro sia al suo posto prima di mettere di nuovo in funzionamento la macchina.

La bocca di aspirazione € ostruita

Rimuovere gli oggetti otturati dalla bocca di aspirazione.

Ventola bloccata

Spegnere il robot e ispezionare il foto sotto il gruppo rotante per vedere
se la ventola per bloccata da detriti.
Se necessario, contattare il proprio rivenditore per maggiori istruzioni.

ATTENZIONE! Accertarsi che il robot sia spento
prima mettere in servizio l'unita.

La testina girevole non
gira o gira molto
lentamente

La linguetta laterale non fuoriesce

Controllare e rimuovere qualsiasi detrito che impedisca il movimento
della linguetta.

La testa rotante inferiore € inceppata

Rimuovere la testa rotante e I'o-ring secondo le istruzioni di cui alla

sezione “Come rimuovere il pack batteria” dal manuale, quindi:

- RImuovere i detriti incastrati

- Ispezionare I'o-ring per eventuali danni o usura. Sostituirli con altri
nuovi, se necessario.

- Verificare che 'o-ring e la piastra inferiore siano collocati correttamente.
(usare come riferimento gli schemi di sotto)




Problema
| detriti fuoriescono dal
robot

h

Possibile causa

La linguetta della bocca di aspirazione
(sulla parte inferiore del dispositivo)

e danneggiata

Soluzione

La linguetta della bocca di aspirazione funziona come una porta per
evitare che i detriti fuoriescano dal compartimento. Contattare il proprio
rivenditore per i pezzi di ricambio e le istruzioni.

| detriti intasati sulla bocca di aspirazione
impediscono alla linguetta di chiudersi

Rimuovere i detriti intasato dalla bocca di aspirazione.

| detriti fuoriescono dal
coperchio del filtro

Il coperchio del filtro & danneggiato

Sostituire con un nuovo coperchio del filtro dal proprio rivenditore.

Il galleggiante rotondo
affonda

Galleggiante danneggiato e perdita d'acqua

Sostituire con un nuovo galleggiante proveniente dal fornitore.

La fune di recupero &
affondata

La lunghezza della fune di recupero € troppo
lunga

Aggiustare la lunghezza in conformita con le istruzioni nel manuale.

La durata del ciclo di
pulizia & piu breve di
quanto pubblicizzato

La batteria € completamente carica

Caricare il robot per almeno 6 ore. NOTE: in caso di rilevamento di
macchie nei perni di ricarica, rimuoverli usando un cotton fioc imbevuto
nel succo di limone o aceto.

Il robot non si
carica/ricarica

hid

La batteria € danneggiata

Contattare il proprio rivenditore per sostituire la batteria. o
AVVER]PEKIZA! No_l\raprlre il robot né sostituire
la batteria senza l'aiuto di un esperto. _

Cio potrebbe causare lesioni gravi 0 mortali e,
di conseguenza, rendere nulla la garanzia.

La spina di ricarica non & completamente
connesso all'adattatore esterno e al robot

Accertarsi che la spina di ricarica sia connesso all'adattatore esterno e al
robot in modo completo e adeguato. Consultare il manuale di istruzioni.

L'adattatore esterno e fuori uso

Contattare il proprio rivenditore per sostituirlo,
AVVER]PEKIZA! L'uso di un adattatore esterno
erroneo comportera il danneggiamento del
robot/batteria e rendera nulla’la garanzia.

Programmi ambientali, Direttiva Europea RAEE

Invitiamo al rispetto delle normative europee e a collaborare nella protezione dell'ambiente.

Restituire i dispositivi elettrici non funzionanti presso un centro autorizzato del proprio municipio, che si dedichi
al corretto smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici. Non smaltirli nei rifiuti indifferenziati. Per gli articoli
contenenti batterie estraibili, estrarre le batterie prima di smaltire il prodotto.

Ce

© 2021 Kokido Development Ltd.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento puo essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma
0 mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro senza il previo consenso scritto di

Kokido Development Ltd. (V2)

21007028

Laddove sia richiesta una copia elettronica del presente manuale di istruzioni, contattare il nostro
servizio clienti via email: customerservice@kokido.com

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Produttore: Kokido Development Limited. Unit 1319, Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HK
Fatto in Cina
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WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

De informatie in deze Handleiding helpt u om het apparaat veilig te bedienen, om uzelf en anderen te beschermen
tegen gevaren en om schade aan het apparaat en andere eigendommen te voorkomen.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

WAARSCHUWING!

- Ditis geen SPEELGOED. Zorg ervoor dat kinderen uit de buurt blijven van deze robot en zijn toebehoren.

- Laat kinderen nooit dit toestel bedienen.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of
mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid en zij de daarmee gepaard gaande risico’s begrijpen.

- Kinderen mogen niet met dit product spelen.

- De reiniging en het onderhoud van de robot mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

- Zorg ervoor dat de robot volledig ondergedompeld is voor u hem inschakelt Het minimale waterpeil
dat nodig is om de robot te bedienen moet boven de zwenkkop van de robot liggen. Het bedienen
van de robot terwijl hij niet volledig in het water gedompeld is kan de eenheid beschadigen en de
garantie tenietdoen.

- De zuiger is geschikt voor zwembaden tot 3 meter diep.

- Bedrijfstemperatuur van het water: 5°C (41°F) =35°C (95°F)

- D{ < Verwijderbaar voedingsapparaat (externe adapter).

- De robot mag alleen worden opgeladen met de externe adapter en de meegeleverde laadstekker.

- Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid (modelnummer
van de externe adapter: DSS18-0842000-B / DSS18-0842000-C / DSS18-0842000-D / LX084200)
die bij deze robot is geleverd om de batterij op te laden.

- Sluit de externe adapter aan op een stroombron via een aardlekschakelaar (RCD) / een
verliesstroomschakelaar (GFCI). Raadpleeg een professionele elektricien als u vragen hebt.

- Gebruik deze robot niet indien schade is vastgesteld.

- Vervang beschadigde onderdelen door onderdelen die door de distributeur of fabrikant zijn gecertificeerd.

- Schakel de robot uit, trek de stekker van de externe adapter uit het stopcontact en haal de stekker
van de externe adapter uit de laadstekker, voordat u de robot uit de laadstekker haalt.

- Koppel de robot los van het elektriciteitsnet en zorg ervoor dat de robot UIT staat voordat u
regelmatig onderhoud uitvoert - zoals het reinigen van het filter, de zwenkring en de plaatsen
rond de watersensoren en de laadpoort.

- Probeer in geen geval de geinstalleerde oplaadbare Li-ion-batterij te vervangen.

- Pak de robot, de externe adapter en de laadstekker NIET vast met natte ledematen en zonder
schoenen terwijl hij wordt opgeladen.

- U mag deze robot niet bedienen wanneer er mensen en/of huisdieren in het water aanwezig zijn.

- Het gebruik van deze robot ZONDER een intacte filter leidt tot het vervallen van de garantie.

- Gevaar voor beknelling door zuigkracht: Deze robot genereert zuigkracht. Zorg ervoor dat haar,
lichaamsdelen of losse kledingstukken niet in contact komen met de zuigmond van de robot
wanneer deze ingeschakeld is.

- Steek nooit lichaamsdelen, kleding en andere voorwerpen in de openingen en bewegende delen
van de robot.

- Gebruik deze robot NIET om giftige stoffen, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (d.w.z. benzine)
op te zuigen in de aanwezigheid van explosieve of ontvlambare dampen.
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-U mag de zwenkkop in geen geval zelf demonteren om de interne onderdelen te vervangen.
Hierdoor zou de garantie komen te vervallen, zou u zich kunnen blootstellen aan mogelijke gevaren
en zou u het apparaat en andere elementen kunnen beschadigen.

- Steek nooit je vingers of een ander voorwerp in het toestel om de rotor aan te raken.

- De ingebouwde batterij moet door een ervaren technicus worden verwijderd voordat deze wordt
afgedank.

- Deze elektrische bodemzuiger bevat een batterij die enkel mag worden verwijderd door vakkundig
personeel.

- De elektrische bodemzuiger moet van het stroomnet worden losgekoppeld wanneer de batterij
verwijderd wordt.

- Voor meer informatie over het recyclen/verwijderen van batterijen raadpleegt u het hoofdstuk
"DE BATTERIJ WEGWERPEN" in deze handleiding en neemt u contact op met uw lokale

autoriteiten voor meer informatie.

- De batterij moet veilig worden weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke verordeningen
of voorschriften.

- Externe adapter en laadstekker:

* Gebruik de externe adapter en laadstekker nooit voor iets anders dan voor het opladen van de
batterij van de robot die in hetzelfde pak wordt meegeleverd.

* Gebruik de externe adapter en laadstekker niet buitenshuis en stel ze niet bloot aan regen, vocht,
vloeistoffen of hitte.

* De transformator (of externe adapter) moet buiten zone 1 geplaatst worden.

* Houd de externe adapter en laadstekker buiten het bereik van kinderen.

* Gebruik de externe adapter en laadstekker nooit als enige schade wordt vastgesteld.

* Raak de externe adapter en laadstekker NIET aan met natte handen.

* Haal de externe adapter uit het stopcontact wanneer hij niet in gebruik is.

* Probeer de externe adapter nooit te openen.

* Als de voedingskabel van de externe adapter beschadigd is, moet de externe adapter door de fabrikant
of zijn servicemedewerker worden vervangen om gevaren van welke aard dan ook te voorkomen.

« Zorg ervoor dat de robot volledig droog is voor u hem oplaadt.

OPGELET!

- Deze robot is enkel bestemd voor gebruik onder water; het is geen universele bodemzuiger. Gebruik hem NOOIT om iets
anders schoon te maken dan uw zwembad.

- Gebruik enkel de originele toebehoren die bij dit toestel worden geleverd.

- Gebruik deze robot NIET vlak na een chloorshock. Het is raadzaam om de pomp eerst 24-48 uren te laten draaien.

- Als u een zwembad met zout water gebruikt, zorg er dan voor dat al het zout opgelost is voordat u de robot in het water plaatst.

- Het is niet raadzaam deze robot tegelijkertijd te gebruiken met een andere automatische reiniger/reiniger.

- Zuig geen harde, scherpe voorwerpen op met dit toestel. Ze kunnen de robot en filter beschadigen.

- Draag de robot niet met het snoer van de externe adapter/laadstekker of trek niet aan het snoer om hem van de stroombron
en de laadstekker los te koppelen om schade aan de externe adapter en de laadstekker te vermijden.

- Laad de robot binnenshuis op in een schone, droge en goed verluchte ruimte uit het zonlicht.

- Laat de robot NOOIT langer dan 10 uur opladen.

- Als u de robot langere tijd niet gaat gebruiken, ontkoppel hem dan van de laadstekker en gebruik een vochtige doek om de
robot en toebehoren schoon te maken en af te drogen. Laad de robot tot ongeveer 30% - 50% van de laadcapaciteit op
voordat u hem opbergt. Bewaar hem in een goed verluchte ruimte, beschermd tegen zonlicht, hitte, ontstekingsbronnen en
zwembadchemicalién en buiten het bereik van kinderen. Laad de robot om de drie maanden op.

- Alle handelingen met betrekking tot de demontage van de zwenkkop (d.w.z. het afvoeren van de batterij) mogen alleen door
een geautoriseerde technicus worden uitgevoerd.

Bovenstaande waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen vormen geen uitsluitende lijst van alle mogelijke risico’s
en/of verwondingen. Elke zwembad- of spa-eigenaar moet het toestel voorzichtig en met gezond verstand gebruiken.




Opmerking: Foto's/tekeningen van (onderdelen van) het product in deze handleiding dienen alleen ter illustratie. Foto's/tek-
eningen van (onderdelen van) het product kunnen verschillen van het model dat u hebt aangeschatft. De in deze handleiding
getoonde accessoires/onderdelen en het onderdelen overzicht worden niet noodzakelijkerwijs bij elk model meegeleverd.

NEDERLANDS

HOE WERKT DE ROBOT

De robot heeft een water-aandriffmondstuk aan de onderkant van de bovenste zwenkkop. Het water wordt eerst door de
zuigmond aan de onderkant van de robot opgezogen, stroomt door de filter en verlaat het toestel vervolgens via het aandrijf-
mondstuk. Het water dat uit het mondstuk stroomt stuwt de robot voorwaarts. Zodra de robot tegen een obstakel zoals een
zwembadwand stopt, roteert de zijklep en draait de zwenkkop 1800. De robot begint in de omgekeerde richting te bewegen.
De robot beweegt doorgaans volgens een recht patroon in €en richting en volgens een boogpatroon in de andere richting.
Terwijl de robot beweegt, zuigt hij het vuil van de bodem van het zwembad op en slaat het op in het filterbak.

AAN DE SLAG

De batterij laden

BELANGRIJK: Laad de robot volledig op (ongeveer 6 uur) voor u hem voor het eerst gebruikt.

WAARSCHUWING!

* Gebruik alleen de originele externe adapter en meegeleverde laadstekker.

« Zorg ervoor dat de robot en de laadpoort schoon en droog zijn voordat u de robot installeert en oplaadt.
(TIPS: Wrik de beschermkap open en gebruik een wattenstaafje om de laadpoort en de laadpennen

te drogen.)

* De laadpennen zijn waterdicht. Waterresten in de poort en rond de pennen kunnen echter leiden
tot het natuurlijk voorkomen van viekken (een bijproduct van een chemische reactie tussen water
en elektrische stromen). Anders kunnen de viekken worden verwijderd door licht te schrobben met
een wattenstaafje dat in citroensap of azijn is gedrenk.

« Zorg ervoor dat de robot uitgeschakeld is door de schakelaar voor het laden in de UIT-positie te
schuiven.

1.Leg de eenheid op een viakke ondergrond. Schuif de schakelaar in de UIT-positie.
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2.Wrik de beschermkap open. Lijn de laadstekker uit en bevestig deze aan de laadpoort.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat u de laadstekker niet omkeert en dat zowel de laadstekker als
de laadpoort schoon en droog zijn voordat u ze oplaadt. TIPS: Gebruik een wattenstaafje om de
laadpoort en de pennen te drogen. Sluit de laadkabel van de externe adapter aan op de laadstekker.

3.Steek de externe adapter in een stopcontact. Het indicatielampje op de externe adapter wordt
rood als het laden begint. Het indicatielampje op de externe adapter wordt groen wanneer de

robot is opgeladen.

 Koppel de externe adapter onmiddellijk los van de voedingsbron als u een van de volgende
omstandigheden opmerkt:
- Onaangename of ongewone geur
- Oververhitting
- Vervorming, barsten, lekken
- Rook

4.Zodra het laden voltooid is, koppelt u de externe adapter los van de voedingsbron en verwijdert u
de laadstekker uit het toestel en de externe adapter.

Normaal kan de robot tot 90 minuten gebruikt worden indien hij volledig opgeladen is.
OPMERKING: Maak de filterbak regelmatig schoon. Opgehoopt vuil in de filterbak zal de werking van de motor overbelasten
en de werkingstijd bijgevolg verkorten.

OPMERKING: De herlaadbare lithium-ionbatterij wordt beschouwd als een verbruiksgoed. Ze heeft een beperkte levensduur
en zal na verloop van tijd geleidelijk aan oplaadcapaciteit verliezen. De werkingsduur van de robot vermindert
daarom geleidelijk na het herhaaldelijk opladen en ontladen tijdens de levensduur van het product.

Wanneer de levensduur van de batterij ten einde is, raadpleeg dan het hoofdstuk "DE BATTERIJ WEGWERPEN" voor

instructies voor het wegwerpen van de batterij en het vervangen van de zwenkkop.

OPMERKING: Laat de robot ongeveer 30 tot 40 minuten rusten alvorens hem opnieuw te laden.




Voorbereiding

Afstelling van Traject

NEDERLANDS

Borgpen
De baan van de robot is afhankelijk van de positie van de pen die de as onder een bepaalde hoek vastzet. Er zijn twee
pennen: de rechter pen is vast en moet onaangeroerd blijven. Wijzig alleen de positie van de pen links.

Aanbevolen instellingen:
OPMERKING: De wielas moet boven de borgpen worden geplaatst.

Afmetingen van het zwembad

Voor zwembaden waarvan de kortste
lengte 3 meter of meer bedraagt.

Als de robot niet het hele zwembad
bedekt met penpositie 1 of 3, probeer
dan onderstaande instelling.

Als de situatie aanhoudt, moet u de
robot vanaf een andere plaats gebruiken.

Voor zwembaden waarvan de kortste
lengte 3 meter of minder bedraagt.
(Fabrieksinstelling)
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Voorbereiding van het Zwembad

- Verwijder stenen, wortels of metaal corrosie in contact met de onderkant van de liner voordat u de robot gebruikt. Laat u
indien nodig bijstaan door een gekwalificeerde professional.

- Als de liner broos, beschadigd of gekreukt is, neem dan contact op met een gekwalificeerde professional om de nodige
reparatie uit te voeren of om de liner te vervangen voordat u de robot gebruikt.

- Verwijder de zwembadladder, opperviakte skimmer en andere drijvende voorwerpen uit het zwembad aangezien ze de
beweging van de vlotter van de robot en bijgevolg ook de beweging van de robot kunnen belemmeren.

- Als u een zwembad met zout water gebruikt, zorg er dan voor dat al het zout opgelost is voordat u de robot in het water
plaatst.

BELANGRIJKE OPMERKING: Schakel het filtratiesysteem (zoals aangegeven in uw filterhandleiding), ten minste 15
minuten uit voordat u de robot in gebruik neemt.

WERKING

WAARSCHUWING!

- Zorg ervoor dat de robot eerst uitgeschakeld is.

- Zorg ervoor dat de laadstekker is losgemaakt en dat de laadpoort is aangesloten met de
beschermkap voordat de robot in het water wordt gezet.

1. Breng de robot naar de rand van het zwembad. Opmerking: Plaats de robot alleen vanaf de zijwand (niet de hoek) in het
zwembad en zorg ervoor dat hij naar buiten gericht is. Wikkel het ophaalkoord van de viotter af (let op: er zijn zijdelingse
inkepingen aan de boven- en onderkant van de steel en een smalle gleuf aan de onderkant).

De juiste lengte van het koord moet gelijk zijn aan de afstand tussen de bovenkant van de robot en het waterniveau.
OPMERKING: Overtollige lengte kan het touw doen knikken en zo de prestaties beinvioeden.




Eerst moet u het ophaalkoord uitlijnen en bevestigen aan de zijdelingse inkepingen aan de bovenkant, terwijl u het koord om
de steel wikkelt (stap 1 & 2). Blijf het koord om de bovenste helft van de steel wikkelen tot het de gewenste lengte heeft bereikt
(stap 3). Trek het koord naar beneden naar de onderste gleuf en steek het erin (stap 4).

3 AN

2. Als de robot is uitgeschakeld, dompel hem dan onder in het zwembad en schud hem een paar keer zachtjes om de afvoer
van de lucht te vergemakkelijken. Overtollige lucht in de behuizing kan leiden tot een onregelmatig gedrag van de zwenkkop
(d.w.z. het herhaaldelijk draaien in het zwembad gedurende enkele minuten).

3. Schuif de stroomschakelaar op "ON" (terwijl de robot nog ondergedompeld is) - het controlelampje gaat aan en activeert
de motor automatisch (waterniveau bedekt de sensoren aan de bovenkant van de zwenkkop). Laat de robot naar de
zwembadbodem zinken en observeer de eerste voorwaartse en achterwaartse bewegingen over de zwembadbodem. Als
hij langs de zwembadwand loopt in plaats van loodrecht, haalt u hem op en zet u hem opnieuw in, terwijl u ervoor zorgt
dat de voor-/achterzijde naar de zwembadwand is gericht.

Het controlelampje begint te knipperen wanneer het resterende batterijniveau minder dan 10 minuten bedraagt.
Controlelampje:
Geen licht - Uitgeschakeld / geen stroom
Licht - Ingeschakeld
Knipperend lampje - De batterijstroom is binnen 10 minuten op.
OPMERKING:
- Probeer nooit contact te maken met beide watersensoren met iets anders dan water.

4. Om de robot uit het zwembad te halen, bevestigt u de haak aan een uitschuifbar steel (niet meegeleverd) en gebruikt u
deze om de vlotter op te halen, als u deze niet met uw handen kunt ophalen.
(alleen voor USA / EU-landen)
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Zodra de robot het wateroppervlak bereikt, zoekt u de greep die zich onder de basis bevindt en is aangegeven met het
handsymbool (zie onderstaand schema) om het ophalen uit het zwembad te vergemakkelijken. Zorg ervoor dat u de reiniger
altijd vanaf dit punt vastpakt om te voorkomen dat er tijdens het ophalen vuil in het zwembad valt.

5. Schuif de schakelaar in de UIT-positie. Spoel de robot na elk gebruik met schoon water. Gebruik GEEN schoonmaakmiddelen.
6. Droog de laadpoort en de pennen grondig (TIPS: Gebruik een wattenstaafje om ze te drogen)
Opmerking: Als uw zwembad zeer vuil is, is het voor de efficiéntste reiniging raadzaam de filterbak (in de robot) na een eerste

werking van 30 minuten of telkens als de beweging van de robot merkbaar vertraagt, leeg te maken. Plaats de robot (met de
leeggemaakte filterbak) dan terug in het zwembad en laat hem de overblijvende cyclus afwerken.

DE FILTERBAK LEEGMAKEN

WAARSCHUWING! Als u de robot zonder een filterdeksel gebruikt, VERVALT de garantie.
Om de reinigingsefficiéntie te maximaliseren, dient u de filterbak en het filterdeksel voor en na elk gebruik schoon te maken.

OPGELET! Voordat u de filterbak reinigt, moet u zich ervan vergewissen dat de robot UIT staat.
1. Plaats de reiniger op een vlakke ondergrond. Trek de ene zijclip naar buiten om de ene kant van het deksel op te tillen en
herhaal de stappen aan de andere kant om het volledige deksel op te tillen om het filterdeksel bloot te leggen.




2. Maak het filterdeksel los en verwijder het vuil uit het compartiment. Het wordt aanbevolen om het filterdeksel schoon
te maken met spatwater. Als borstelen noodzakelijk wordt geacht, gebruik dan alleen een zachte borstel om het filter
voorzichtig te reinigen om beschadiging te voorkomen.

3. Zorg ervoor dat na het schoonmaken de het filterdeksel terug worden aangebracht en de bovenkap van de behuizing met
de zijklemmen bevestigd wordt . De zijklemmen moeten volledig in de reiniger klemmen door ze naar binnen te drukken.

OPGELET!
- Vervang een beschadigd filterdeksel onmiddellijk door een nieuw voor u de bodemzuiger weer gebruikt.
- Vervang een beschadigde vlotter onmiddellijk door een nieuwe vaor de volgende handeling.

Vervanging van de viotter

Gebruik een schroevendraaier (niet bijgeleverd) om de 4 schroeven op het bovendeksel van de zwenkkop los te draaien.
Maak de knoop op het koord los om de beschadigde vlotter te verwijderen. Zorg ervoor dat de ronde schakelaar op zijn plaats
zit voordat u het koord van de nieuwe vlotter door het bovendeksel schuift en een knoop maakt om hem op zijn plaats te
houden, en monteer vervolgens het bovendeksel weer met schroeven.

- Vervang een beschadigde zijklep onmiddellijk door een nieuwe vadr de volgende handeling

Vervanging van de ziiklep

NEDERLANDS
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ONDERHOUD EN OPSLAG

OPMERKING:

1. Zorg ervoor dat u de plaatsen rond de laadpoort en de watersensoren na elk gebruik reinigt en droogt om de vorming
van vlekken te voorkomen (bijproduct van een natuurlijke chemische reactie tussen elektrische stroom en water). Anders
kunnen de vlekken worden verwijderd door licht te schrobben met een in citroensap of azijn gedrenkt wattenstaafje.

2. De batterij zal ontladen tijdens de opslag. Laad de robot tot ongeveer 30% - 50% van de laadcapaciteit op voordat u hem
opbergt.

3. Herlaad de batterij minstens om de drie maanden wanneer hij niet in gebruik is.

* Haal de externe adapter uit het stopcontact en koppel vervolgens de laadstekker los van de externe adapter en de robot.

* Verwijder alle toebehoren van de robot. Spoel indien nodig de robot en toebehoren met zuiver water. Gebruik GEEN

schoonmaakmiddelen.

+ Laat het water uit de robot lopen alvorens hem te bewaren.

* Gebruik een vochtige doek om de robot en toebehoren schoon te maken en af te drogen.

* Bewaar ze in een goed verluchte ruimte, beschermd tegen zonlicht, hitte, ontstekingsbronnen en zwembadchemicalién en

buiten het bereik van kinderen. De omgevingstemperatuur moet 10°C — 25°C bedragen. NB: Bij een hogere temperatuur is
het mogelijk dat de batterij minder lang meegaat.

WAARSCHUWING!

-U mag de zwenkkop in geen geval zelf demonteren om de interne onderdelen te vervangen.
Hierdoor zou de garantie komen te vervallen, zou u zich kunnen blootstellen aan mogelijke
gevaren en zou u het apparaat en andere elementen kunnen beschadigen.

OPGELET!

+ Overdreven hitte kan schadelijk zijn voor de batterij en de levensduur van uw robot verkorten.

* Raadpleeg uw handelaar voor het vervangen van de batterij als het volgende gebeurt:

- De batterij lijkt beschadigd of laadt niet volledig op.

- De werkingstijd van de batterij is aanzienlijk korter. Noteer hoelang de batterij meegaat de eerste keren dat u het toestel
gebruikt (na een volledige oplaadbeurt). Die duur kan dienen als referentie voor de werkingstijd van oudere batterijen.

« Verwijder de batterij uit de robot voor u deze wegwerpt.

* Koppel de robot los van het elektriciteitsnet wanneer u de batterij verwijdert.

* \Voer de batterij veilig af, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften of reglementen.

NB: wanneer de batterij niet correct wordt onderhouden, is het mogelijk dat zij minder lang meegaat en minder goed werkt.

DE BATTERIJ WEGWERPEN (Uit te voeren door een geautoriseerd technicus)

Uw robot is uitgerust met een onderhoudsvrije oplaadbare lithium-ionaccu, die correct moet worden afgevoerd. Recycling is
verplicht; neem contact op met de plaatselijke overheid voor meer informatie.

WAARSCHUWING! Probeer nooit een accu te demonteren.

* Verwijder alle persoonlijke voorwerpen zoals ringen, armbanden, halskettingen en horloges
voordat u de accu van de robot loskoppelt.

* Een batterij kan voldoende kortsluitstroom veroorzaken om een ring of dergelijke te versmelten
met het metaal, met ernstige brandwonden als gevolg.

» Draag volledige oogbescherming, handschoenen en beschermende kleding wanneer u de accu
verwijdert.

* Raak de kabels niet aan en zorg ervoor dat ze geen metalen voorwerpen raken, want dat kan
vonken veroorzaken en/of kortsluiting in de batteri].

* Rook niet en vermijd vonken of vlammen in de nabijheid van de batterij of de robot.

» Stel de batterij niet bloot aan vuur of hitte, anders kan hij ontploffen.



OPGELET!

Wanneer er vloeistof uit de batterij lekt, is deze beschadigd. Raak de vloeistof niet aan en steek de beschadigde batterij in

een plastic zak.

- Als de gelekte vloeistof toch in contact komt met huid of kleding, moet u deze onmiddellijk afwassen met zeep en water.

- Als de gelekte vloeistof in contact komt met de ogen: de ogen onmiddellijk spoelen met stromend water gedurende
minstens 15 minuten, zonder te wrijven. Raadpleeg indien nodig een arts.

NEDERLANDS

Hoe de accu te verwijderen, enkel voor het weggooien van de batterij (Uit te voeren door een geau-
toriseerd technicus)
Aanbevolen werktuigen (niet bijgeleverd): Schroevendraaier.

1.Volg de instructies van de handleiding in de rubriek “DE FILTERBAK LEEGMAKEN" om de bovenkap
(voorgemonteerd met de zwenkkop) los te maken. Plaats het deksel ondersteboven en gebruik de
schroevendraaier om de schroef op de onderste borgplaat los te maken. Draai de onderste borgplaat
tegen de wijzers van de klok in om de zwenkkop te ontgrendelen. Verwijder de zwenkring.

"

2. Gebruik de schroevendraaier om de 4 schroeven aan de onderkant van de kop los te schroeven
om eerst de bodemplaat te verwijderen. Gebruik de schroevendraaier om alle schroeven op de
basis los te draaien, zoals getoond wordt in de afbeelding. Verwijder de rotor, wrik de basis los en
verwijder ze om tot de kop aan de binnenkant vrijkomt.
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3. Verwijder de accu om bij de PCBA te kunnen. Druk op de clip van de connector en trek de connector
weg om de voedingskabel van de batterij los te koppelen. NB: Wikkel onmiddellijk isolatieband rond
de connector om kortsluiting tussen beide kabeluiteinden te voorkomen.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Mogelijke oorzaken Oplossing

De robot begint niet te
werken onder water

Watersensoren met viekken

Gebruik een wattenstaafje gedrenkt in citroensap of azijn om de vlekken
te reinigen en te verwijderen.

De robot zuigt geen
vuil op

De batterij is bijna leeg

Laad de robot opnieuw op.

De rotor is geblokkeerd

Schakel de robot uit en kijk in de opening onder de zwenkkop of er een
groot stuk vuil in de rotor steekt. Neem indien nodig contact op met uw
handelaar voor verdere instructies.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de robot
uitgeschakeld is wanneer het toestel wordt onderhouden.

De zuigmond is verstopt

Verwijder verstopte voorwerpen uit de zuigmond.

De rotor is defect

Neem contact op met je handelaar voor vervanging.

De filterbak is vol

Maak zowel de filterbak als het filterdeksel schoon.

De robot is in het midden
van het zwembad gestopt
maar de zwenkkop draait
nog

De robot is gestopt door een obstakel of
grote plooien in de liner van het zwembad

Controleer of er iets is dat de reiniger belemmert. Verwijder het obstakel.

De robot wordt gehinderd door de aanzuiging
van de hoofdafvoer van de zwembadbodem

Schakel het filtratiesysteem uit zoals aangegeven in de handleiding.

De zwenkkop draait
herhaaldelijk 360
graden

Lucht opgesloten in de robot

Dompel de robot onder in het zwembad terwijl hij nog uitgeschakeld is
en schud er een paar keer zachtjes mee om de afvoer van de lucht te
vergemakkelijken voordat hij wordt ingeschakeld (terwijl de robot nog
ondergedompeld is).De zwenkkop kan kortstondig herhaaldelijk draaien
zodra de reiniger naar de bodem van het zwembad zakt. Dit fenomeen
zal stoppen zodra de lucht die in de reiniger is ingesloten, wordt
afgevoerd De robot zal dan regelmatig beginnen te bewegen.

De robot dekt niet het
hele zwembad

De filterbak is vol

Maak de reiniger schoon.

De werkingstijd is korter dan verwacht

Maak de filterbak schoon en laad de robot opnieuw op gedurende 6 uur.

De bewegingsrichting is onderbroken door
de watercirculatie gegenereerd door de
filterinstallatie

Schakel het filtratiesysteem (zoals aangegeven in de filterhandleiding)
ten minste 15 minuten voor het gebruik van de robot uit.

Het wiel zit vast

Verwijder het vuil van het wiel.

De positie van de wielas is niet goed
ingesteld

Volg de instructies om de positie van dewielas af te stellen.

Algen maken de bodem van het zwembad
glad waardoor de robot in cirkels beweegt

Schrob de zwembadbodem en robotwielen schoon om de algen te
verwijderen.

De robot beweegt zich
langs de zwembadwand

Positie van de borgpen is niet goed
ingesteld / robot bij aanvang in de
verkeerde richting

Volg de instructies om de instelling van de borgpen aan te passen. Zorg
ervoor dat de voor- en achterkant van de robot bij aanvang naar de
zwembadwand gericht zijn.

Robot beweegt langzaam
of helemaal niet

Het vuilniscompartiment is vol of het
filterdeksel is verstopt

Reinig het vuilniscompartiment. Spoel het scherm met water om kleine
deeltjes te verwijderen. Als een borstel nodig wordt geacht, gebruik dan
een zachte borstel om het scherm voorzichtig te reinigen. Opmerking:
zorg ervoor dat het filterdeksel op zijn plaats zit va6r het volgende gebruik.

De zuigmond is verstopt

Verwijder verstopte voorwerpen uit de zuigmond.

De rotor is vastgelopen

Schakel de robot uit en controleer het gat onder de zwenkkop om te zien
of de rotor vastzit door groot vuil. Neem indien nodig contact op met uw
dealer voor verdere instructies.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de robot
uitgeschakeld is voordat het apparaat wordt onderhouden.

De zwenkkop draait niet
of draait merkbaar trager

De zijklep komt niet omhoog

Controleer en verwijder het vuil dat eventueel de beweging van de klep belemmert.

De onderkant van de zwenkkop is
vastgelopen

Maak de zwenkkop en de afvlakring los volgens de instructies in het

hoofdstuk "De accu verwijderen” uit de handleiding, en:

- Verwijder vastzittend vuil

- Controleer de afvlakring op mogelijke beschadigingen en slijtage.
Vervang indien nodig door een nieuwe ring.

- Controleer of de afviakring en bodemplaat correct geinstalleerd zijn.
(zie onderstaande schema's)




Probleem
Er komt vuil uit de robot

h

Mogelijke oorzaken
De klep van de zuigmond (aan de onderkant
van de reiniger) is beschadigd

Oplossing

De klep van de zuigmond werkt als een deur om te vermijden dat het
vuil uit de filterbak ontsnapt. Neem contact op met uw handelaar voor
reserveonderdelen en instructies.

Verwijder verstopt vuil uit de zuigmond

Het vuil zit verstopt bij de zuigmond en voorkomt dat de klep zich sluit.

Het vuil ontsnapt via het
filterdeksel

Het gaas van het filterdeksel is beschadigd

Vervang deze door een nieuw filterdeksel van uw dealer.

De ronde vlotter zinkt

Beschadigde vlotter en waterlekkage

Vervang door een nieuwe vlotter van uw dealer.

Ophaalkoord is geknikt

De lengte van het ophaalkoord is te lang

Stel de lengte in volgens de instructies in de handleiding.

hid

Duur van de De batterij is niet volledig opgeladen Laad de robot minstens 6 uur op. OPMERKING: als er viekken op de
reinigingscyclus is korter laadpennen worden aangetroffen, verwijder deze dan met behulp van
dan vermeld een in citroensap of azijn gedrenkt wattenstaafje.

De robot kan niet worden | De batterij is beschadigd Neem contact op met uw handelaar om de batterij te laten vervangen.
opgeladen / heropgeladen WAARSCHUWWG! Open de robot NIET om

de batterij zelf te vervangen. Dat kan ernstige
of dodelijke verwondingen veroorzaken en
annuleert de garantie.

De laadstekker is niet goed aangesloten op
de externe adapter en robot

Zorg ervoor dat de laadstekker goed en volledig aangesloten is op de
externe adapter en robot. Raadpleeg de handleiding.

De externe adapter is defect

Neem contact op met uw handelaar om de adapter te laten vervangen.
WAARSCHUWING! Het gebruik van de
verkeerde externe adapter kan leiden tot
beschadiging van de robot / batterij en het
vervallen'van de garantie.

Milieuprogramma's, Europese AEEA-richtlijn

Gelieve de regelgeving van de Europese Unie na te leven en zo het milieu te beschermen.

Voer afgedankte elektrische apparatuur af naar een speciaal gemeentelijk inzamelpunt dat elektrische en
elektronische apparatuur correct recyclet. Werp het niet weg bij ongesorteerd afval. Haal eventuele verwijderbare
batterijen uit de afgedankte apparatuur.
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