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SAFETY INSTRUCTIONS

Carefully read, understand, and follow all information in this user
manual before installing and using the spa.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - READ AND FOLLOW
ALL INSTRUCTIONS.

WARNING:

* The spa must be supplied through an isolating transformer or
supplied through a residual current device (RCD) having a rated
residual operating current not exceeding 30mA.

* The pump must be tested before each use, to test follow the
Instruction of pump.

* |[f the supply cord I1s damaged, it must be replaced by the
manufacturer, service agent or similarly qualified persons In
order to avoid a hazard.

* To reduce the risk of electric shock, do not use extension cord to
connect unit to electric supply; provide a properly located outlet.

* No part of the appliance Is to be located above the bath during
use.

* Parts containing live parts, except parts supplied with safety
extra-low voltage not exceeding 12V, must be inaccessible to a
person In spa pool; Parts incorporating electrical components,
except remote control devices, must be located or fixed so that
they cannot fall into the spa pool.

* The spa must be supplied by earthed power source.

* Warning: Always keep plug dry, plug in with wet plug is
definitely forbidden!

* The plug shall be directly connected only to a socket-outlet of
the fixed electrical installation.

* |t Is necessary to have the plug accessible after installation of
the spa.

CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent
resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be
supplied through an external switching device, such as a timer,
or connected to a circult that is regularly switched on and off by
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the utility.

After using your spa for 3-5 years, you should contact your local
gualified maintenance technician to ensure the safety and
performance of the spa. The main components, such as heating
element, air blower motor and non-return valves within the
electric unit should be checked and replaced (if necessary) by
professional persons.

« TO AVOID ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THE SPA WHEN
IT IS RAINING, THUNDERING OR LIGHTNING.

* Never wear your contact lenses when in your spa.

* Do not use spa during chemical maintenance.

* Extension cords can't be used.

* Don't plug or unplug the appliance if hand is wet.

* Always unplug the appliance:

- before cleaning or other maintenance
- If leave It unattended on holidays

* When the appliance will be not used for a long time, such as in
the winter, the spa or pool set should be disassembled and
stored indoor.

* For safety reason, only use the accessories provided or
approved by the spa manufacturer.

* Do not to place the spa on slippery surface , and to make sure
the surface Is free of sharp object before installation.

* Never place any electrical supplies or appliance, such as a light,
telephone, radio, or television, within 2m of spa.

« Caution: Read the instruction before using the appliance and
Installation or reassemble every time.

« Safekeeping the instruction. If instruction Is missed, please
contact with manufacturer or search it in website
www.bestwaycorp.com

 Warning: For electric safety, a PRCD is incorporated in the
power cord, if the leakage current is detected more than
10mA, the device will operate and cut-off the power supply,
in such case, please unplug and stop using the spa at once.
Don’t reset the product by yourself. And you must contact
the local service agent to check and repair the product.

* This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge If they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
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Children shall not play with the appliance. (For EU market)

* Cleaning and user maintenance must be performed by an adult
above18 years old who Is familiar with the risk of electric shock.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabillities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety. Children should be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.
(For market other than EU)

* Water attracts children; always attach a spa cover after each
use.

* Do not bury cord. Locate cord to minimize abuse from lawn
mowers, hedge trimmers, and other equipment.

* DANGER- Risk of Accidental Drowning (especially children
under 5 years). Caution shall be exercised to prevent
unauthorized access to the spa by children. This can be reached
by adult supervisor securing the means of access or installing a
safety protection device to the spa. To avoid accidents during
spa use, ensure that children are kept under constant adult
supervision.

 DANGER-Risk of Injury. The suction fittings in this spa are sized
to match the specific water flow created by the pump. Should
the need arise to replace the suction fittings or the pump, be
sure that the flow rates are compatible. Never operate the spa if
the suction fittings are broken or missing. Never replace a
suction fitting with one rated less than the flow rate marked on
the original suction fitting.

* RISK OF INJURY. Never operate spa If inlet / outlet pipes are
broken or missing. Never attempt to replace the inlet / outlet
pipes. Always consult your local Customer centre.

* RISK OF ELECTRIC SHOCK. Install at least 2m from all metal
surfaces.

« RISK OF ELECTRIC SHOCK. Never operate any electrical
appliance when In your spa or when your body Is wet. Never
place any electric appliance, such as a light, telephone, radio, or
television, within Z2m of spa.

* During pregnancy, soaking in hot water may cause damage to
the fetus. Limit use to 10 minutes at a time.

« TO REDUCE THE RISK OF INJURY:

A. The water In a spa should never exceed 40°C (104°F). Water



temperature between 38°C (100°F) and 40°C (104°F) I1s
considered safe and comfortable for a healthy adult. Lower
water temperatures are recommended for young children and
when spa use exceeds 10 minutes.

B. Since excessive water temperatures have a high potential for
causing fetal damage during the early months of pregnancy,
pregnant or possibly pregnant women should limit spa water
temperature to 38°C (100°F).

C. Before entering a spa, the user should measure the water
temperature with an accurate thermometer since the
tolerance of water temperature regulating device varies.

D. The use of alcohol, drugs, or medication before or during spa
use may lead to unconsciousness with the possibility of
drowning.

E. Obese persons and persons with a history of heart disease,
low or high blood pressure, circulatory system problems, or
diabetes should consult a physician before using a spa.

F. Persons using medication should consult a physician before
using a spa since some medication may induce drowsiness
while other medication may affect heart rate, blood pressure,
and circulation.

G. Avoid putting the head under water at all times.

H. Avoid swallowing spa water.

« TO REDUCE THE RISK OF INJURY: Never pour water with a
temperature higher than 40°C (104°F) into the spa pool directly.
* The use of alcohol, drugs, or medication can greatly increase the

risk of fatal hyperthermia. Hyperthermia occurs when the

Internal temperature of the body reaches a level that is several

degrees above the normal body temperature of 37°C (98.6°F).

The symptoms of hyperthermia include an increase In the

internal temperature of the body, dizziness, lethargy,

drowsiness, and fainting. The effects of hyperthermia include
failure to perceive heat; failure to recognize the need to exit spa
or hot tub; unawareness of iImpending hazard; fetal damage in
preghant women; physical inability to exit the spa or hot tub; and
unconsciousness resulting in the danger of drowning.

* Electric installations should follow national wiring rules, consult a
qualified electrician with any questions.

* These warnings, Instructions, and safety guidelines address
some common risks of water recreation, but they cannot cover
all risks and dangers In all cases. Always use caution, common
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sense, and good judgment when enjoying any water activity.

Retain this information for future use.ln addition, the following

Information can be supplied depending on the spa type:

Non Swimmers safety

- Continuous, active, and vigilant supervision of weak swimmers
and non-swimmers especially in exercise spas, by a
competent adult is required at all times (remembering that
children under five years of age are at the highest risk of
drowning).

- Designate a competent adult to supervise the spa each time it
IS being used.

- Weak swimmers or non-swimmers should wear personal
protection equipment, especially when using the exercise spa.

- When the spa Is not In use, or unsupervised, remove all toys
from the spa and its surrounding area to avoid attracting
children to the spa.

Safety devices

- A safety cover or other safety protection device shall be used,
or all doors and windows (where applicable) shall be secured
to prevent unauthorized access to the spa.

- Barniers, covers, alarms, or similar safety devices are helpful
aids, but they are not substitutes for continuous and competent
adult supervision.

Safety equipment

- It Is recommended to keep rescue equipment (e.g. a ring buoy)
by the spa (if appropriate).

- Keep a working phone and a list of emergency phone numbers
near the spa.

Safe use of the spa

- Encourage all users especially children to learn how to swim.

- Learn Basic Life Support (Cardiopulmonary Resuscitation -
CPR) and refresh this knowledge regularly. This can make a
life-saving difference In the event of an emergency.

- Instruct all spa users, including children, what to do in case of
an emergency.

- Never dive into any shallow body of water. This can lead to
serious Injury or death.

- Do not use the spa when using alcohol or medication that may
impair the bather's ability to safely use the spa.

- When covers are used, remove them completely from the
water surface before entering the spa.
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- Protect spa occupants from water related ilinesses by advising
them to keep water treated and practicing good hygiene.
Consult the water treatment guidelines in the user's manual.

- Store chemicals out of the reach of children.

- Use the signage provided on the spa or within 2 000 mm of
the spa In a prominent visible position.

- Removable ladders, when removed, shall be stored safely
where children cannot climb on it

CONSULT YOUR PHYSICIAN FOR RECOMMENDATIONS.
CAUTION.:

* Before assembly or take down, the spa should be set at
room temperature for 24 hours.

* Do not use the spa alone.

* People with infectious diseases should not use a spa.

* Do not use the spa immediately following strenuous
exercise.

* Always enter and exit the spa slowly and cautiously. Wet
surfaces are slippery.

* Never operate the spa's pump after deflation unless the spa
s filled with water. Doing so could cause damage to the
pump.

* Immediately leave spa If the user feels uncomfortable or
sleepy.

* Never add water to chemicals. Always add chemicals to
water to avoid strong fumes or violent reactions that may
result iIn hazardous chemical spray.

* Regarding the information pertaining to cleaning,
maintenance of water, and disposal of water, please see
section "MAINTENANCE".

* Regarding the information pertaining to the installation,
thanks to refer to the below paragraph of the manual.

NOTE:

* Please examine equipment before use. Notify Bestway at
the customer service address listed on this manual for any
damaged or missing parts at the time of purchase. Verify
that the equipment components represent the models that
you had intended to purchase.

* This product is not intended for commercial use.

Transmitter working frequency: 2414~2472MHz

‘ransmitter maximum output power: 20dBm

SAVE THESE INSTRUCTIONS




IMPORTANT !

To reach 40°C (104°F), the heating duration required is base on the starting water temperature and ambient
temperature, the data below is purely for reference. To display the current water temperature, run the filter
system for at least a minute.

Ambient Temperature | Water Temperature | Set Temperature | Heating Duration
10°C({50°F) 10°C(50°F) 40°C{104°F) 26.5h
15°C({59°F) 15°C(59°F) 40°C{104°F) 23.5h
20°C(68°F) 20°C(68°F) 40°C{104°F) 19 h
25°C(77°F) 25°C(77°F) 40°C{104°F) 15h
30°C(86°F) 30°C(86°F) 40°C{104°F) 10 h

Be sure to cover the spa with the spa cover whenever the
heating function is activated. Leaving the spa uncovered will
increase the heating duration required.

Please do not use the spa when ambient temperature is
lower than -10°C (14°F).

Power Rate IMassage Tube Power | Heat Element Power YViater Pump Power

220-240Y AC,
S0Hz, Single Phase 800WV 2,000 at 20%C S0W
2,050 &t 20°C

For more information on APP matching, please go to www.bestwaycorp.com to find the instructions.Search
and download the"Bestway Smart Hub App" from the Google Play or Apple Store.

Capacity: 4-6 Adults hMassadging 000 Increased Heat Approximately
Turto Blower: Fate: 1.5-2°CHh (3-4°F/h)
Yater Capacity 916 L {242 gal) Heat Element: 2 000WY at 20°C | Actual Water Flow: 1,325 L/h (350 gal/h)
(80%);
Inflated Size: 1.96m x 71cm Fump: SOWY Circulation | power Rate: 220-240% ALC,
(77" % 28" Filter Pump 2 050 at 20°C
Filled Weight: 954 kg (2,103 Lb) Eearggsif;;‘_re 40°C [104°F ) Working Pressure: 1.2PSI(0.08Bar)
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001 FO4E02

002 FPOAE241GS P O4E30ML VP04 636 MO )
003 FO4471

004 FO44710

005 FEY3045518
006 FO4674

007 FO3521

008 FoH159A5516
009 FESTSASS16
010 PEHSELAS 516
011 FO0217

012 FE41445516
013 DE323

014 FE1726A5518
015 FPE1725A5518
016 FOOZ230

017 PEE0YASS16

INSTALLATION

—_ = = | = || —= = === === = =

Selected Location
iIndoor and outdoor & above ground & portable wiring & portable spa

WARNING: The selected location has to be able to support of

supporting the expected load.

WARNING: An adequate drainage system has to be provided to

deal with overflow water for both indoor and outdoor installations.

* Always keep the spa cover on to minimize heat loss during
heating of the spa between uses (but not while it Is being used).
Ensure the cover Is fitted tightly, as per instructions to maximize
iInsulation. It shall be recommended that the cover, when not in
use, should be kept off the ground to retain its cleanliness
(part cularly the surface in close proximity to the water spa
water surface). The cover should be stored in an appropriate
location, where it cannot be damaged, or cause damage.

* Check the set water temperature and consider lowering it for
the times when the spa will typically not be in use.

* Depending on external conditions, consider turning off the
heater entirely If not using the spa for an extended period of
time (where the spa provides this option, but still maintains
residual disinfection/pH-values).

* |t Is recommended to use an insulating ground cloth underneath
the spa to minimize heat loss through the bottom of the spa.

* Maintain clean filters to preserve appropriate working conditions
for the pump and avoid unnecessary water replacement and
re-heating.
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» Keep the spa away from the rest area to minimize noise
disturbance.

* Recommended to ask a qualified contractor or a structural
engineer to verify If the support material i1s strong enough to
support the maximum design load of the spa, spa water and
bathers. Read the filled weight information on the package.

* Please keep at least 1m clearance around the spa.

» Consult your local government authority for water regulations
related to convenient water supply for filling the spa.

* Recommended to consult experts and/or local authorities to
apply local or national laws/regulations relating to childproof
fencing, safety barriers, lighting, and other safety requirements.

* Do not put the cover on the ground or any other dirty surface
when not in place on the spa.

* When the spa Is being used, the cover should be placed in a
clean, dry area, otherwise it can pick up dirt and bacteria.
Covers should not be put on wooden tables or wooden decking
because of the risk of bleaching the wood. A cover lifter, or
similar device, Is useful for ensuring that the cover does not
come Into contact with the ground. A cover lifter is strongly
recommended for spas in rental settings.

IMPORTANT: Because of the combined weight of the Lay-Z-Spa,

water, and users, it is extremely important that the base where

the Lay-Z-Spa Is Iinstalled is smooth, flat, level and capable of
uniformly supporting the weight for the entire time the Lay-Z-Spa

IS Installed (not on the carpet or other similar material). If the

Lay-Z-Spa Is placed on a surface, which does not meet these

requirements, any damage caused by improper support is not

covered under the manufacturer's warranty. It is the responsibility
of the Lay-Z-Spa owner to assure the integrity of the site at all
times.

1. Indoor Installation:

Be aware of special requirements if you install the spa

indoors.

* Humidity 1s a natural side effect with Lay-Z-Spa installation.
Determine the effects of airborne moisture on exposed wood,
paper, etc. in the proposed location. To minimize these effects it
IS best to provide plenty of ventilation to the selected area. An
architect can help determine if more ventilation i1s needed.

» Consult your local government authority for installation
regulations.
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» Keep suitable air treatment in the spa chamber (ventilation and
dehumidification) regularly to preserve the bathers’ safety and
comfort .

* Do not to install the spa on carpet or other floor materials (e.g.
untreated cork. timber or other porous materials) that promote or
harbour moisture and bacteria, or that could be affected by
water treatment chemicals used in the spa.

* Empty the spa before remove it from the chamber or building.

2. Outdoor Installation:

* During filling, draining or when In use, water may flow out of the
spa. Therefore the Lay-Z-Spa should be installed near a floor
drain.

* Do not leave the spa's surface exposed to direct sunlight for
long periods of time.

* Consult your local professional installers for environmental
conditions, such as ground water and risk of frost.

* Do not use the spa when ambient temperature is lower than
-10°C(14°F) we strongly recommend the spa Is disassembled
during the winter months to prevent damage, such as from
water freezing in the pipes and the circulation system. Piping
subject to damage by freezing shall have a uniform slope in
one direction and shall be equipped with valves for drainage or
shall be capable of being evacuated to remove the water.

* Recommended to protecting the spa from direct sunlight
exposure by a cover when not Iin use.

f

1 2 3 4

NOTE: Drawings for illustration purpose only. May not

reflect actual product. Not to scale.

1. Insert the plug.

2. Press the “RESET” button, the indicator light turns on.

3. Press the “TEST" button, the indicator light turns off.

4. Press the “RESET” button, the indicator light turns on.

5. Press the “On/Off” button for 2 seconds, your pump is ready to use.

WARNING: The PRCD plug must be tested before each use to avoid nsk of electric shock.
WARNING: Before inserting plug into a power ouflet, make sure the current rate of the power oullet is sutable for the pump.
WARNING: Do not use the pump ifthis test falls and contact our Customer Service.
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WARNING:Using an extension lead or multi plug adaptor with the spa
heater can cause the plug to overheat, causing damage to the
equipment and surrounding tems. The spa Is a class | electrical
appliance and must be connected directly to a grounded socket. It Is
recommended to only use a socket which is resistant to humidity and
capable of high power loading. Regularly check the plug and socket
for signs of damage before using the spa — do not use the spa If the
plug or socket is damaged. If you are unsure about the quality of the
electrical supply, please consult a qualified electrician before use.

NOTE: When inflating, you will notice that air will be expelled
from the area where the air hose
connects to the pump, this is normal
for technigue requirements.

NOTE: Do not use an air
compressor to inflate the pool.
NOTE: Do not drag the pool on rough ground as this may cause
damage to the pool liner.

NOTE: Inflation time for reference only.

Air Valve Check

Always check the air valve carefully before inflation to ensure there is not an air leak.
If the air valve is loose, use the provided wrench to fasten the air valve following
these steps:

With one hand, hold the backside of the air valve from the inner side of the spa wall
and turn the wrench clockwise.

1. Do not over tighten. \d/

2. Do not adjust the air valve connector when the spa is in use.

SPA PUMP EQUIPOTENTIAL BONDING TERMINAL
It Is recommended to arrange for a qualified electrician to connect

the spa pump to an equipotential bonding terminal using a
minimum 2.5mm? solid copper conductor.

e 7
NOTE:

1. Inflate the spa when the ambient temperature is above 6°C.
2. The water temperature should be more then 4°C if you fill the spa pool.

Assembly
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PUMP OPERATION

IMPORTANT: Make sure the pump is upridght when using the spa.

eating Reset
when using the Lay-Z-5pa for first time, or after a long period of inactvity, be sure to
press the reset button on the pump using a small and thin object.

RESET BUTTON
IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR USING

If the ternperature on the control panel {or the water temperature) has not changed 4-2 hours after
activation of the heating systerm, use a thin object to press the EESET BUTTOM, and restart the
heating system.

IMPORTANT: The heating System will not operate if the outside temperature is above 40°C (104 °F)
or if the Lay-Z-5pais under direct sunlight. Under these conditions, please wait until a cooler time of
day before pressing the RESET BUTTON with a thin object and restart the heating mystem.

Lock/Unlock Button

The pump has a &-minute auto-lock. The LED light will dim out when the pump is locked {no function is activated). To lock or unlock the pump,
E/ﬁ place a finger aver the lock/unlock button for 3 seconds.

Power-Saving Timer Button

Gﬁﬁf') This is @ newly added function, designed to help avoid wasting power by seting the time and duration of the heating cycle for the spa.
This way, yOU Can enjoy your spa at the time you desire, without needing to leave the heater on at all times,

STEP 1: Set the heating duration
1. Press the Se button unit the &) LED starts to flash.
2. Press the €3or &g button to adjust the heating duration (Frorm 1-999 hours).
3. Press the ﬁ button again to confirm the heating duration.
STEP 2: Set the nurnber of hours FROM NOW when the heater will activate
1. After setting the heating duration, the (2) LED starts to flash,
2. Pressthe QDI’ Qhutmn to Eldjl.JSt the hours until tire of activation IIFI’IIIFI"I 0-94949 I"IEILH’SII.
3. Press $ biutton again ar simply,r touch nnthing for 10 seconds to confirmthe SETHFIQ. The @ LED wyill Iight stea dil'_l,l', and the countdown to heater activation will
bie qin.
To modify the timer settings: Press the 5 button and use the @€y or  button to adjust,
Cancel the setting: Press the ﬁ biutton for 2 seconds.
NOTE: After SEttiﬂQ, the screen flashes the current tEFﬂpEI’El'[U fe and time alternately.
NOTE: Timer adjustment [El fount of time with the heater DN] My bie setfrom 1 to 9949 |"|IIILH’5; Reservation time adju strme nt [H"IE number of hours FROK MO
when the heater will hEQif‘l to fu FIIZ'[iIIIrI:I ay bie set from O to 999 hours, Ifthe timer is set at |"|IIII.H’, the heating 5'_I,I'STEEFI"I will activate immediately.
Mote that the timer is one time PEF LISE - the user sets the duration of the heating I:'_l,l'ElE, and how many faurs from now the I"IEEITiFIQ I:'_l,l'ElE! EIEQiFIS. The timer
goes MOT repeat until reset.
Lay-Z-Massage System Button
lUse this button to activate the massage system, which has a 30-minute auto-shutoff feature. The light above the Lay-Z-Massage System
Eutton displays red when activated.

@

IMPORTANT: Do not nun the Lay-Z-Massage system when the cover is attached. Air can accumulate inside the spa and cause

irreparable damage and bodily hamn .
NOTE: Heat and massage system work together to create 3 warm massage experence .

Celsius/Farenheit 'Wi-Fi Toggle

This button has two functions:

The ternperature can be displayed in either Fabrenheit or Celsius.

This button has aWi-Fi activation function. For more information, please refer to Wi-Fi operation instructions. [n the up part of the control panel,
there is the Wi-Fi LED status.

This LED indicates the status of the Wi-Fi connection. Checlkin the alarm section for the diferent statuses of this LED.

Heat Button

LIse this button to activate the heating system. When the light abowe the heat button is red, the heating system is activated. VWhen the
light is green, the water is at the set temperature and the heating system is at rest.

MOTE: Ifthe heating system is activated the filraton system will autom atically start.
MOTE: After turning off the heating system the filtration system will continue to operate.
NOTE: Ifthe PRCD is activated and the water ternperature is below 68°C, it will automatically heat to 10°C,

NOTE: The heating and filtration systems do not turn off automatically. When finished using either system, be sure to tum them off.
Temperature Adjustment Buttons

Pressing the Temperature Increase or Decrease buttons will cause the LED to flash. When it is flashing you can adjust to the desired ternperature
setting. If you hold these buttons down the values will rapidly increase or decrease. The new and desired ternperature setting will rernain on the LED
display for 3 seconds to confirm the new value.
NOTE: The default temperature is 32°C FBE"F :
NOTE: Temperature adjustment ranges from 20°C (B3°F ) to 40°C (104°F).
On/Off Button

Press this button for 2 seconds to active the control panel bottons and the light turns to green. Pressthis button for 2 seconds to turn off all currently
activated functions.
Power-Saving Timer LED
@ This LED flashing means ywou are setting the heating duration. The light will be on when the heating function starts to work.

This LED flashing means you are setting the number of hours FEROM MOW when
@ the heater will activate. When the light is on, the Power-Saving Timer function is set.

Water Filter Button
@ This button turns the filter pump on and off. The light above the Water Filter Button displays red when activated.

MNOTE: Thewater heat rate may change in the conditions below:

- YWWhen the outdoor termperature (s below 12°C [(29°F).

« [fthe cover is not in position when the heating function is activated.

MNOTE: To display the currentwater temperature, run the filter system for at least a minute. The water temperature as tested by an extemal
thermometer may vary from the temperature as displayed onthe spa panel by as much as approxkimately 2°C.

WARNING: If the outdoor termperature is below 4°C and the pump does not work due to a power outage, this could result the pool or pump to freeze.
Ay damage as a result of using the spa inthese conditons is the responsibility of the customer. Do not use the spa when the ambient tem perature

reaches -10°C.

 keep good circul stionwhen the spa enters a filtration purge oycle, itis good practice that on exiting the spa, all massage jets are left open,
aeration valves are closed and diverters are set halfway to allow chemically treated water to flush through all pipework.

=YWhenever the spais emptied, the filter should be cleaned (and drained/dried).

= |1 the absence of automated and/or continuous water treatment (measurerment and chemical dosage) any manual dosing of chemicals shall not
be perforned while bathers are present in the spa.
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Bestway Smart Hub™ Connection Guide

-‘

Download Bestway App from the Apple Store/Google Play Store or scan the QR code.

Note: The device can only be connected to one mobile phone at a time. If you need to connect
to another mobile phone, please turn off the On/Off button, and press the Celsius/Fahrenheit
buttons for 3 seconds. When the Indicator light flashes slowly, the device will clear the
connection information from the previous mobile phone. Please follow the instructions to
connect the new phone to the pump.

NOTE: Before connecting the app to the pump, please make sure that your mobile device Is

closetot
NOTE: T
NOTE: T

ne pump and the Wi-Fi signal Is strong.
nis app supports Android 7.0 and above or10S 10.0 and above.

ne device only supports distributing 2.4G network, but does not support 5G network.

Note: It Is not recommended to use public WI-FI1. When connected to public Wi-FI, you may
have Issues with the input verification codes during log-in.
NOTE: Language setting can be changed in app.

How to connect your phone to the Spa:

1

3 | R -
L 4

" =

Register a Bestway Press Add Device Select Spa Control

account

and log in

1=



{Note: Ensure the spa is plug in and confirm
the spa istumed off.)
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Press Wi Fi button for 3 seconds Select “DEVACE 1S POWERED ON” and

then click “Next Step™
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Nowyour Spa is connecting to QE[EEEDS?SEEH ;?Igase

your smart phone. select Default.

rard rrw

Mame your device and confimm. Select your device and it ready to use

Input your Wi-Fi name and password,



Control function

Massage System Button

OnfOff Button

Water Filter Button

Sharing function
Phone A

Heat Button

Power-Saving Timer Button

Celsius/Fahrenheit Toggle

Phone B

Note: Only one person ¢an scan the Shared QR code generated each time. If you want to
share It with other devices, you must generate a new Shared QR code each time. The Shared
QR code expires after 15 minutes.

-orgotten Password:

f you forget your password, p
1. Openthe app, and press ”
Input your registered emai
You will recelve a sSUccess

o O A e Mo

Disconnect

MPORTANT: The sharing function can only be used when users are in the same country.

ease follow these Iinstructions to reset:
~orgot”

address and select “Reset Password”
message, and need to click "OK”

Open your emall, where you will find an email from Bestway

Open the email and click the link

Input your registered email address and your new password, and click “"Reset”
Log In with your new password

Ensure the On/Off button is turned off then press thee button for 3 seconds until the ==

Indicator flashing.
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Alarms

Causes

Reasons

Solutions

The water flow sensors
weork without pressing the
fiter or heat button.

1. The wigter flow sensor flags didn't fall back
into the correct position.
2. The water flow sensors are broken.

1. Unplugthe plug gently, strike the side ofthe pump but not violenthy, and
plug it back in.

2. For assistance, please visit the support sedion on our website,
Wit DEShiag yCorp.com .

After starting or during the
functions of filtering orfand
heating, the water fiow
Sensors do not detect
wrater flo.

1. %ou forgot to remove the 2 stopper caps from

inside the pool.
2 Filter cartridges are dirty.

3. Activate the filter or heat system and put your
hand in front ofthe outlet pipe inside the pool to

chedk if you can feel water fiowing out.

a.|fno water fiows out the water pump is broken.
b Water flows out but the alam 71 appears,

the water fiow sensorsare broken.

4 Filter blockage
5. Bent pipes or poor water fiowthrough the
plagticpipes ofthe liner

b.Debrs screensare blocked: debris screens can
become blocked by hard water due to calcium

build-Up.
7. Pefished washers

The washers within the spa couplings may have

become perished arworn.

1. Remove the 2 Sopper caps before heating, refer to Assem bly sectioninthe
User's Manual.

2. Remove the filter set from inside the pool and push the fiter or heat button. If
na alarm appears, clean or change the fitter cartridges install the fiter set
inside the poal.

3. Forassigance, please st the support s2dion on our website,

Wit e Stie YCOrD . Com .

4. Cleanthe fiter and check for damage. B eplace or re-ingtall as necessary.
For assistance, please visit the support sedtion on our website,

Wit DESTWE YCOFD . COM .

5. Please check through the spa connection to see ifthe pipes are bending.
For assistance, please visit the support sedion on our website,

i DESHE VCOrD.Com .

. Empty the spa and place a garden hose inside the pipes to wash the debis,
To be sure all debris is removed, perform the operation fom the outside and
inside of the spa.

Use & toothbrushto remowe any stubborn debris.
For assistance , please visit the support sedion on ounsebsite,
Wiy DESTWE YCOFR.COM

7 Check the washersinside the coupling for damage. Unscrew the couplings
and rem ove the washer for further inspedion.

For assistance, please visit the support sedion on our website,
Wiy DESTWE YCOFD COM .

The pump's thermormeter
reads the water
temperature below

4°C [40°F).

1. The water temperature is lower than
4°C (40°F)
2. |fthe water temperature is higher than

7°C (44 £°F), the pump's therm ometer is broken.

1. The spa & not designed to operate with water temperatures lower than
AL (A, Unplug the pump and onby re-start the pump when the water
temperature reaches B°C (43°F).

2 Forassistance, please wisitthe support section on our wetesite,

A b e by COrp.com.

The purnp's thermormeter
reads the water
ternperature over

a0°C [122°F).

1. The water temperature is over 50°C (122°F)
2 1fthe water temperature is lower than
43°C (113°F), the pump's therm ometer is
broken.

1. The spa i not designed o ope rate with water temperatures greater than
A°C {104 Unplug the pump and only re-start the pump hen the water temperature
reaches 3370 CT00°F) or |ower.
IMPORTANT: Before you re-start the pump, push the pump's reset button.
2. Forassistance, please viitthe support section on aur wetsite,
WLl b Sy 0T p.Com,

R
iy
w

The purmp's thermormeter
connections hay e ssues.

1. The pump's thermom eter connectors don't
WOrk Properhy.
2. The pump's thermom eter is broken.

Faor assistance, please visit the support section on our website,
Wiy DEStEy COrD.Com |

)
iy |
QO

The manual reset thermal
cut-out has problern.

The manual reset thermal cut-out trips off.

1. Unplugthe pump and push the reset button, then plug the pump back in.
2.In case the alarm still remains, check the RESET BUTTON sedtion in
manLal.
3. For assistance, please vist the suppaort sedion on our website,
Wiy DESTWE YCOFD COM .

oM
M

~

Ground Connection Failed.

1. The ground bonding of your hom e has some
problem .
2. The pump has some problem .

For assistance, please vist the support section on our website
iy D ESTAGYCOI COM .

Wi-Fi hodule Connection
Failed.

Wi-Fi module is damaged

For assistance, please visit the support section on our website
iy D ESHAGYCOIT COM .
NOTE: Pressany button to remowve alam and cortinue to use the spa.
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Wi-Fi Led Status

Indicator light flashes slowly YW aiting to connect to the router The pump is ready to connect toyour phone
Indicator light is on Connected to the router The pump already connected toyour phone
Indicator light flashes guickly Lost Wi-Fi signal Check the status of wour router. The spa lost the Wi-Fi signal.

For maore infommation, please wsit the support section on
Indicator light is off Light damaged & Wi-Fi module has problem our wehsite www.beéhpﬁxaycurp.mm. i

MAINTENANCE

NOTE: Your spa will require additional air to be added from
time to time. Changes in temperature from day to night will
change the pressure in the spa and may cause a certain
amount of deflation. Please follow the Assembly instructions
and drain the spa before inflating to the accurate pressure
heeded.

CAUTION: YOU MUST ENSURE THE PUMP IS UNPLUGGED BEFORE
BEGINNING SPA MAINTENANCE TO AVOID RISK OF INJURY OR DEATH.

Filter Cartridge Maintenance
NOTE: To ensure your spa \water stays clean,

check and clean your filter cartridges 58323
@ Filter Cartridge

every day follow the steps below.

NOTE: Ve recommend changing your filter

cartridge s every week or, ifthe filter cartridges PO4ET4
remain soiled and discolored, they should be replaced.  Filter Set
Cover Maintenance

The cover shall be cleaned inside and out periodically using a suitable solution that includes adequate disinfection
(e.g. 10 mg/l of Free Chlorine).

Water Maintenance
IManypollutants in the water settle on surfaces helows the water line. These pollutants can cause bacteral, algal or fungal

growth. It is recommended that spas are cleaned as regularly as necessary. After a time, tenacious stains or biofilms may
develop on the accessible surfaces below the water line or high concentrations of salts or unwanted reaction by-products may
also occur. Depending on hygienic condition, cleanliness, visibility, odour, debris and stains, it is recommended to change the
water completely and clean/disinfect the spa. VWhen emptying the spa, the regulations and the instructions for draining the
water shall be observed.

Keeping your SPAwater clean and chemically balanced is necessary. Simply cleaning the filter cartridge is not enough for
proper maintenance, we recommend you use pool chemicals to maintain water chemistry and chlorine or bromine tablets (do
not use granules) with the chemical dispenser.

VWater quality will be directly related to frequency of use, number of users and overall maintenance ofthe spa. The water
should be changed after each use ifthere is no chemical treatment being performed with the water.

It is highly recommended to use tap water for spa filling to minimize the influence of unwanted content, such as minerals.
Barefoot areas and relaxing areas shall be cleaned as well. No cleaning water may flows into the spa or spa water cycle. The
dirt and cleaning agents shall be rinsed carefully to drain in the spa sumound.

Note: Ve recommend you take a shower before using your Lay-Z-5Spa, as cosmetic products, lotions, and other residues on
the skin can quickly degrade water quality.To use the chemical dispenser, please follows the below instruction.

(AL
LTI

Using chemical tablets {not included):
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Using chemical ligquid (not included):

MOTE: Remove the chemical dispenser from spa when the spais in use.

IMPORTANT: After performing chemical maintenance and m— :
before using the spa, use a test kit (not included) to test the Total Alkalinit Free Chlorine
water chemistry,

YWie recommend maintaining vour water as table below.

74-76 80-120ppm

NOTE: Damage resulting from chemical imbalance is not covered by the warranty. Fool chemicals are potentially toxic and should be
handled with care.

There are serious health risks from chemical vapors and the incorrect labeling and storage of chemical containers. Please consult your
local pool supply retailer for more information about chemical maintenance. Pay close attention to the chemical manufacturer's
instructions. Spa damage resulting from misuse of chemicals and mismanagement of spa water is not covered by the warranty.

Alr-Valve A_djlustment _ _ _ _ L _ _
In case of airleakage, check the airvalve first. Using soapy water, cover the air~valve to check if airis leaking, if so, use the

provided wrench to fasten the airvalve following these steps: _ _
« With one hand, hold the backside of the airevalve from the inner side of the spa wall and turm the wrench clockwise.

NOTE:

1. Do not over tighten.

2. Always check the air-valve carefully before use.

3. Do not adjust the air~valve connectorwhen the spais in use.

STORAGE
Draining the Spa

MOTE: Lift up thespa when
there Eunr}/ a litle water left.
D'amages tothe handles are
not cowered under the warranty.

Clean ing the spa Detergent residues and dissolved solids from bathing suits and chemicals may build
up on the spa walls. Use soap and water to clean the walls and rinse thoroughly.

NOTE: DO NOT use hard brushes or abrasive cleaners.

DEFLATION

2.

Guick inflation/deflation valve

Safety ualue'ﬂa

PB1725A 5518

P6E1726A5518

PE1726 AS516 %

PEAT25A5518 @ @4
PE17T27TASS18 [Fi’]E %}

REPAIR For Tritech PYC m atenal.

For PYC part If the spais tom or punctured, use the provided PYC repair patch and glue (not included) following these steps:

If the spaistorn or punctured, use the 1. Clean and dry area to be repaired.

provdded undernwater adhesive repair 2. Cut the provided PO patch to appropriate size.

patch. 4. Use glue (notincluded) to coat the one side of the newly cut patch. Make sure the glue is evenly distributed.

1. Clean area to be repaired. 4. Wait for 30 seconds and then place the cut patch with glue over the damaged area.
a
B
7

2. Carefully peel patch. - amooth out any bubbles of air that may be trapped undemeath, and press firmly for two minutes.
3. Press patch over area to be repaired. . The product is once again ready for use. Repeat this process should further leaks occur,

4 Wait 30 seconds before inflation. JWait 30 minutes hefore inflation.
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Make sure the spa and pump are completely dry. This is essential to extend the life of the spa. We recommend using the pump to blow dry the spa, pump
and pipes. Remove the filter sets and discard the used filter cartridges. Re-attach the two stopper caps onto the spa's inlet and outlet valves It is

recammended you store the spa inits onginal package in awarm dry place.
NOTE: Flastic becomes brittle and susceptible to breaking when exposed to subzero temperatures. Freezing can severely damage the spa. [mproper

wintenzation of YWOLM SPa can woid WOLIT warrantg,r.
Disposal

WWaste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local
autharity or retailer for recycling advice.

TROUBLESHOOTING EBEestway strives to provide the most frouble-free spas on the market.
If wou experience any problems whatsoewver, do not hesitate to contact Bestiay or wour authornzed dealer. Here are some helpful tips to help you to

diagnose and rectify some common sources of rouble.

Problems Probable Causes Solutions
PLMp does not operate - Power fallure - Check power saurce | |
- Power circuits broken - For assistance, please visit the support section on our website,

iy 0 EShi Y COrp.Com

- Temperature et too low - Set to a higher temperature refer tosection purmp operation
Pump does not - Dirty Filter Cartridge - Clean/replace the filter cartridge referto section filter cartridge
heat propeny - The thermal cut-out cut off cleaning and replacement
- 3pa is not covered - Unplug the pump, and putthe plug in a dry, cool place. Only restart the
- Heating element failed or pump when the water ternperature reaches 35°C (95°F) ar lower
fUSE Cutout - Aftach the cover

- For assistance, please visit the support section on our website,
iy e st ay carp. cam

Lay-7-Massage System - Alr Pump is overheating - Unplug the pump and wait two hours unfil the pump has cooled. Inser
does not work - The Lay-Z-5pa Massage the plug and pressthe Lay-Z-Massage systemn Button
stops actomatically - Press the Lay-Z-Massage System Button to reactivate
- Ajr pump is broken - For assistance, please visit the support section on our website,

iy bE st ay carp. cam

Pump adapters are not one characteristic of PYC - Elevate the pump withwood or ancther type of insulated matenal to
level with the spa i5 that it changes shape, bring the pump's adapters |evel with the spa's adapters
adapters which is nammal
Spa pool leakage - Spais tom or punctured - Use provided repair patch
- Ajrwvalve is loose - Using soapy water, cover the air-valve to check if airis leaking, if 5o,

use the provided wrench to fasten the air-valve following these steps:
1. Deflate the SPA.
2.%ith one hand, hold the backside of the airvalve from the inner side
of the spa wall and tum thewrench clockwise.

- Insufficient filtering time - Increase filtraton time
. - Dirty Filter Cartridge - Cleanfreplace the Filter Cartridge (refer to Filter Cartridge Cleaning and
VWater |s not clean - Improper water maintenance Replacement section)

- Referto the chemical manufacturer's instructions

PRCD test failed Samething wrang with For assistance, please visit the support section on ourwebsite,
the SP A Wi e ST ayCorp .com
The control panel has an auto-lock, - To unlock the control panel, press the {3 button for 3 seconds.
which is activated after 3 minutes of If the contral panelwill not unlock, restart the pump — unplug and
Control panel not _ o : ,
W orkin inactvity. The LED display has one pIug in the pump |
4 - ﬁ If the lock ican is Highlighted, | Fress me onsoff tjuttunfnlrz Seconds. Ifthelpmblem persmtg,
_ for assistance, please visit the support section on our website,
the control panel is locked. ww DEStWaYCOrD COm
- Control panel is not actvated.
What kind of chermnicals Flease consult your local chemical supplier for information about chemical maintenance.
should be used for water Fay close attention to the chemical manufacturer's instructions

maintenance?

Wiater leaks from the - Seals are missing inside the purmp - Insert the stopper caps onthe spa ports to prevent the water from
adapters between the adapters escaping and disconnect the pump. Check ifthe seals are inplace.
pump and spa - Seals are notin the correct position - If the seals are not in the correct position, open the gears, and place
- 3eals are damaged the seals in correct position.
- Adapters are nottightened correcthy - If the seals are damaged, they must be replaced. For assistance,

please visit the support section on ourwebsite,
Wi DEsti yCorp.com.

- If the seals are in correct position, the adapters are not tightened
correctly. Connect the pump to the spa, hand-tighten the adapters,
and remove the stopper caps from the spa ports. If there is leakage,
tighten the adapter urtil there is no leakage.
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The YWi-Fi
Setup is not
sLccessiul

The pump has been connected
to the wrong band

If the router your pumpis connected tois dual-band and currently not connecting to a
2 40GEHz network, please switch to another band of the same router (2 4GHz) and try to
pair pump heater again. 9GHz networks are not supported.

The spa pump location is too far
from the router.

Check with wour cell phone to see ifthere is full Wi-Fi signal In case the strength of
the signal on wour phone is too low, checkwhere the strength of the Wi-Fi signal i1s
full and place the spa in that position.

~et up the wrong Metwork Name

start the connection procedures again and be sure that the network name is typed
comecthy.

The Wi-Fi password used
curing the connection is wng

Start the connection procedures again and be sure that the password is comect.

The strength of the Wi-Fi
signal is not stable

11 Check if the router works correctly.

21 Go near the spa and check the signal on your phone.
In case the signal strength is not stable, check the condition of your router. In case
the signal strength is full, repeat the operation to connect the spa to the netwoaork,

There is an appliance near the
spa pump or the router that
creates Signal Interference

The Wi-Fi connectivity can be interrupted by electromagnetic or other interferences.
kieep the appliance away from other electronic devices that may cause interferences.

Your phone will not connect
to the Wi-Fi network during
the registration

Check if the mohile device is in airplane mode.
M ake sure to have the airplane mode deactivated when connecting to the VWi-Fi
niet ok

AFPF Feedhack

Consult the help section inthe APF for extensive and up-to-date troubleshooting tips.
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INSTRUCOES DE SEGURANCA

Lela, compreenda e siga com atengao todas as informagdes deste manual de

de instrugdes antes de instalar e utilizar o spa.

INSTRUGOES IMPORTANTES DE SEGURANGA - LEIA E SIGA

TODAS AS INSTRUGOES
ATENCAO:

* O spa deve ser alimentado através de um transformador de isolamento
ou de um dispositivo de corrente residual (RCD), com corrente de
funcionamento residual nominal ndo superior a 30mA.

* A bomba deve ser testada antes de cada utilizacio de acordo com as
respetivas instrucées.

* Se 0 cabo de alimentacao estiver danificado, deve ser substituido pelo
fabricante, o agente de assisténcia técnica ou pessoas com
qualificagcbées semelhantes, a fim de evitar riscos.

* Para reduzir o risco de choque elétrico, ndo utilize uma extensao para
ligar a unidade a alimentacgao elétrica; providencie uma tomada
devidamente localizada.

* Durante a utilizagao, nenhuma parte do aparelho deve ficar acima da
banheira.

* Os componentes com pecgas sob tensao, com excecao da pecas
fornecidas com tensao extrabaixa de seguranga nao superiora 12 V,
devem estar inacessivels para as pessoas dque estiverem na piscina de
spa. As pecas que incorporam componentes elétricos, com excecao
dos dispositivos de controlo remoto, devem estar localizadas ou fixas
de modo a ndo cairem dentro piscina de spa.

* O spa deve ser alimentado por uma fonte de alimentagao com ligagao a
terra.

« ATENCAO: mantenha a ficha sempre seca. E absolutamente
proibido efetuar a ligagao com a ficha molhada!

* A ficha deve ser ligada diretamente apenas a uma tomada da instalagao

elétrica fixa.

* Apos a Instalacao do spa, € necessario manter a ficha acessivel.
CUIDADO: para evitar riscos criados com o reinicio acidental do
disjuntor térmico, este aparelho nao deve ser alimentado através de um
dispositivo de comutagao externo, como um temporizador, nem ligado a
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um circuito que seja ligado e desligado com regularidade.

Depois de utilizar o spa durante 3-5 anos, deve contactar o seu tecnico
de manuten¢ao qualificado local para garantir a seguranga e o
desempenho do spa. Os componentes principais, como o elemento de
aquecimento, o motor do ventilador de ar e as valvulas antirretorno
dentro da unidade elétrica, devem ser verificados e substituidos (se

hecessario) por pTOfISSIOHaIS
« PARA EVITAR CHOQUE ELETRICO, NAO UTILIZE O SPA QUANDO

ESTIVERA CHOVER, A TROVEJAR OU A RELAMPEJAR.

* N30 use nunca as Ientes de contacto quando estiver no spa.

* Nao utilize o spa durante a manutenc¢ao quimica.

* Nao podem ser utilizadas extensdes.

* Nao ligue nem desligue o aparelho com as maos molhadas.

* Desligue sempre o aparelho da tomada:

- antes da limpeza ou outra tarefa de manutencao
- se ficar sem vigilancia durante as férias

*» Quando o aparelho nao for utilizado durante um longo periodo de
tempo, como no Inverno, o spa ou o conjunto da piscina deve ser
desmontado e guardado no interior.

* Por razées de seguranca, utilize apenas os acessorios fornecidos ou
aprovados pelo fabricante do spa.

* Nao coloque o spa em superficies escorregadias e certifique-se de que
a superficie esteja isenta de objetos afiados antes da instalacao.

* Nunca cologue acessorios nem aparelhos elétricos, como lampadas,
telefones, radios ou televisao, a uma distancia inferior a 2 m do spa.

* Cuidado: leia as instrugdes antes de utilizar o aparelho, de o instalar ou
de o voltar a montar.

* Guarde as Instrugdes. Se perder as instrugdes, contacte o fabricante ou
procure-as no sitio da Web www.bestwaycorp.com

« ATENCAO: para garantir a seguranga elétrica, esta incorporado um
PRCD no caho de alimentagao; se a corrente de fuga detetada for
superior a 10 mA, o dispositivo entra em funcionamento e corta a
alimentagao eletrica. Neste caso, desligue imediatamente o cabo
do spa da tomada e deixe de o utilizar. Nao tome a iniciativa de
reinicializar o produto. Deve contactar o agente de assistencia
techica local para verificar e reparar o produto.

» Este aparelho pode ser utilizado por criangas com idade igual ou
superior a 8 anos e pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiéncia e conhecimento se estiverem
sob vigilancia ou se tiverem recebido instrugdes sobre a utilizagao do
aparelho de forma segura e compreenderem o perigos envolvidos. As
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criangas nao devem brincar com o aparelho. (Para o mercado da UE)

* Alimpeza e a manutencao pelo utilizador devem ser efetuadas por um
adulto com mais de 18 anos de idade que esteja familiarizado com o
risco de choque elétrico. Este aparelho nao deve ser utilizado por
pessoas (Incluindo criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiéncia e conhecimento, a menos
que estejam sob vigilancia ou tenham recebido instru¢des sobre a
utihizagao do aparelho por parte de uma pessoa responsavel pela sua
seguranca. As criangas devem ser supervisionadas para garantir que
nao brincam com o aparelho. (Para outro mercado que ndo o da UE)

* A agua atral criangas; cologue sempre uma cobertura no spa apos cada
utiizacao.

* Nao enterre o cabo. Localize o cabo para reduzir os danos por
cortadores de relva, corta-sebes ou outros equipamentos.

* PERIGO - Risco de afogamento acidental (especialmente criangas com
menos de 5 anos). Deve tomar cuidado para impedir 0 acesso nao
autorizado ao spa por criangas. Para o efeito, as crian¢as devem ser
constantemente vigiadas por um adulto, protegendo os meios de
acesso ou instalando um dispositivo de protecao no spa. Para evitar
acidentes durante a utilizacado do spa, certifique-se de que as criangas
sa0 mantidas sob a constante supervisao de um adulto.

* PERIGO - Risco de lesao. As ligagdes de aspiracao deste spa estao
dimensionadas para corresponder ao debito especifico de agua criado
pela bomba. Caso seja necessario substituir as liga¢des de aspira¢ao
ou a bomba, certifique-se de que os débitos compativels. Nunca utilize
0 spa se as liga¢des de aspiragao estiverem danificadas ou em falta.
Nunca substitua uma ligagao de aspira¢ao por uma com um caudal
Inferior ao indicado na liga¢ao original.

» RISCO DE LESAO. Nunca utilize o spa se os tubos de entrada/saida
estiverem danificados ou em falta. Nunca tente substituir os tubos de
entrada/saida. Consulte sempre o seu centro pos-venda local.

* RISCO DE CHOQUE ELETRICO. Instale pelo menos a 2 m de todas as
superficies metalicas.

» RISCO DE CHOQUE ELETRICO. Nunca utilize aparelhos elétricos
quando estiver no spa ou com o corpo molhado. Nunca coloque
aparelhos elétricos, como lampadas, telefones, radios ou televisao, a
uma distancia inferior a 2 m do spa.

* Durante a gravidez, a imersdo em agua quente pode causar danos ao
feto. Limite a utilizacdo a 10 minutos de cada vez.

» REDUZIR O RISCO DE LESAO:

A. A agua do spa nunca deve exceder os 40 °C. Uma temperatura da
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agua entre 38 °C e 40 °C ¢ considerada segura e confortavel para
um adulto saudavel. Sao recomendadas temperaturas de agua mais
baixas para crian¢as pequenas e quando a utilizagao do spa exceder
0s 10 minutos.

B. Uma vez que as temperaturas excessivas da agua podem causar
danos fetais durante os primeiros meses da gravidez, as mulheres
gravidas ou que possam estar gravidas devem limitar a temperatura
da agua do spa a 38 °C.

C. Antes de entrar num spa, o utilizador deve medir a temperatura da
agua com um termometro preciso, pois a tolerancia do dispositivo
regulador da temperatura da agua varia.

D. A utilizacao de alcool, drogas ou medica¢ao antes ou durante a
utiizacao do spa pode causar inconsciéncia com possibilidade de
afogamento.

E. Pessoas obesas e com historial de doenga cardiaca, pressao arterial
baixa ou alta, problemas no sistema circulatorio ou diabetes devem
consultar um médico antes de utilizar o spa.

F. As pessoas que tomam medicacdo devem consultar um médico antes
de utilizar o spa, pois alguns medicamentos podem causar
sonoléncia, enquanto outros medicamentos podem afetar a
frequéncia cardiaca, a pressao arterial e a circulagao.

G. Evite manter a cabeg¢a sob a agua.

H. Evite ingerir a agua do spa.

* REDUZIR O RISCO DE LESAO: Nunca deite agua com uma
temperatura superior a 40 °C diretamente na piscina do spa.

* A utilizagdo de alcool, drogas ou medicamentos pode aumentar
significativamente o risco de hipertermia fatal. A hipertermia ocorre
quando a temperatura interna do corpo atinge um nivel que esta varios
graus acima da temperatura normal do corpo de 37 °C. Os sintomas de
hipertermia incluem um aumento na temperatura interna do corpo,
tonturas, letargia, sonoléncia e desmaio. Os efeitos da hipertermia
incluem a incapacidade de sentir o calor, falha em reconhecer a
hecessidade de sair do spa ou da banheira de hidromassagem,
desconhecimento do perigo iminente, dano fetal em mulheres gravidas,
incapacidade fisica para sair do spa ou da banheira de hidromassagem
e Inconsciéncia resultando no perigo de afogamento.

* As Instalagdes elétricas devem seguir as regras nacionais de ligacao.
Consulte um eletricista qualificado em caso de duvida.

» Estes avisos, instru¢des e diretrizes de seguranga abordam alguns
rscos comuns da recrea¢ao na agua, mas nao abrangem todos os
rscos e perigos. Durante as atividades de lazer na agua, aja sempre
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com prudéncia, bom senso e sensatez. Guarde estas informagdes para

consulta futura. Alem disso, podem ser fornecidas as seguintes

Informacgdes consoante o tipo de spa:

Seguranga de nao nadadores

- E necessaria a supervisio continua, ativa e vigilante de crian¢as que
nao sabem nadar bem ou de nao nadadores por um adulto
competente, especialmente em spas de exercicio (ndo esquecer que
as crilangas com menos de cinco anos de idade correm maior risco de
afogamento).

- Designe um adulto competente para supervisionar o spa sempre que
for utilizado.

- As criang¢as gque nao sabem nadar bem ou 0s ndo nadadores devem
usar equipamento de protecao individual, especialmente quando
utiizarem o spa de exercicio.

- Quando o spa ndo estiver a ser utilizado ou nao estiver a ser vigiado,
remova todos 0s brinquedos do spa e da area circundante para evitar

atrair criangas.

Dispositivos de seguranga

- Deve ser utilizada uma cobertura de seguranc¢a ou outro dispositivo de
protecao ou todas as portas e janelas (quando aplicavel) devem ser
protegidas para impedir 0 acesso nao autorizado ao spa.

- As barreiras, coberturas, alarmes ou outros dispositivos de seguranca
similares sdo ajudas uteis, mas ndo substituem a supervisdo continua
e competente por adultos.

Equipamento de seguranga

- E recomendavel manter o equipamento de salvamento (por exemplo,
uma boia) no spa (se apropriado).

- Mantenha um telefone operacional e uma lista com numeros de
telefone de emergéncia perto do spa.

Utilizagao segura do spa

- Incentive todos os utilizadores a aprender a nadar, especialmente, as
criangas.

- Aprenda suporte basico de vida (ressuscitacao cardiopulmonar - RCP)
e atualize estes conhecimentos regularmente. Isto pode fazer a
diferenca no salvamento de uma vida em caso de emergéncia.

- Instrua todos os utilizadores do spa, incluindo criangas, sobre como
agir em caso de emergéncia.

- Nunca mergulhe em aguas pouco profundas. Isto pode causar lesdes

graves ouU a morte.
- Nao utilize o spa se consumir alcool ou medicamentos que possam
prejudicar a capacidade de o utilizar em seguranca.
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- Quando forem utilizadas coberturas, remova-as completamente da
superficie da agua antes de entrar no spa.

- Proteja os ocupantes do spa de doengas relacionadas com a agua,
aconselhando-os a manter a agua tratada e a praticar uma boa higiene.
Consulte as diretrizes de tratamento da agua no manual do utilizador.

- Armazene os produtos quimicos fora do alcance das criancgas.

- Utilize a sinalizac¢ao fornecida no spa ou a 2000 mm do spa, numa
posicao destacada e visivel.

- As escadas amovivels, quando removidas, devem ser guardadas em
seguranga para evitar que as criangas subam nelas.

CONSULTE O SEU MEDICO PARA OBTER RECOMENDACOES.
CUIDADO.
* Antes de montar ou desmontar, o spa deve ser ajustado a temperatura
ambiente durante 24 horas.

* Nao utilize o spa sozinho.

* Pessoas com doencgas infeciosas nao devem utilizar um spa.

* Nao utilize o spa imediatamente apos ter praticado exercicio intensivo.

* Entre e sala sempre do spa devagar e com cuidado. As superficies
molhadas sao escorregadias.

* Nunca utilize a bomba do spa apds o esvaziamento, a menos que o spa
esteja chelio de agua. Isto pode causar danos na bomba.

* Deixe imediatamente o spa se sentir desconforto ou sono.

* Nunca adicione agua a produtos quimicos. Adicione sempre 0s
produtos quimicos a agua para evitar vapores fortes ou rea¢des
violentas que possam resultar em pulverizagao quimica perigosa.

* Relativamente as informagdes sobre a limpeza, manutengao e
eliminagao da agua, consulte a seccdo “"MANUTENCAQO",

* Relativamente as informacgdes sobre a instalagao, consulte o paragrafo
abaixo do manual.

NOTA.

» Examine o equipamento antes da utilizagao. Notifique a Bestway
através do endereco de apoio ao cliente indicado no presente manual
sobre quaisquer pecas danificadas ou em falta no ato da compra.
Verifique se 0s componentes do equipamento equivalem aos modelos
que pretendia adquirir.

» Este produto nao se destina a utilizagdo comercial.

P Frequéncia de funcionamento do transmissor:2414~2472MHz

Poténcia maxima de saida do transmissor:20dBm

GUARDE ESTAS INSTRUCOES
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IMPORTANTE!

Para atingir os 40 °C, o tempo de aquecimento necessario baseia-se na temperatura inicial da agua e na
temperatura ambiente; os dados abaixo servem apenas como referéncia. Para visualizar a temperatura
atual da agua, acione o sistema de filtragem durante pelo menos um minuto.

Temperatura ambiente | Temperatura da agua | Temperatura definida| Tempo de aquecimento
10°C 10°C 40°C 26.5 h
15°C 15°C 40°C 23.5h
20°C 20°C 40°C 19h
25°C 25°C 40°C 15h
30°C 30°C 40°C 10 h

Certifique-se de que cobre o spa com a cobertura sempre
que a funcéao de aquecimento estiver ativada. Se deixar o
spa descoberto, aumenta o tempo de aquecimento
necessario. Nao utilize o spa quando a temperatura
ambiente for inferior a 4°C.

i Poténcia do Poténcia do Poténcia da
Potencia tubo de massagem | elemento de aquecimento | bomba de agua

220-240 W CA,
50 Hz, monofasica 800 W 2000 W a 20 “C S0W
2050 W g 20°C

Para mais informacbes sobre a compatibilidade da APP, aceda a www.bestwaycorp.com para obter as
instrugcdes. Pesquise e transfira a "Bestway Smart Hub App" da Google Play ou Apple Store.

ESPECIFICACOES

Capacidade: 4-6 Adultos Soprador de SO0 Taxa de Calor Aproximadamente
Massagem Turbo: Almentada: 1.5-2°Ch (3-4°F/h)
Capacidade 916 L (242 gal) Elemento 2 000w at 20°C | Fluxo de 1.325 L/h (350 galih)
de Adua [(30%); de Aquecimento: Adla KHeal:
Tamanho Cheio: 1.96m x 71cm Bomba: Eomba do Filtro Classificacio 220240 AC
(77" % 287 de Circulacao 20V de Foténcia: 20500y g 20°C
. Capacidades de Pressédo de
Feso Cheio: 954 kg (2103 Lb . A0°C (104°F 125 (0.05Bar
9 ) Temperatura: ( ) Funcionamento: [ )

W60

002 010 011

014 015

40



001 FO4E02

002 FPOAE241GS P O4E30ML VP04 636 MO )
003 FO4471

004 FO44710

005 FEY3045518
006 FO4674

007 FO3521

008 FoH159A5516
009 FESTSASS16
010 PEHSELAS 516
011 FO0217

012 FE41445516
013 DE323

014 FE1726A5518
015 FPE1725A5518
016 FOOZ230

017 PEE0YASS16

INSTALACAO

Localizagao selecionada

Spa portatil, interior e exterior, acima do solo e cablagem portatil

ATENCAO: o local selecionado deve ter capacidade para suportar a

carga prevista.

ATENCAO: deve ser providenciado um sistema de drenagem

adequado para lidar com o excesso de agua em instalagdes de interior

e de exterior.

* Mantenha sempre a cobertura do spa para minimizar a perda de
calor durante o aguecimento entre utilizagdes (mas nao enquanto
estiver a ser utilizado). Certifique-se de que a cobertura esta bem
colocada, de acordo com as instrugdes, para aumentar o isolamento.
E recomendavel manter a cobertura afastada do solo quando nao
estiver a ser utilizada, para a manter limpa (especialmente a
superficie em contacto com a superficie da agua do spa). A cobertura
deve ser armazenada num local apropriado, onde ndo possa ser
danificada ou causar danos.

* Verifique a temperatura definida para agua e reduza-a nos horarios
em que o spa nao esta a ser utilizado.

* Dependendo das condi¢des exteriores, opte por desligar
completamente o aquecedor se nao utilizar o spa durante um longo
periodo de tempo (quando o spa tiver esta opcdo, mas mantém ainda
0s valores residuais de desinfe¢ao/pH).

* E recomendavel utilizar um tecido isolante por baixo do spa para
reduzir a perda de calor através do fundo do spa.

» Mantenha os filtros limpos para preservar as condigdes de
funcionamento adequadas para a bomba e evite a substituicio e o
reaquecimento desnecessarios da agua.

—_ = = | = || —= = === === = =
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* Mantenha o spa afastado da area de repouso para minimizar o ruido.

* E recomendavel solicitar a um tecnico qualificado oua um
engenheiro estrutural para verificar se o material de suporte €
suficientemente forte para suportar a carga maxima de projeto do
spa, da agua do spa e dos utilizadores. Lela as informagdes sobre o
peso com agua na embalagem.

* Mantenha pelo menos 1 m de espaco livre em torno do spa.

» Consulte as autoridades locais para obter informa¢des sobre a
regulamentac¢ao da agua relacionada com o abastecimento
apropriado de agua para encher o spa.

* E recomendavel consultar especialistas e/ou as autoridades locals
para aplicar as leis/regulamentos locais ou nacionais relacionados
com a vedacgao para prote¢ao das criangas, as barreiras de
seguranc¢a, a lluminacao e outros requisitos de seguranca.

* Nao coloque a cobertura no chao nem em qualquer outra superficie
suja quando ndo estiver no spa.

* Quando o spa estiver a ser utilizado, a cobertura deve ser colocada
huma zona limpa e seca, caso contrario, pode acumular sujidade e
bactérias. As coberturas nao devem ser colocadas em mesas ou
decks de madeira, para evitar o branqueamento da madeira. Um
elevador de cobertura ou outro dispositivo semelhante € util para
garantir que a cobertura nao entra em contato com o solo. Um
elevador de cobertura é altamente recomendado para spas em
configuragdes de aluguer.

IMPORTANTE: devido ao peso combinado do Lay-Z-Spa, da agua e
dos utilizadores, € extremamente importante que a base onde o
Lay-Z-Spa € Instalado seja lisa, plana, nivelada e capaz de suportar
uniformemente o peso durante todo o periodo de instalacao (ndo deve
ser Instalado em carpetes ou noutro material semelhante). Se o
Lay-Z-Spa for colocado numa superficie que ndo cumpra estes
requisitos, qualquer dano causado por um suporte inadequado nao
estara coberto pela garantia do fabricante. E da responsabilidade do
proprietario do Lay-Z-Spa assegurar a integridade constante do local.
1. Instalagao no interior:

Esteja ciente dos requisitos especiais se instalar o spa em

interiores.

* A humidade € um efeito colateral natural com a instalacao do
Lay-Z-Spa. Determine os efeitos da humidade aérea em madeira e
papel expostos, etc. no local proposto. Para minimizar estes efeitos,
é conveniente ventilar bem a area selecionada. Um arquiteto pode
ajudar a determinar se € necessaria mais ventilagao.

» Consulte as autoridades locais para obter informacgao sobre o0s

32



regulamentos de instala¢ao.

* Mantenha regularmente um tratamento de ar adequado na camara
do spa (ventilagcao e desumidificagdo) para preservar a seguranga e
o conforto dos utilizadores.

* Nao Instale 0 spa em carpetes ou outros materiais de pavimento (por
exemplo, cortica ndo tratada, madeira ou outros materiais porosos)
que promovam ou acumulem humidade e bactérias ou que possam
ser afetados pelos produtos quimicos de tratamento da agua
utilizados no spa.

 Esvazie o spa antes de o remover da camara ou do edificio.

2. Instalagao no exterior:

* Durante o enchimento, a drenagem ou a utilizagao, a agua pode
escorrer para fora do spa. Portanto, o Lay-Z-Spa deve ser instalado
perto de um ralo de pavimento.

* Nao deixe a superficie do spa exposta a luz direta do sol durante
longos periodos de tempo.

» Consulte os instaladores profissionais locais para obter informacdes
sobre as condi¢gdes ambientais, como aguas subterraneas e risco de
congelamento.

* Nao utilize o spa quando a temperatura ambiente for inferior a -10 °C.
Recomendamos vivamente a desmontagem do spa durante os
meses de Inverno, para evitar danos, como por exemplo, o
congelamento da agua nos tubos e no sistema de circulacao. As
tubagens sujeitas a danos por congelamento devem ter uma
Inclinagao uniforme numa dire¢ao e devem estar equipadas com
valvulas de drenagem ou deve ser possivel remover a agua das
mesmas.

* Quando nao estiver a ser utilizado, € recomendavel proteger o spa da
exposi¢cao direta ao sol com uma cobertura.

Teste PRCD

&

. : e
=

1 2 3 \#

NOTA: Desenhos apenas para fins ilustrativos.

Podem nao refletir o produto real. Nao estao a escala.

1. Insira a ficha.

2. Prima o botao "REINICIALIZAR”, a luz indicadora acende-se.

3. Prima o botao “TESTE", a luz indicadora apaga-se.

4. Prima o botdo “REINICIALIZAR”, a luz indicadora acende-se.

5. Prima o botao “Ligar/Desligar” durante 2 segundos e a bomba esta pronta a utilizar.

ATENGAO: aficha PRCD deve sertestada antes de cada utilizagéo para evitar o risco de choque elefrco.
ATENCAO: antes de insenr a ficha numa tomada eletrica, verrique se a corrente nominal da tomada
eletnica € adequada para a homba.

ATENCAO: ndo utilize a bomba se este teste falhar e contacte 0 nosso servico de apoio ao cliente,
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AVISO: A utilizacdo de uma extensao ou de um adaptador
multifichas com o aquecedor do spa pode causar o
sobreaquecimento da ficha e danificar o equipamento e os itens em
torno do mesmo. O spa € um aparelho elétrico de classe | e deve ser
ligado diretamente a uma tomada de ligacdo a terra. E recomendavel
utilizar apenas uma tomada resistente a humidade e com capacidade
para carga de alta poténcia. Verifique regularmente se a ficha e a
tomada apresentam sinais de danos antes de utilizar o spa. Caso
estejam danificadas, nao utilize o spa. Se nao tiver certeza sobre a
qualidade do abastecimento elétrico, consulte um eletricista
qualificado antes de qualquer utilizagao.

NOTA: durante o enchimento, notara que o ar € expelido da
area onde a mangueira de ar se liga a bomba. Isto € normal de
acordo com o0s requisitos técnicos.
NOTA: nao utilize um compressor de
ar para encher a piscina.

NOTA: ndo arraste a piscina atraves
de terrenos irregulares, pois pode
causar danos no revestimento.
NOTA: tempo de enchimento apenas para referéncia.

Verificacao da valvula de ar
Verifique sempre cuidadosamente a valvula de ar antes do enchimento para
garantir que nao existem fugas de ar. Se a valvula de ar estiver solta, utilize a

chave fornecida para a apertar seguindo estes passos: x v
€

Com uma mao, segure a parte de tras da valvula de ar do lado interno da parede
do spa e rode a chave no sentido dos ponteiros do relégio.

NOTA:
1. Nao aperte demasiado.
2. Nao ajuste o conector da valvula de ar quando o spa estiver a ser utilizado.

ﬁ'ERIVIINAL DE LIGACAO EQUIPOTENCIAL DA BOMBA DO SPA h

E recomendavel que um eletricista qualificado ligue a bomba do
spa a um terminal de ligagao equipotencial utilizando um condutor
de cobre sélido de 2,5 mm?, no minimo.

..

NOTA:
1. Encha o spa quando a temperatura ambiente for superior a 6 *C.
2. Atemperatura da agua deve ser superior a 4 “C se encher a piscina do spa.

Montagem
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FUNCIONAMENTO DA BOMBA

IMPORTANTE: Certifigue-se de que a homba esta navertical quando utilizar o spa.

einicializagao do agquecimento
Quando utilzar o Lay-Z-Spa pela primeira vez ou apds urnlongo periodo de inatividade, cerifique-se
de que prime o botdo de reinicializagdo da bomba utilzando um objeto pequeno e fino.
BOTAO DE REINICIALIZACAO

INSTRUGOES IMPORTANTES DE UTILIZAGAQ

Se a termperatura no painel de controlo (ou a temperatura da aqua) ndo tiver mudado 4-5 horas apos a
ativacdn do sisterna de aguecimento, utilize urn objeto fino para premir o botdo de REINICIALIZAGAD &
Feiniciar o sisterna de agquecimento.

IMPORTANTE: 0 sisterna de aquecimento ndo funcionara se a temperatura exterior for superior a 40 °C ou se
0 Lay-Z-Spa estiver sob a uz direta do sol. Mestas condicdes, aquarde que o termpo arrefeca antes de premir
0 botdo de REINICIALIZAZAD corm um objeto fino & reiniciar o sistema de aguecimento.

Botao de blogueio/deshbloqueio

A bombatem um blogueio automatico de 5 minutos. A luz LED escurece quando a bomba estiver blogueada (henhuma funcéo ativada). Para bloguear ou
B/B deshbloguear a bamba, calogue um dedo sobre o botdo de blogueio/deshlogueio durante 3 segundos.

Botao do temporizador de poupanga de energia

Esta @ uma funcio recém-adicionada, concebida para ajudar a evitar o desperdicio de energia, defininda o tempo e a duragao do ciclo de
@ aguecimento do spa. Desta forma, pode desfrutar do seu spa no momento que desejar, sem precisar de deixar o aguecedor ligado o tempo todo.

PASS0 1: Configure a duragdo do aguecimento

1. Prirma o botao ':: da unidade o LED @fica Intermitente.

2. Prima o botdo €Y ougQ) para ajustar o tempo de aguecimento (1-939 horas).

3. Prima novarmente o botdo % para confirmar o tempo do aguecimento.

PASS02: Defina o namero de horas a PARTIR DE AGORA quando o aguecedor deve ser ativado

1. Depois de definir tempo de aguecimenta, o LED{Z) fica intermitente.

2. Prirma o botdo €y ouQ) para ajustar as horas até ao momento de ativagdo (0-999 horas),

3. Prima novamente o botdo £5:00 simplesmente ndo toque em nada durante 10 segundos para confirmar a definigdo. O LED ()acende-se de forma fixa e a
contagem decrescente para a ativacao do aguecedor @ iniclada.

Para alterar as definictes do temporizador: Prima o botdo 25 & utilize o botdo % ou Qypara ajustar.

Cancelar a configuragéo: Prima o batdo £5 durante 2 segundos.

NOTA: Apds a configuracgdo, o ecra apresenta a temperatura e a hora atuais a piscar e alternadamente.

NOTA: O termporizador [guantidade de tempo com o aguecedor ligado) pode ser definido de 1 a 9599 horas; otempo de reserva (o ndmero de horas PARTIR DE
AGORA gquando o aguecedor comeca a funcionar) pode ser definido de 0 a 999 horas. Se o temporizador for definido em 0 horas, o sistema de aguecimento sera

ativado imediatamente. De notar que o temporizador e de utilizagdo dnica, o utilizador define a duragao do ciclo de aguecimento e quantas horas a partir de agora
tern inicio o ciclo de aguecimento. O temporizador NAD se repete até ser reinicializado.

Botao do sistema Lay-Z-Massage

Lltilize este botdo para ativar o sistema de massagem, que possui uma fungio de desativacao automatica de 30 minutos. A luz acima do
botdo do sisterma Lay-Z-Massage € apresentada a vermelho quando ativada.

&

IMPORTANTE: Mao utilize o sistema Lay-Z-Massage com a cobertura colocada. O ar pode acumular-ze no interior do spa e
causar danosirreparaveis e lesdes fisicas.

NOTA: O sisterna de aguecimento e massagem trabalha em conjunto para criar uma experiéncia de massagem guente.
Alternancia entre Celsius/Farenheit 'Wi-Fi
Atemperatura pode ser apresentada em Fahrenheit ou Celsius.

Este botao possui uma funcao de ativagao Wi-Fi. Para mais informagdes, consulte as instrugdes de funcionamento do Wi-Fi. A parte superior do
painel de controlo disponibiliza o estado LED do Wi-Fi.

Este LED indica o estado da ligagao Wi-Fi. “erifigue os diferentes estados deste LED na secgao de alarme.

Botao de agquecimento

Lltilize este botdo para ativar o sistema de aguecimento. Quando a luz acima do botdo de aguecimento estiver vermelha, o sistema de
aguecimento & ativado. Quando a luz estiververde, a agua estd a temperatura definida e o sistema de aguecimento estd em repouso.

NOTA: Ze o sistema de aguecimento for ativado, o sisterma de filtragem sera iniciado automaticamente.
NOTA: Depois de desligar o sistema de aguecimento, o sistema de filtragem continuard a funcionar.
NOTA: Se o PRCD far ativado e a temperatura da agua estiver for inferior a b °C | serd automaticamente agquecido a 10 °C.

Botao do filtro de Agua

Este botdo liga e desliga a bomba do filiro. A luz acima do botdo do filiro de dgua e apresentada a vermelho gquando ativada.

NOTA: Os sisternas de aguecimento e filtragem ndo se desligam automaticamente. Cluando terminar de utilizar gualguer sistema,
cerifique-se de que o desliga.

Botoes de ajuste da temperatura
oe premir 0s botdes de aumento ou reducdo da temperatura, 0 LED pisca. Quando estiver a piscar, pode ajustar a temperatura pretendida. Se mantiver
estes hotdes premidos, asvalores aumentam ou diminuem rapidamente. A configuragfo da temperatura nova e pretendida permanecera no visor LED
durante 3 sequndos para confirmar o novo valor.

NOTA: Atemperatura predefinida & de 35 °C.
NOTA: O ajuste da temperatura varia entre 20 °C e 40 °C.
Botao ligarfdesligar

Frima este botdo durante 2 segundos para ativar oz botdes do painelde controlo e a luz fica verde. Prima este botdo durante 2 segundos para
desligar todas as funcdes atualmente ativadas.

LED do temporizador de poupanga de energia
@ Este LED a piscar significa que estd a definir o tempo de aguecimento. A luz acender-se-4 quando a funcio de aguecimento comecar a funcionar.

Este LED a piscar significa que esta definir o ndmero de horas a PARTIR DE AGORA guando o aguecedor deve ser ativado. (luando a luz esta acesa, a
funcdo dotemporizadar de poupanca de energia esta definida.

NOTA: Ataxa de aguecimento da agua pode mudar nas condicdes abaixo:

» Lluando a temperatura exterior for inferior a 15 °C.

= 38 a cobertura ndo estiver na posicdo quando a fungdo de aguecimenta estiver ativada.

MOTA: Para visualizar a temperatura atual da agua, acione o sistema de filtragem durante pelo menos um minuto. Atemperatura da dgua testada por um
termametro externo pode vanar da temperatura apresentada no painel do spa até aproximadamente 2 °C.

ATENCAQ: Se atemperatura exterior for inferiora d "C e a I:unrnrlaja nao funcionar devido a uma falha de energia, isto pode resultar no congelamento da
piscing ou da bomba. (ualgquer dano resultante da utilizagdo do spa nestas condigdes e da responsabilidade do cliente. N&o utilize 0 spa quando a
termperatura ambiente atingir-10 °C.

= Mantenha uma boa circu aﬁén quando o stpa entrar nurn ciclo de filtragern de purga. E de boa préatics ao sair do spa gue todos os jatos de massagem sejam
0

deixados abertos, as valvulas de aeracio techadas e os desviadores posicionados a meio caminho para permitir a circulagio pelos tubos da agua tratada
uimicamente.

= mempre que o spa for esvaziada, o fitro deve ser limpo (e esvaziado/seco).

= Ma auséncia de tratamento automatizado efou continuo da dgua (medicdo e dosagem de produtos guimicos), ndo deve ser realizada qualquer dosagem
manual dos produtos quimicos enquanto os utilizadares estiverem no spa.
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Guia de conexao do Bestway Smart Hub

Transfira a aplicagao Bestway da Apple Store/Google Play Store ou efetue a leitura do codigo QR.
Nota: O dispositivo s6 pode ser ligado a um telemovel de cada vez. Se precisar de se ligar a
outro telemovel, desligue o botdo ligar/desligar e prima os botdes Celsius/Fahrenheit durante
3 segundos. Quando a luz indicadora pisca lentamente, o dispositivo apaga as informagdes
de ligacao do telemodvel anterior. Siga as instrugdes para ligar o novo telefone a bomba.
NOTA: Antes de ligar a aplicagdo a bomba, cerifique-se de que o seu dispositivo movel esta
proximo da bomba e que o sinal de Wi-Fi é forte.

NOTA: Esta aplica¢do suporta a versao Android 7.0 e superior ou 105 10.0 e superior.

NOTA: O dispositivo suporta apenas a distribuicdo de rede 2,4G, mas ndo suporta rede 3G.
Nota: Nao é recomendavel utilizar a rede Wi-FI publica. Ao ligar-se a rede Wi-FI publica, pode
ter problemas com a introducao dos codigos de verificacao durante o Inicio de sessao.

NOTA: A configuracao do idioma pode ser alterada na aplicacao.

Como ligar o seu telefone ao Spa:

1

= O =
J“ F ;
Registe uma _cpnta Prima em Add Selecione Spa
Bestway e inicie a Device (Adicionar Control {Controlo

ses530 dispositivo) do spa)
37



g | e | Tl B e B g e 4

Pesta arad okl B T7T mnon o8 yoed
L R P S Preere i
s gt o faetng miowdy

LT
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Atribua um nome ao seu dispositivo e Selecione o seu dispositivo e esta
confirme. pronto a usar
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Funcao de controlo

Botao do Sistema de massagem

Botdo ligar/desligar Botdo de aquecimento

Botao do temporizador de
poupanga de energia

Botao do filtro de agua

Altemancia entre
Celsius/Fahrenheit

Funcao de partilha
Phone A Phone B

Dbk Sharing

Nota: O ¢codigo QR partilhado gerado de cada vez so pode ser lido por uma pessoa. Se pretender
partiiha-lo com outros dispositivos, deve gerar um novo codigo QR partilhado de cada vez. O codigo
QR partilhado expira apos 15 minutos.

IMPORTANTE: Afuncao de partilha s6 pode ser utilizada quando os utilizadores estiverem no
mesmo pais.

Esqueceu-se da palavra-passe:

oe se tiver esquecido da sua palavra-passe, siga estas instrucdes para a repor:

1. Abraaaplicacdo e prima "Forgot” (Esqueci-me).

2. Introduza o endereco de correlo eletronico registado e selecione "Reset Password” (Repor
nalavrapasse).

Recebera uma mensagem de reposicao bem-sucedida e tem de clicar em "OK’.

. Abra sua caixa de entrada do correlo eletronico e encontrara uma mensagem da Bestway.

. Abra amensagem eletronica e clique na ligacao.
Introduza o seu enderego de correlo eletronico registado e a nova palavra-passe e clique em

"Reset” (Repor).
f. Inicie sessao com a sua nova palavra-passe

Desligar
Certifique-se de que o botéo ligar/desligar esta desligado e prima o botao e durante 3

segundos até o indicador = piscar.
14



Alarmes

Causas

Razoes

Solugdes

(s sensares de débitn de
agua funcionam sem
premir o botdo de filtragem
oL aquecimento.

1. 0sindicadores do sensor de débito de agua
n&o voltaram para a posicio correta.

2. 0ssensoresde débito de agua estio
danificados.

1. Dedligue a ficha com cuidado, bata na parte lateral da bomba, mas ndo com
vinléncia, e ligue-a nowam ente.

2. Para obter assisténda, visite a secgdo de apoio no Nosso sitio da internet;
Wi BEStE YCOrD.Com

£0¢e

Depois de iniciar ou
durante as fungdes de
fitragem efou
aquUecimentn, 05 SENSOMES
de debito de dgua nan
detetamn o debito de agua.

1. Esquecerse de remaover o5 2 tampies de denfro da
pECing.

2. 0s cartuchos de fiftro es o sujos.

3. Aive 0 sktema de fitragem ou aquecimento e cologue
a mdn nafrente do tubo de saida dentro da picina
para werificar se conseque sentir a aqua a sai.

4. Sea agud ndo sair, abomba de aqua esta danificada.

h.Sea agua sair, mas for apresentado o alarme 575,
05 sensores de déhito de aqua estdn danfficados.

4. Bloqueio de fittro,

5. Tubos dobrados ou débito de aqua insuficiente atraves
dos tubos de plastico do revestimento.

B. 0s fittros de residuos estén obstruidos: os filtros de
residuns podem ficar ohstruidos pela aqua dura
devido & acumulacdo de calcario.

£ Aninas deterioradas
As anilhas das uniies dospa podem estar
deterioradas oo gastas.

1. Remova os 2 tam pdes antes do aquecimento, consite a secio Montagem
domanual do utilizador.

2. Remova o conjunto de filtros de dentro da piscina e prima o botdo do fitro
ol de aquedmenta. S aparecer nenhum alarm e, limpe ol substitua os
cartuchosdo filtro, ingtale o conjurto de fitros dentro da piscina.

3. Para obter assisténdia, visite a secgdo de apoio no nosso sitio da internet:
Wi BEStE YCOrD.Com

4Limpe o fitro e verifique se existem danos. Subgitua ou reinstale, conforme
necessario P ara obter assisténcia, visite a seccan de apoio no nosso sitio da
intemet: i DESthwE YCOrp Com

5. Verifique a ligagdo do spa para ver se 0s tubos estdo dobrados P ara obter
assisténda, visite a seccdo de apoio no nosso sitio da internet;
winnng bestng yeorp.com

b. Esvazie 0 5pa e cologue uma mangueira de jardim no interior dos tubos
para lavar os residuos. Para garantir  rem ogdo de todos os residuos,
efetue a operacdo pelo exterior e o interior do spa P ara obter assisténcia,
visite @ seccA0 de apoio no nosso sitio da internet: wbe s wayoom com
Utilize uma escova de dentes para remover osresiduos persistentes.

7. WVerifique as anilhas dasunides para detecdo de danos. Desaperte as
unifies e remova as anilhas para inspecio adicional Para obter assigéncia,
visite @ seccA0 de apoio no nosso sitio da internet: wbe s wayoom com

R
Wy |
L)

O terrndmetro da bormba 18

a ternperatura da dqua
abaixn de d °C.

1. Atemperatura da agua éinferior 2 4 °C
2. Ze atemperatura da agua for superiora 7 °C,
0 termametro da bomba esta partido.

1.0rspandofoi concebido para funcionar com temperaturas da agua inferiores @
4 °C. Desligue a bomba da tomada esd a einicie quando atemperatira da agua
atingir 05 5 °C.

2. Para obter assisténcia, visite aseccdo de apoio no noss o sitio da intemet:
i) D ESEYCOT P.COm

o

C
-

O terrmdmetro da bomba |8
a temperatura da agua
acima de a0°C.

1. Atemperatura daagua é supetior asl " c
?.2e atemperatura da agua for inferior a 45°C,
otermémetro da bomba esta partido .

1. (rspa ndo foi concebido para funcionar com temperaturas da aqua superiores a 40 °C.
Dieslique a bomba da tamada e 50 & reinice quando a temperatura da agua atingir os
%0 "L ou menos.

IMPORTANTE: antes de reiniciar a bamba, prima o botén de reinicialzacdo da homba.

2 Para obier assisténcia, visite aseccn de apoio no nosso sitio da intern et:

LA, S AAYCO D, COm

As ligacdes do termametro
da bormba apresentam
problemas.

1. 0sconectores do termdm etro da bomba ndo
fncionam corretamente.
2.0 termdmetro da bomba esta quebrado.

P ara obter assisténcia, visite a seccdo de apoio no nosso Sitio da intemet;
Wiy bEStREYCOrR.com

O disjuntar térmico de
rearme manual termn um
prablema.

O digjuntor térmico de rearme manual é
desativado.

1. Deslique a homba daficha e aperte o hotdo de reinicialzacdn, de sequida, ligue
nowamente a bomba. } . .
2 Caso o alarme persista, verifique a seccdn do BOTAD DE REINICIALIEAGAC do manual,
3. Para obter assisténcia, visite a Secido de apoio no nosso sifio da internet;
Ll bES Iy COrp. Com

A ligacdo 3 terra falhou.,

1. Aligacdo aterra da sua casa tem algum problema.
2. Abomba tem algum problema.

Para obter assisténcia, visite a seccdo de apoio no nosso sitio da internet:
Wiy B eSSy CO COM

Falha de ligacdn do
rddulo Wi-Fi.

0 mbdulo Wi-Fi esta danificado

Para obter assisténcia, visite a seccao de apoio no nosso sitio da intemet:
Wiy DESTEYCOFD.COm

MOTA Pressione qualquer botdo para rem over o alarme e continuar a
Utilizar o spa.
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Estado do LED do Wi-Fi

Az indicadora pisca lertamente. | A aguardar a ligacdo ao router. Aharmha est3 pronta para etabelecer ligacdo ao seu teletine.

Az indicadora estd acesa. Ligada a0 router. Abomba 4 estd ligada a0 seuteleine.

A |z indicadora pisca rapidamente. | Perda do sinal de Wa-Fi. Werifique o estado do seu router. Ospa perdey osinal de ini-Fi.

Az indicadora estd apagada. AUz estd danificada e o moduloWi-Fi esta com um problema. | Paa mais inbrmacgies, wiste 2 secdo de apoio no nosso sifio da intemet: waw begwaycorp com.

MANUTENCAOQO

NOTA: o seu spa hecessitara de ar adicional de tempos em
tempos. As alteragoes na temperatura do dia para a noite irao
alterar a pressao no spa e podem causar uma certa deflacao.
Siga as instrugoes de montagem e esvazie o spa antes do
enchimento para obter a pressio precisa hecessaria.

CUIDADO: DEVE CERTIFICAR-SE DE QUE A BOMBA ESTA DESLIGADA
ANTES DE INICIAR A MANUTENCAO DO SPA, PARA EVITAR RISCO DE
LESOES OU MORTE.

Manutengao do cartucho do filtro 58373
NOTA: para garantir que a agua do seu spa Filter Cartridge
permanece limpa, @ o
verifigue e limpe os cartuchos do filtro todos os dias % =
seguindo os passos abaixo. P04674 =)

NOTA: e recomendavel substituir os cartuchos do Filter Set

filtro todas as semanas ou, se 0s cartuchos do filtro

estiverem sujos e descolorados, devem ser substituidos.

Manuteng¢ao da cobertura

A cobertura deve ser limpa dentro e fora periodicamente, utilizando uma solugéo adequada que inclua desinfegao apropriada (por
exemplo, 10 mgfl de cloro livre).

Manutengdo da agua

Muitos poluentes da agua instalam-se nas superficies abaixo dalinha de agua. Estes poluentes podem causar o crescimento de
bacterias, algas ou fungos. Recomenda-se que 0s spas sejam limpos regularmente, conforme necessario. Decorrido algum tempo,
podem surgir manchas ou biopeliculas persistentes nas superficies acessivels abaixo da linha de agua ou podem tambeém ocorrer
concentragbes elevadas de sais ou subprodutos de reagéo indesejados. Consoante o estado de higiene, a limpeza, a visibilidade,
0s odores, 0s defritos e a5 manchas, e recomendavel substituir completamente a agua e limparfdesinfetar o spa. Ao esvaziar o
spa, devem ser observados os regulamentos e as instru¢des para drenagem da agua.

E necesséario manter a dgua do seu SPA limpa e quimicamente equilibrada. N&o basta limpar o cartucho do filtro para uma
manutencao adequada; é recomendavel utilizar produtos quimicos de piscina para manter a quimica da agua e pastilhas de cloro
ou bromo (néo utilize grénulos) com o dispensador de produtos quimicos.

A qualidade da agua esta diretamente relacionada com frequéncia de utiliza¢go, o numero de utilizadores e a manutencao geral
do spa. A dgua deve ser substituida todos os 3 dias se ndo existir tratamento quimico da agua.

E altamente recomendavel utilizar 4gua da torneira para o enchimento de spa a fim de minimizar a influéncia de contelidos
indesejados, como minerais. As areas para andar descal¢o e as areas de repouso tambem devem ser limpas. Nenhuma agua de
impeza pode penetra no spa ou no ciclo de agua do spa. A sujidade e os agentes de limpeza devem ser lavados com cuidado
para drenar 0 ambiente do spa.

Nota: é recomendavel tomar um duche antes de utilizar ¢ Lay-Z-Spa, pois 0s cosméticos, as lo¢des e outros residuos da pele
podem degradar rapidamente a qualidade da agua. Para utilizar o dispensador de produtos quimicos, siga as instrugdes abaixo

Utilizacao de pastilhas quimicas {nao incluidas):
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Utilizacao de liguidos quimicos (nao incluidos):

MOTA: retire o dispensador de produtos guimicos do spa guando o spa estiver em utilizacgao.
IMPORTANTE: depois de realizar a manutencao quimica e antes — .
de utilizar o spa, utilize um kit de teste (ndo incluido) para testar a Alcalinidade total Cloro livre
quimica da agua. 80-120p0m 2-4dppm

E recomendavel manter a agua confarme indicado na tabela abaixo.

NOTA: danos resultantes de desequilibrio quimico nédo sio cobertos pela garantia. Os produtos quimicos da piscing sio potencialmente téxicos e deverm ser
manuseados com cuidado.

Existem sérios riscos para a satde causados porvapores quimicos e pela rotulagem e armazenamento incoretos de recipientes de produtos quimicos. Consulte o
seu revendedor local de abastecimento de piscinas para obter mais informagdes sobre a manutengao quimica. Preste muita atengao as instrugdes do fabricante do
produto quirnico. Danos no spa resultantes da utilizacho indevida de produtos quimicos e da gestio incormeta da agua do spando sdo cobertos pela garantia.
Ajuste da valvula de ar

Em caso de fuga de ar, venfigue primeiro a valvula de ar. Com agua com sabdo, cubra a valvula de ar para venficar se o ar

esta a sair; se for o caso, utilize a chave fornecida para apertar a valvula de ar seguindo estes passos:
« Com uma mao, sequre a parte de tras da valvula de ar do lado intermo da parede do spa e rode a chave no sentido dos ponteiros do reldgio.

NOTA:

1. Mao apere demasiado.

2 Verfigue sempre asvalvulas de ar cuidadosamente antes da utilizagéo .
3. N&o ajuste o conector da walvula de arquando o spa estiver a ser utilizado. e

ARMAZENAMENTO
Esvaziamento do spa

NOTA: levante o5pa quando
E]uan’udade de 3guafor reduzida.
5 danos nas pegas ndo estao

cobertos pela garantia.

Lim peza do Spa Os residuos de detergente e os sélidos dissolvidos de roupas de banho e os produtos quimicos podem
) acumular-se nas paredes do spa. Utllize sabao e agua para limpar as paredes e enxague bem.
NOTA: NAO utilize escovas duras ou limpadores abrasivos.

ESVAZIAMENTO

i lwilade mgumnga%

W3l wila de enchimentofesvadament rapido

PE17T25A5518

PE1T26 AS515 @

PB1725A5518 @
PB1727TAS518 m

O

RE Fﬂﬂﬁ.g.ﬁﬂ Para matenal de PYC Tntech.

Paraa pega de PYC. Se o0 spa estiver rasgado ou perfurado, utilize o remenda de reparacdo de PYC e a cola fomecidos (ndo
SE 0 spa estiver rasgado ou perfurado,  jncluida) seguindo estes passos:

utilize o remendo de reparagao 1. Limpe & SEQUE & Area & Ser reparada.

resistente farmecico. 2. Corte o remendo de PG fornecido no tamanho apropriada.

1.Limpe aarea a ser reparada. 3. Utilize a cola (ndo incluida) para cobrir o lado do remendo que acabou de cortar. Certifique-se de que a cola
2. Descale cuidadosamente o adesiva. estd espalhada unifarme mente,

3. Pressione oremendo contra a Zona a
SEr reparada.

4. Afguarde 30 segundos antes de
encher.

CAfuarde 30 sequndos e, e sequida, coloque o remendo cotado, colando-o na zona danificada.

CAlise todas as bolhas de ar Que possarn estar presas por baixo e pressione firmermente durante dois minutos.
.0 produto estd novamente pronto para utilizacdo. Repita este processo caso ocorram outras fugas.
CAguarde 30 minutos antes de encher.

~ O =
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Certifique-se de gue o spa e a bomba estdo completamente secos. |sto @ essencial para prolongar o tempo de vida til do spa. E recomendavel utilizar a
bomba para secar o spa, a bomba e 03 tubos. Femova o5 conjuntos de filtros e elimine os cartuchos do filtro usados. Cologue novamente 05 dois
tampdes nas valvulas de entrada e saida do spa. E recomendavel armazenar 0 spa na sua embalagem original, num um [ocal guente e seco.

NOTA: 0 plastico toma-se fragil e suscetivel de guebrar guando exposto a temperaturas negativas. O congelamento pode danificar gravemente o spa. A
hibemacao inadequada do seu spa pode anular 3 garantia.

Eliminagao

(05 residuos de produtos eletricos nao devem ser eliminados com o likxo domestico. Emvie-os para reciclagem em instalagdes apropriadas.
Consulte as autordades locais ou o revendedar para ohter infarmactes sobre a reciclagem .

RESOLUGA O DE PROBLEMAS A Bestway esforca-se por fornecer 03 spas mais livies de problemas do mercado,
Em caso de problemas, nao hesite em contactar a2 Bestway ou 0 seu revendedor autorizado. Eis algumas sugesties Uteis para o gjudar a diagnosticar e
a COmigir algumas causas mais comuns de problemas.

Problemas

Causas provaveis

Solugdes

A homba nao funciona

- Falha de energia
- Circuitos de poténcia danificados

- Yerifigue a fonte de alimentagao
- Para obter assisténcia, visite a seccao de apoio no nosso sitio
da intermet: win bestwaycorp.com

A homba nao aguece
adequadamente

- Temperatura demasiado reduzida

- Cantucho do filtro sujo

- Disjuntor termico desativado

- 0 spa nao esta coberto

- Elemento de agquecimento com falha
ou fusivel cortado

- Ajuste numa temperatura mais elevada; consulte a seccio de
funcionarmento da bomba

- Limpe/substitua o cartucho do filtro; consulte a seccdo de limpeza e
sibstituicdo do cartucho do filtro

- Diesligue a bomba da tomada e coloque a ficha num local fresco e seco
Anenas reinicie a bomba quando a temperatura da agua atingir os
30 °C 0U Menos

- Fixe a cobertura

- Para obter assisténcia, visite a seccdo de apoio no nosso sitio
da internet www bestwaycorp. com

0 sisterna Lay-Z-Massage
nao funciona

- sobreagquecimento da bomba de ar
- 0 Lay-Z-5pa Massage para

autom aticamente
- A homba de ar esta danificada

- Desligue a bormba e aguarde duas horas até que arrefeca Insira a ficha
e primna o botdo do sistermna Lay-Z-Massage
- Prima o botdo do sisterna Lay-Z-Massage para reativar

- Para obter assisténcia, visite a seccdo de apoio no nosso sitio
da internet: wianw b estwayCcorp. com

s adaptadores da bomba nao
estao nivelados com os
adaptadores do spa

Uma caracteristica do PVC
e gue muda de forma, o que & narm al

- Eleve a bomba com madeira ou outro fipo de matenal isolante para
aproximar os adaptadores da bomba aos adaptadores do spa

Fugas na piscina do spa

- 0 spa esta rasgado ou perfurado
- Avwalvula de ar esta solta

- Litilize o remendn de reparagdo fornecido

- Comagua com sabdo, cubra a valvula de ar para verificar se o ar estd a sair; se for
ocaso, Lilize a chave formecida para apertar a valvula de ar sequindo estes passos:

1. Esvazie 0 SPA.

2. Comuma mén, sequre a parte de tras da valvula de ar dolado interno da parede
do spa e rode a chave no sentido dos ponteiros do reldgio.

A agua nao estalimpa

- Tempo de filtragem insuficiente
- Zartucho do filtno sujo
- Manutencao inadequada da agua

- Aumente o tempo de filragem

- Limpe/substitua o cartucho do filtro (consulte a seccao de limpeza e
substituicao do cartucho do filtro)

- Consulte as instrucdes do fabricante do produto quimico

Falha doteste PFRCD

Existe algo errado com o SPA

Para obter assisténcia, visite a seccao de apoio no nosso sitio da
Internet: wanow este sy Con.com

O painel de controlo nao
esta afuncionar

O painel de controlo possui um blogueio
automatico, gue & ativado apos &
minutos de inatividade . O wisor LED tem
LI icune:mSE 0 icone de blogueio
estiver realcado, o painel de contralo
esta blogueado

- 0 painel de cortrolo nao esta ativado

- Para deshloguear o painel de controlo, prima o botEo (@) durante
3 segundos. Se o painel de controlo nEo abrir, reinicie a
biomba - desligue e ligue a bomba

- Prirna o botdo ligardesligar durante 2 segundos Se o problems
persistir, para obter assisténcia, visite a seccio de apoio no
noss0 St da internet www hestwaycor . com

Clue tipo de produtos
guimicos devem ser utilizados
para a manuten;ao da agua?

Consulte o seu farnecedar local de produtos guimicos para olter infonmacies sobre a manutencao
guimica. Preste muita atencao as instrucdes do fabricante do produto quimico

Fuga de agua dos
adaptadores entre a
hombae ospa

- Fattamvedagdes no interior dos adaptadores
da bomba.

- Asvedagdes ndo estdo na posicdo correta.

- Asvedachies estdn danificadas,

- 05 adaptadores ndo estdo corretarmente
apertados.

- Insira o5 tarpdes nas pottas do spa para evitar a fuga de dgua e desligue a bormba,
Certifique-se de que as vedagdes estdo no lugar.

- Se asvedacdes ndo estiverem na posicdo correta, abra as engrenagens e
coloque-as na posicdo correta.

- Se asyedacdes ediverern danificadas, devern ser substituidas.

- Se asvedacdes estiverem na posicao correta, 05 adaptadores ndo estdo apertados
corretarnente. Ligue a borba ao spa, aperte manualmente os adaptadores e
rermova 05 tampies das portas do spa. Emcaso de fugas, aperte o adaptador até
pararem.
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A,
configurac o
do Wi-Fi nao
foi
bem-sucedida

A bomba fol ligada a banda ermada

=e o router ao gual esta ligada a sua bomba for de banda dupla e atualmernte ndo estiver
ligado a uma rede de 2 4 GHz, mude para outra banda do mesmao router (2.4 GHz) e tente
emparelhar o aguecedar da bomba novamente. As redes de £ GHz ndo 3o suportadas.

A bomba do spa esta muito afastada do
roLter.

Yenfigue se a intensidade do sinal de Wi-Fi do telemdwvel e total. Se a intensidade do
sinal no seu telefone for demasiado baixa, localize o ponto onde a intensidade do sinal
YWifi-Fi e total e cologue o spa nessa posicaon.

0 norme da rede esta errado

Feinicie os procedimentos de ligacdo e centifigue-se de gue o nome da rede foi introduzido
comretamente.

A palavra-passe do Wi-Fi utilizada
durante a ligacao esta errada

Feinicie os procedimentos de ligacao e cetifique-se de gue a palavra-passe esta cometa.

A intensidade do sinal de YWi-Fi ndo é
estavel

1] Certifique-se de gue o router funciona corretamente.

21 Aprovime-se do spa e verifigue o sinal no seu telefone.
S e aintensidade do sinal ndo for estavel, verfigue as condicdes do seu mouter.
Se aintensidade do sinal for total, repita @ operacio para ligar o spa a rede.

Existe um aparelho proximo da
bomba do spa ou do router gue esta a
criar interferéncias de sinal.

A conectividade Wi-Fi pode ser interrompida por interferéncias eletromagneticas ou

outras. Mantenha o aparelho afastado de outros dispositivos eletronicos que possarm
causar interferéncias.

O seu telefone ndo efetuara ligagao
a rede Wi-Fi durante o registo.

Wenfigue se o dispositivo movel esta em modo de voo.
Cerifigue-se de que o modo de voo estd desativado quando efetuar a ligacio a rede
Wii-F.

O seutelefone ndo efetuara ligacio a
rede Wi-Fi durante o registo.

Consulte a seccao de ajuda na Aplicacdo para obter dicas de resolugio de
problemas completas e atualizadas.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea detenidamente, comprenda vy siga toda |a informacidon de este manual
del usuario antes de instalar y usar el spa.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD -LEA Y SIGA
TODAS LAS INSTRUCCIONES.
ADVERTENCIA:

* E| spa debe alimentarse mediante un transformador de aislamiento o a través
de un dispositivo de corriente residual (RCD, por sus siglas en inglés) con una
corriente de funcionamiento residual nominal que no supere los 30 mA.

* La bomba debe probarse antes de cada uso; para probarla, siga las
instrucciones de la bomba.

* Si el cable de alimentacion esta dafado, debe ser sustituido por el fabricante,
sU agente de mantenimiento o personal con una cualficacion similar para
evitar peligros.

* Para reducir el riesgo de descarga electrica, no use un alargador para
conectar la unidad al suministro eléctrico; proporcione una toma de corriente
correctamente ubicada.

* Ninguna parte del aparato debe estar situada sobre el bafio durante su uso.

* L as piezas que contengan partes activas, excepto las que se suministran con
un voltaje de seguridad muy bajo que no excede los 12 V, deben ser
Inaccesibles para un usuario de la piscina del spa. Las piezas que incorporan
componentes electricos, excepto los dispositivos de control remoto, deben
situarse o fijarse de modo que no puedan caer en |a piscina del spa.

* El spa debe alimentarse a traves de una fuente de alimentacion conectada a
tierra,

* Advertencia: mantenga siempre el enchufe seco; esta terminantemente
prohibido conectarlo con el enchufe humedo.

* E| enchufe debe estar conectado directamente solo a una toma de corriente
de la instalacion eléctrica fija.

* Es necesario tener acceso al enchufe tras la instalacion del spa.
PRECAUCION: para evitar peligros provocados por el restablecimiento
involuntario de la desconexidn termica, este aparato no debe alimentarse a
traves de un dispositivo de conmutacion externo, como un temporizador, ni
conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por el uso.
Transcurridos entre 3 y 5 anos de uso, debera ponerse en contacto con su
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tecnico de mantenimiento local cualificado para garantizar la sequridad y el
rendimiento del spa. Los componentes principales, como el elemento
calefactor, el motor del soplador de aire y las valvulas antirretorno de dentro
de la unidad eléctrica deben revisarse y sustituirse (en caso necesario) por
personal profesional.

« PARA EVITAR UNA DESCARGA ELECTRICA NO UTILICE EL SPA
CUANDO HAYA LLUVIA, TRUENOS O RELAIVIPAGOS

Nunca utilice lentes de contacto cuando este en el spa.

No utilice el spa durante el mantenimiento quimico.

No se pueden utilizar alargadores.

No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos mojadas.

» Desenchufe siempre el aparato:

- antes de la limpleza u otra labor de mantenimiento;
- 81 10 deja desatendido durante las vacaciones.

» Cuando el aparato no vaya a utilizarse durante mucho tiempo, como en
invierno, el spa o el conjunto de la piscina se deben desmontar y almacenar
en interior,

* Por razones de seguridad, utilice Unicamente los accesorios proporcionados o
aprobados por el fabricante del spa.

* No coloque el spa en una superficie resbaladiza y asegurese de que este libre
de objetos afilados antes de la instalacion.

* Nunca cologue suministros o aparatos electricos, como una luz, un telefono,
una radio o un televisor, a menos de 2 m del spa.

* Precaucion: lea siempre las instrucciones antes de utilizar el aparato,
instalarlo o volver a montarlo.

» Conserve las Instrucciones. Sl las Instrucciones se han extraviado, pongase
en contacto con Bestway o busquelas en el sitio web de
www. bestwaycorp.com.

* Advertencia: por motivos de seguridad electrica, se incorpora un PRCD
eh el cable de alimentacion. Si se detecta una corriente de fuga de mas
de 10 mA, el dispositivo reaccionara y cortara la fuente de alimentacion;
en tal caso, desenchufe y deje de utilizar el spa de inmediato. No reinicie
el producto por su cuenta. Debe ponerse en contacto con el agente de
mantenimiento local para verificar y reparar el producto.

» Este aparato puede ser utilizado por nifios de a partir de 8 anos y personas
con capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas, o con falta de
experiencia y conocimientos, siempre gue sean supervisados o instruidos
sobre el Uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados. Los nifios
no deben jugar con el aparato. (Para el mercado europeo)

* La [impieza y el mantenimiento llevados a cabo por el usuario deben ser
realizados por un adulto mayor de 18 afios que esté familiarizado con el
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riesgo de descarga electrica. Este aparato no esta disefiado para ser utilizado

por personas (Incluidos los nifios) con capacidades fisicas, sensoriales o

mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que

hayan sido supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato por parte de

Una persona responsable de su seguridad. Los nifios deben ser supervisados

para asegurarse de que no jueguen con el aparato. (Para el mercado no

europeo)

* E| agua atrae a los nifios; cologue siempre una cubierta en el spa despues de
cada uso.

* No entierre el cable. Coloque el cable de forma que se minimicen los dafios
causados por cortacespedes, cortasetos o cualquier otro equipo.

* PELIGRO: riesgo de ahogamiento accidental (especialmente para nifios
menores de 5 anos). Se debe tener precaucion para evitar que 10s nifos
accedan al spa sin permiso. Puede evitarse con la supervision de un adulto
que vigile los medios de acceso o instalando un dispositivo de proteccion de
seguridad en el spa. Para evitar accidentes durante el uso del spa, asegurese
que los nifios estén bajo la supervision constante de un adulto.

* PELIGRO: riesgo de lesiones. Los accesorios de succion de este spa tienen
las dimensiones adecuadas para adaptarse al flujo de agua especifico creado
por la bomba. Sisurgiera la necesidad de sustituir los accesorios de succion o
[a bomba, asegurese de que los caudales sean compatibles. Nunca utilice el
spa sl los accesorios de succion no estan disponibles o estan rotos. Nunca
sustituya un accesorio de succion por uno de menor capacidad que el caudal
Indicado en el accesorio de succion original.

* RIESGO DE LESION. Nunca utilice el spa si los tubos de entrada/salida no
estan disponibles o estan rotos. Nunca intente sustituir [os tubos de
entrada/salida. Consulte siempre a su centro de posventa local.

* RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. Instalelo al menos a 2 m de todas las
superficies metalicas. ,.

* RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. Nunca utilice ningun aparato
eléctrico cuando este en el spa 0 cuando su cuerpo este mojado. Nunca
coloque aparatos eléctricos, como una luz, un teléfono, una radio o un
televisor, a menos de 2 m del spa.

* Durante el embarazo, bafarse en agua caliente puede causar danos al feto.
Limite el uso a sesiones de 10 minutos.

* PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESION;

A. El agua de un spa nunca debe exceder los 40 °C (104 °F). La temperatura
del agua entre 38 °C (100 °F) y 40 °C (104 °F) se considera segura y
comoda para un adulto sano. Se recomiendan temperaturas mas bajas del
agua para nifos pequenos y cuando el uso del spa excede los 10 minutos.

B. Dado que las temperaturas excesivas del agua tienen un alto potencial de
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causar dafo fetal durante los primeros meses de embarazo, las mujeres
embarazadas o posiblemente embarazadas deben [imitar la temperatura
del agua del spa a 38 °C (100 °F).

C. Antes de acceder a un spa, el usuario debe medir la temperatura del agua
con un termometro preciso, ya que la tolerancia del dispositivo de
regulacion de la temperatura del agua varia.

D. El uso de alcohol, drogas 0 medicamentos antes o durante el uso del spa
puede provocar la perdida del conocimiento y el riesgo de ahogamiento.

E. Las personas obesas y las personas con antecedentes de enfermedades
cardiacas, presion arterial alta o baja, problemas del sistema circulatorio o
diabetes deben consultar a un médico antes de usar un spa.

F. Las personas gue consuman medicamentos deben consultar a un medico
antes de usar un spa, ya gue algunos medicamentos pueden provocar
somnolencia, mientras que otros medicamentos pueden afectar al rtmo
cardiaco, la presion arterial y la circulacion.

G. Evite sumergir [a cabeza en todo momento.

H. Evite tragar el agua del spa. ,

* PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESION: nunca vierta agua con una
temperatura superior a los 40 °C (104 °F) directamente en la piscina del spa.

* E| Uso de alcohol, drogas o medicamentos puede aumentar
considerablemente el riesgo de hipertermia mortal. La hipertermia ocurre
cuando la temperatura interna del cuerpo alcanza un nivel varios grados por
encima de la temperatura corporal normal de 37 °C (98.6 °F). Los sintomas
de la hipertermia incluyen un aumento de la temperatura interna del cuerpo,

mareos, letargo, somnolencia y desmayos. Los efectos de |a hipertermia

incluyen: falta de percepcion del calor; incapacidad para identificar la
necesidad de salir del spa o jacuzzl; desconocimiento de un peligro inminente;

dafio fetal en mujeres embarazadas; incapacidad fisica para salir del spa o

jacuzzl; y la inconsciencia que resulta en el peligro de ahogamiento.

* Las Instalaciones eléctricas deben seguir las reglas nacionales de cableado:
consulte a un electricista cualificado si tiene alguna pregunta.

» Estas advertencias, Instrucciones y pautas de seguridad abordan algunos
riesgos comunes de las actividades recreativas en el agua, pero no pueden
cubrir todos los riesgos y peligros de todos los casos. Tenga siempre
precaucion, utilice el sentido comun y tenga un buen juicio cuando este
disfrutando de cualquier actividad acuatica. Conserve esta informacion para
uso futuro. Ademas, se puede proporcionar la siguiente informacion segun €l
tipo de spa:

Seguridad para no nadadores

- En todo momento se requiere la supervision continua, activa y atenta de
nadadores debiles y no nadadores, especialmente en spas de gjercicio, por
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parte de un adulto competente (recordando que los nifios menores de ¢inco
afios tienen el mayor resgo de ahogamiento).

- Designe un adulto competente para supervisar el spa cada vez que se utilice,

- Los nadadores debiles 0 no nadadores deben usar equipo de proteccion
personal, especialmente cuando usen el spa de gjercicio.

- Cuando el spa no este en uso ¢ sin supervision, retire todos los juguetes del
spa y sus alrededores para evitar atraer a los nifios.

Dispositivos de seguridad

- Se debe utilizar una cublerta de seguridad u otro dispositivo de proteccion de
seguridad, o asegurar todas las puertas y ventanas (donde corresponda) para
evitar el acceso no autorizado al spa.

- Las barreras, cubiertas, alarmas o dispostitivos de seguridad similares son
ayudas Utiles, pero no son sustitutos de la supervision continua y competente
de un adulto.

Equipo de seguridad

- Se recomienda mantener el equipo de rescate (p. €]., un aro salvavidas) en el
spa (sl corresponde).

- Mantenga cerca del spa un teléfono que funcione y una lista de ndmeros
telefonicos de emergencia.

Uso seguro del spa
- Anime a todos los usuarios, especialmente a los nifios, a aprender a nadar.

- Aprenda los primeros auxilios basicos (reanimacion cardiopulmonar: RCP) y
actualice sus conocimientos periddicamente. Esto puede ser crucial para
salvar vidas en caso de emergencia.

- Instruya a todos los usuarios del spa, incluidos los nifios, sobre queé hacer en
caso de emergencia.

- Nunca bucee en una masa de agua poco profunda. Esto puede provocar

lesiones graves o la muerte.
- No use el spa cuando consuma alcohol 0 medicamentos que puedan afectar a

la capacidad del bafiista para usar el spa de manera segura.
- Cuando se usen cublertas, retirelas completamente de la superficie del agua

antes de acceder al spa.
- Proteja a los ocupantes del spa de enfermedades relacionadas con el agua

aconsejandoles gque mantengan el agua tratada y que tengan unos buenos
habitos de higiene. Consulte las pautas de tratamiento de agua en el manual

del usuario.
- Almacene los productos quimicos fuera del alcance de los nifios.

- Utilice la sefializacion provista en el spa 0 a 2000 mm del spa en una posicion

visible y que destaque.
- Al retirar las escaleras extraibles, deben almacenarse de manera segura donde

0 nifios no puedan subirse a ellas.
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CONSULTE A SU MEDICO PARA OBTENER RECOMENDACIONES.
PRECAUCION:

* Antes del montaje o desmontaje, el spa debe estar a temperatura ambiente
durante 24 horas.

* No use el spa solo.

» | as personas con enfermedades infecciosas no deben usar un spa.

* No use el spa iInmediatamente despues de haber realizado un gjercicio intenso.

» Siempre entre y salga del spa lenta y cautelosamente. Las superficies mojadas
son resbaladizas.

* Nunca utilice la bomba del spa despuées de desinflarlo a menos que el spa esté
leno de agua. Hacerlo podria causar dafios a la bomba.

* Salga iInmediatamente del spa si el usuario se siente incomodo o somnoliento.

* Nunca afiada agua a los quimicos. Afiada siempre los productos quimicos al
agua para evitar vapores intensos o reacciones violentas que puedan resultar
en un rocio quimico peligroso.

* Con respecto a la informacion relacionada con la limpieza, el mantenimiento
del aguay la eliminacion del agua, consulte la seccion « MANTENIMIENTO»,

» Con respecto a la informacion relativa a la instalacion, consulte el siguiente
parrafo del manual,

NOTA:

* Examine el equipo antes de usarlo. Notifique a Bestway en la direccion de
servicio de atencion al cliente que se indica en este manual sobre cualquier
pieza dafiada o faltante en el momento de la compra. Verifigue que los
componentes del equipo se correspondan con los modelos que tenia la
intencion de comprar.

» Este producto no esta destinado para su uso comercial,

Frecuencia de funcionamiento del transmisor; 2414~2472MHz

Potencia maxima de salida del transmisor: 20dBm
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

{GRACIAS POR ELEGIR BESTWAY!

iAmplia ahora gratis la garantia de tu compral

Registra tu producto en un plazo de 30 dias desde la fecha de
compra y regalate 6 meses de ampliacion gratuita de la garantia.

iVisita
WWW.REGISTROBESTWAY.ES
y registra ya tu productol

Esta garantia adicional cubre los siguientes paises: Espafia, Francia, ltalia, Alemania.
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i IMPORTANTE!

Para alcanzar los 40 °C {104 °F), la duracmn de calentamiento requerida se basa en la temperatura inicial
del agua vy la temperatura ambiente, los siguientes datos son puramente de referencia. para mostrar la
temperatura actual del agua, ejecute el sistema de filtro durante al menos un minuto.

Temperatura ambiente Temperatura del agua | Temperatura establecida | Duracidn del calentamiento
10°C({50°F) 10°C(50°F) 40°C{104°F) 26,5 h
15°C({59°F) 15°C(59°F) 40°C{104°F) 23,59h
20°C(68°F) 20°C(68°F) 40°C{104°F) 19 h
25°C(77°F) 25°C(77°F) 40°C{104°F) 15h
30°C(86°F) 30°C(86°F) 40°C{104°F) 10 h

Aseglrese de cubrir el spa con la cubierta del spa siempre
que se active la funcidén de calefaccion. Sideja el spa
descubierto, aumentara la duracién de calentamiento
requerida. No utilice el spa cuando la temperatura ambiente
sea inferior a -10°C (14°F).

Tasa de potencia  JPotencia deltubo de masaje | Potencia del elemento calefactor | Potencia de la homba de agua

220-240% CA
50 Hz, monofasico 800VV 2,000\ at 20%C
2050 W a 20°C

Para obtener mas informacion sobre el emparejamiento de la aplicacidén, visite www.bestwaycorp.com para
encontrar las instrucciones. Busque y descargue la aplicacion «Bestway Smart Hub» de la Apple Store o
Google Play Store.

ESPECIFICACIONES

Capacidad: 4-6 adultos enerador de SO0 WY Calentamiento Aproximadamente
dlre para masaje: aumentado: 1.5-2°CHh (3-4 °F/h)

Capacidad 916 L (242 gal) Elemento de 2000w a20°C | Flujode 1.325 L (350 gal/h)

de agua (al 80%); calefaccidn: agua real:

Dimensiones 1,96 m x 7lcm Eomba: S0 WY Circulacion | Clasificacion 220-2400 AC,

INnflado: (77" % 287 bomba de filtrado| de potencia: 2060WWa 207
Capacidad - .

Feso lleno: Q54 kg (2103 Lh) de E[]emperatura: 407 (104 °F) Fresion de trabajo: 1.2P5S1(0.05Bar)

W60

002 010 011

013 014 015
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INSTALACION

Ubicacion seleccionada

Cableado interior y exterior, sobre tierra y portatil, y spa portatil

ADVERTENCIA: la ubicacion seleccionada debe ser capaz de

soportar la carga esperada.

ADVERTENCIA: se debe proporcionar un sistema de drenaje

adecuado para tratar el desbordamiento de agua para instalaciones

tanto interiores como exteriores.

* Mantenga puesta siempre la cubierta del spa para minimizar la
pérdida de calor durante el calentamiento del spa entre usos (pero
no mientras se esta utilizando). Asegurese de que la cubierta este
bien ajustada, segun las instrucciones para maximizar el
alslamiento. Se recomienda que la cubierta, cuando no esté en
uso, se mantenga alejada del suelo para mantenerla impia
(especialmente el lado mas cercano a la superficie del agua del
spa). La cubierta debe guardarse en un lugar adecuado, donde no
pueda dafnarse o causar danos.

« Compruebe la temperatura del agua establecida y considere
reducirla en los momentos en que el spa no estara normalmente
en uso.

* Dependiendo de las condiciones externas, considere apagar el
calentador por completo si no usa el spa durante un periodo
prolongado de tiempo (el spa ofrece esta opcion, pero mantiene la
desinfeccion residual/los valores de pH).

* Se recomienda usar una tela aislante para el suelo, debajo del spa,
para minimizar la pérdida de calor por la parte inferior del spa.

* Mantenga los filtros limpios para preservar las condiciones de
funcionamiento adecuadas para la bomba y evitar la sustitucion y
recalentamiento innecesarios del agua.
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* Mantenga el spa lejos del area de descanso para minimizar la
perturbacion del ruido.

* Se recomienda solicitar a un contratista cualificado o a un
Ingeniero estructural que verifique si el material de soporte es lo
suficientemente resistente para soportar la carga maxima de
disefio del spa, el agua del spa y los banistas. Lea la informacion
de peso de llenado en el paquete.

* Mantenga una distancia de al menos 1 m alrededor del spa.

* Consulte a la autoridad del gobierno local sobre las regulaciones
de agua relacionadas con el suministro de agua conveniente para
llenar el spa.

* Se recomienda consultar a expertos y/o autoridades locales para
aplicar las leyes/regulaciones locales o nacionales relacionadas
con el vallado a prueba de nifios, barreras de seguridad,
lluminacion y otros requisitos de seguridad.

* No coloque la cubierta en el suelo ni en ninguna otra superficie
sucia cuando no esté colocada en el spa.

* Cuando se utiliza el spa, la cubierta debe colocarse en un area
impia y seca, de lo contrario puede coger suciedad y bacterias.
Las cubiertas no deben colocarse en mesas de madera o
cublertas de madera debido al riesgo de decoloracion de la
madera. Un levantador de cubierta, o un dispositivo similar, es utll
para asegurar que la cubierta no entre en contacto con el suelo.
Se recomienda encarecidamente utilizar un levantador de
cublertas para los spas con la configuracion de alquiler.

IMPORTANTE: debido al peso combinado del Lay-Z-Spa, el agua y

los usuarios, es extremadamente importante que la base donde esté

instalado el Lay-Z-Spa sea suave, plana, nivelada y capaz de
aguantar uniformemente el peso durante todo el periodo que el

Lay-Z-Spa esté instalado (no en la moqueta u otro material similar).

Sl el Lay-Z-Spa se coloca en una superficie que no cumple con

estos requisitos, cualquier dafio causado por un soporte inadecuado

no esta cubierto por la garantia del fabricante. Es responsabilidad
del propietario del Lay-Z-Spa garantizar la integridad de la ubicacion
en todo momento.

1. Instalacion en interior:

Tenga en cuenta los requisitos especiales si instala el spa en
interiores.

* La humedad es un efecto secundario natural de la instalacion de

_ay-Z-Spa. Determine los efectos de la humedad en el aire sobre

a madera, el papel, etc. expuestos en la ubicacion propuesta.

Para minimizar estos efectos, se recomienda proporcionar una

ventilacion abundante en el area seleccionada. Un arquitecto

puede ayudar a determinar si se necesita mas ventilacion.
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* Consulte a su autoridad gubernamental local para conocer las
hormas de instalacién.

* Mantenga un tratamiento adecuado del aire en la camara del spa
(ventilacion y deshumidificacion) regularmente para preservar la
seguridad y el confort de los bariistas.

* No Instale el spa sobre moqueta u otros materiales del suelo (p. ¢j.,
corcho no tratado, madera u otros materiales porosos) que
potencian o acumulan la humedad y las bacterias, o que podrian
verse afectados por los productos quimicos para el tratamiento del
agua que se utilizan en el spa.

* Vacie el spa antes de retirarlo de la camara o edificio.

2. Instalacion al aire libre:

* Durante el llenado, vaciado o uso, el agua puede salirse del spa.
Por lo tanto, el Lay-Z-Spa debe instalarse cerca de un desagiie del
suelo.

* No deje la superficie del spa expuesta a la luz solar directa durante
largos periodos de tiempo.

* Consulte a los instaladores profesionales locales para conocer las
condiciones ambientales, como las aguas subterraneas y el riesgo
de heladas.

* No use el spa cuando la temperatura ambiente sea inferior a
-10 °C (14 °F). Recomendamos encarecidamente que el spa se
desmonte durante los meses de invierno para evitar dafios, como
el congelamiento del agua en las tuberias y el sistema de
circulacion. Las tuberias sujetas a dafios por congelacion deben
tener una pendiente uniforme en una direccion y deben estar
equipadas con valvulas para el drenaje o poder evacuarse para
eliminar el agua.

* Recomendado para proteger el spa de la exposicion directa a la luz
solar por una cublerta cuando no esté en uso.

Prueba del PRCD

il &

1 2 3

NOTA: dibujos con fines Unicamente ilustrativos.

Puede no reflejar el producto real. No a escala.

1. Inserte el enchufe.

2. Pulse el boton «RESET» (reinicio); la luz indicadora se enciende.

3. Pulse el boton « TEST» {prueba); la luz indicadora se apaga.
4. Pulse el botén «RESET» (reinicio); la luz indicadora se enciende.
5. Pulse el boton «On/Off» (encenderfapagar) durante 2 segundos; su bomba esta lista para usar.

ADVERTENCIA: el enchufe de PRCD debe probarse antes de cada uso para evitar el riesgo de descarga elactrica.

ADVERTENCIA: antes de insertar el enchufe en una toma de comiente, asegurese de que [a tasa de comente de [a toma
de comiente sea adecuada para la bomba,

ADVERTENCIA: no utilice [a bomba si esta prueba falla y pongase en contacto con nuestro senvicio de atencion al cliente.
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ADVERTENCIA: utilizar un alargador o un adaptador multienchufe
con el calentador del spa puede provocar el sobrecalentamiento del
enchufe, causando dafos al equipo y los elementos circundantes. El
spa es un electrodomeéstico de clase | y debe conectarse
directamente a una toma de corriente con conexion a tierra. Se
recomienda usar una unica toma de corriente resistente a la
humedad y con capacidad para cargas de alta potencia. Revise el
enchufe y la toma de corriente con regularidad para comprobar si hay
sefales de dafos antes de utilizar el spa; no lo utilice si el enchufe o
la toma estan danados. Sitiene dudas sobre la calidad del suministro
eléctrico, consulte a un electricista cualificado antes de utilizar el spa.

NOTA: durante el inflado, notara que sale aire del area
donde la manguera de aire se conecta a la bomba, esto es
normal por requisitos técnicos.
NOTA: no utilice un compresor de
alre para inflar la piscina.

NOTA: no arrastre la piscina por
terrenos irregulares, ya que podria
daniar el forro.

NOTA: tiempo de inflado solo como referencia.

Comprobacion de la valvula de aire
Revise siempre la valvula de aire minuciosamente antes del inflado para comprobar que no #
haya una fuga de aire. 5i la valvula de aire esta suelta, utilice la llave proporcionada para
sujetar la valvula de aire siguiendo estos pasos:
Con una mano, sujete |la parte trasera de la valvula de aire desde el lado interior de la pared x “
del spa y gire la llave en sentido horario. -

NOTA:
1. No la apriete demasiado.
2. No ajuste el conector de la valvula de aire cuando el spa esté en uso.

‘TERMINAL DE ENLACE EQUIPOTENCIAL DE LA BOMBA DE SPA
Se recomienda que un electricista cualificado conecte la bomba

del spa a un terminal de conexion equipotencial utilizando un
conductor de cobre sélido de 2.5 m2 como minimo.

A
N

”( H ‘_|.,|
NOTA:

1. Inflar el spa cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 6 °C.
2. La temperatura del agua debe ser superior a 4 °C si llena la piscina del spa.

Montaje
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FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA

IMPORTANTE: Asequrese de que la bomba este en posicion vertical cuando Use el spa.

Reinicio del calentamiento f f
Cuando use el Lay-Z-5pa por primera vez, o despues de un largo periodo de inactividad,
asegurese de presionar el botdn de reinicio de la bomba con un objeto peguefo v fino.

BOTON DE RESTABLECIMENTO
INSTRUCCIONES DE USO IMPORTANTES

ol la termperatura en el panel de control (0 la termperatura del agua) no ha cambiado en las 45

horas siguientes a la activacion del sistermna de calentamiento, use un objeto fino para pulsar el
hotin de restablecimiento (FESET) v reiniciar el sistema de calentamiento.

IMPORTANTE: El sistema de calentamiento no funcionara si la temperatura exterior es superior 3
A0°C (104°F) o si el Lay-Z-5pa se encuentra bajo |a luz directa del sol. En estas condiciones,
espere hasta un momento mas fresco del dia antes de pulsar el boton de restablecimiento (RESET)
con un objeto fino w reinicie el sistema de calentamiento.

Botén de blogqueo/deshloqueo

La bomba tiene un blogueo automatico de s minutos. La luz LED se apagard cuando la bomba esté blogueada (no se activa ninguna funcian).
E/B Fara bloguear o desbloguear la bomba, cologue un dedo sobre el botdn de bloguen/deshlogueo durante 3 segundos.
Botén de temporizador de ahorro energético

Esta es una funcidn recién afiadida, disefiada para ayudar a evitar el desperdicio de energia al configurar el tiempoa vy la duracian del ciclo

de calefaccidn del spa. De esta forma, podra disfrutar de su spa en el momento que desee, sintener que dejar el calentador siempre
encendido.

PASO 1. Ajuste |a duracian del calentamiento
1. Pulse el hotdn % dela unidad; el LED @) BmMpEZara a parpadear.
2 Pulse el botdn €Y 0 ) para ajustar la duracidn del calentamiento (de 1 a 999 haras).
3. Vuelva a pulsar el botén S para confirmar 1a duracian del calentarnierto.
PASO 2 Establezca en csantas horas AP ARTIR DE AHORA =2 adivara el calentador
1. Después de ajustar la duracion del calentamiento, el LED \Z)Y ermpezara a parpadear.
2 Pulse el botdn €% o 4a# para definir en cudrtas horas tendrd lugar la activacion (de 0 2 999 horas).
3. Wuelva a pulsar el hoton S 0 sencillamente no togue nada durante 10 segundos para confirmar el sjuste. EI LED () permanecera encendido y comerzara la cuenta atras
para la activacidn del calentadu:ur
Para modificar la configuracion del temporizador: Pulse el botdn 3Ty use el botdn ¢9y o QY para ajustarlo.
Cancelar la configuracion: Mantenga pulsado el botdn £ durante 2 sequndos.
NOTA: Tras establecer la configuracidn, la pantalla aterna entre la temperatura y el tiempo actuales.
NOTA: Elajuste del termparizadaor (ndmera de horas con el calentadar EMNCENDIDO) se puede establecer de 1 2 939 horag el ajuste del tiermpo de reserva (en cuantas haras A
PARTIR DE AHORA el calertador ermpezara afuncionar) se puede establecer de 1 a 999 horas. 5i el termponzador edd configurado a O haras, el sisterna de calefaccidn se
activard de inmediato. Tenga en cuenta que eltermponzador funciona a una vez por uso: el usuario establece la duracidn del ciclo de calefaccion v en cudntas horas a partir de
ahora empezara el ciclo de calentamiento. El tempornzador MO s2 repite hasta gue se reinicie.
Botén del sistema Lay-Z-Massage

|lse este botdn para activar el sistema de masaje, que tiene una funcidn de apagado automatica de 30 minutos. La luz situada sobre el
botdn del sistema Lay-Z-Massage se pone roja cuando esta activado.

IMPORTANTE: Mo ponga enfuncionamiento el sistema Lay-Z-Massage con la cubierta acoplada. Se podria acumular aire dentro
del hidromasaje, lo que causaria dafios irreparables y lesiones corporales.

NOTA: El sisterma de masaje y calentamiento trabajan juntos para crear una experiencia de masaje calida y confortable.

Conmutacién Celsius/Fahrenheitiwifi
Este boton tiene dos funciones:
la termperatura se puede mostrar en grados Fahrenheit o Celsius.

Tamhién tiene |a funcion de activacion de wifi. Para obtener mas informacian, consulte 1as instrucciones de funcionamiento de wifi. Enla parte
superor del panel de contral, se encuertra el estado del led wifi.

Este led indica el estado de la conexion wifi. Consulte [0s diferentes estados de este led en la seccion de alammas.

Lltiice este botdn para activar el sistema de calentamienta. Cuando la luz situada encima del botdn de calentamienta sea roja, el sistermna estara activa,
Cuanda la luz sea verde, el agua se encontrara a la temperatura establecida y el sistema de calentamiento estara en moda reposo.

£
&
g Botan de calentamiento

NOTA: 5i el sisterra de calentamiento estd activo, el sigerra de fitrado s2 iniciara autormatic amente.
NOTA: El sisterma de flltrado seguira enfuncionamiento despues de apagar el sigema de calentamiento.
NOTA: 5i el PRCD estd activada v la termperatura del agua es inferior a b°C, esta se calentara astorraticamente a 10°C.

Botén de filtrado de agua
@ Este batdn enciende y apaga la bomba de filtrado. La luz situada encima del batdn de filtrado de agua es roja cuanda la funcidn esta activa,

NOTA: los sistemas de calentamiento v de hinchado no se apagan autom aticamerte. Cuando acabe de dtilizar cada uno de esos sigemas, aseglrese de apagaros.
Botones de ajuste de la temperatura

Al pulsar los batones para aurmentar o reducir la termperatura, el LED parpadeara. Cuando esté parpadeando, puede ajustar la temperatura deseada. 5 mantiene pulsados
° estos botones, los valores aurmentaran o disminuiran rapidamente. El nuevoy deseado ajuste de temperatura permanecera en la pantalla LED durante 3 segundos para

confirrrar el nueso valor,

NOTE: Latemperatura predeterminada es de 35 °C (95 °F).
NOTE: El ajuste de temperatura varia de 20 *C (B8 °F) a 40 *C (104 °F).
Botén de encendido/apagado

Fulze este botdn durante 2 sequndos para activar los botones del panel de control y [a luz cambiara a verde. Pulse este hotdn durante 2
sequndos para desactivar todas las funciones actv adas actualmente.
L

ED del temporizador de ahorro de energia

El parpaden de esta luz LED significa que esta estableciendo |a duracion del calentamiento. La luz se encenderad cuando empiece el calentamiento.
El parpaden de esta luz LED significa que esta estableciendo el ndmero de horas DESDE AHORA en que se activara el calentador. Cuando la [uz estd
@ encendida, significa que =e ha establecida la funcidn de termporizador de ahorro energetica.

NOTA: El calentarmiento del agua podria cambiar en las circunstancias siguientes:

= cuando |a termperatura exterior esinferior a 15°C (53°F).

= 5| la cublerta no esta caolocada cuando la funcidn de calentamiento esta activa,

NOTA: Para visualzar latemperatura actual del agua, ponga en funcionamiento el sistema de filtrado durante un minuto por la menas. La temperatura del agua abtenida
can un termametro externo podria variar de |la temperatura mostrada por el panel del hidromasaje en, como mucho, 2°C aproximadamente.

ADVERTENCIA: 5ilatermperatura exterior es inferior a 4°Cy la bomba no funciona debido a un corte de energia, eso podria provocar que a piscina o [a homba

se congelen. Cualguier dano provocado por el uso del hidromasaje en estas condiciones es responsabilidad del cliente.

Mo utilice el hidromasaje cuando la temperatura ambiente llega a-10°C.

= M antenga una buena circulacion cuando el spa entre en un ciclo de purga de filtracidn; se recomiends gue, al salir del spa, se dejen todos Ios chorros de masaje abiertos,

las v alvulas de aireacion estén cerradasxk; los demadnres estén en una posician intermedia para dejar que el agua tratada guimicamente salga por todas las tuberias .
= Cadavez que se vacie el spa, el filtro debe limpiarse (y drenarse/secarse).

= A falta de un tratamiento automatzado y continuo del agua (medician y dosficacion guimica), no se debe realizar ninguna dosificacion manual de productos guimicos
mientras haya bafistas en el spa.
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Guia de conexion del Bestway Smart Hub™

E ...l:: : I" = a b
Descargue la aplicacion de Bestway de [a Apple Store 0 Google Play Store 0 escanee el
codigo QR.
NOTA: el dispositivo solo se puede conectar a un teléfono movil a la vez. Si hecesita
conectarse a otro teléfono movil, apague el boton de encendidofapagado y pulse los botones
Celsius/Fahrenheit durante tres segundos. Cuando la luz indicadora parpadee lentamente, el
dispositivo borrara la Informacion de conexion del teléfono movil anterior. Siga las
Instrucciones para conectar el nuevo teléfono a la bomba.

NOTA: antes de conectar |a aplicacion a la bomba, asegurese de que su dispositivo movil
esta cerca de la bomba y de que la sefial wifl es fuerte.

NOTA: esta aplicacion es compatible con Android 7.0 y las versiones superiores, y con 10S
10.0 y las versiones superiores.

NOTA: el dispositivo solo admite [a distribucion de redes 2.4 G, pero no es compatible con
redes 5 G.

NOTA: no se recomienda utilizar una red wifi publica. Al conectarse a una red wifi publica,
puede tener problemas para introducir codigos de verificacion durante el inicio de sesion.
NOTA: la configuracion del idioma se puede cambiar en la aplicacion.

Como conectar su teléfono al spa:

1

= S =
a“ a l
Registre una cuenta Pulse «Add Device» Seleccione «Spa
de Bestway e inicie (ahadir dispositivo). Control» {control

seslon. del spa).
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Funcion de control

Boton del sistema de masaje

Boton de encendido/apagado

Boton de calefaccion

Boton de filtro de agua Boton del temporizador de ahorro

de energia

Conmutacion Celsius/Fahrenheit

Funcion de compartir

Phone A

Phone B

Dbk Sharing

NOTA: solo una persona puede escanear el codigo QR compartido que se genere cada vez. S
desea compartiio con otros dispositivos, debe generar cada vez un nuevo ¢odigo QR
compartido. El codigo QR compartido caduca a los quince minutos.

IMPORTANTE:
encuentran en e

Contrasefa olvid

) la funcion de compartir solo se puede utilizar cuando los usuanos se
mIsmo pais.
ada

Sl olvida su contrasefia, siga las sigulentes instrucciones para restableceria:

1. Abra la aplicacion y pulse «Forgot» (olvidada).

2. Introduzca su direccion de correo electronico registrada y seleccione «Reset Password»
(restablecer contrasena).

o O e

oe e notificara que se ha realizado con éxito; haga clic en « OK».

Abra su correo electronico y encontrara un mensaje de Bestway.

Abra el correo electronico y haga clic en el enlace.

Introduzca su direccion de correo electronico registrado y su nueva contrasefia, y haga clic

en «Reset» (Restablecer).
/. Inicle sesidn ¢on su hueva contrasena.

Desconectese.

Asegurese de que el boton de encendidofapagado este apagado y, a continuacion, mantenga
el botf:rn pulsado durante tres segundos hasta que el indicador = parpadee.

el



Alarmas

Causas

Motivos

Soluciones

E0 1

Los sensores de flujo de
aQua funcionan sin pulsar
el botan del fitro o de
calefaccion.

1. Los pistones del sensor de flujo de agua no
wolvieron a la posicion comecta.
2. Los sensores de fujo de agua estan rotos.

1. Desenchufe el enchufe con cuidado, qolpee el lado de |2 bomba, aunque no
bruscamente , y wieha a enchufarlo.

2 Pararecibir asidencia, visite la seccidn de soporte de nuestro stio web:
ity bestig yeorp.com

£E0c

Despues de iniciar las
funciones de filtrado vy
calentarniento o durante
las mismmas, 105 Sensores
de flujo de agua no
detectan el flujo de agua.

1. Olvidd retirar los 2 tapones de cierre del interior
de |3 piscng.

2. Los cartuchos del fitro estan sucios.

3. Active el fitro o el Sisema de calefaccion y ponga
la mano delante deltubo de salida dentro de |a
piscing para comprobar s nota que sale agua.

a.3i no sale agua, la bomba de agua estd rota.

b. Sale agua pero aparece la alama 1T los
sensaresde flujo de agua estan rotos.

4. Blogueo del filtro

5. Tuberias dobladas o fiujo de agua deficiente a
través de las tubenias de plastico del
revestimiento.

b.Los fitros de residuos estan bloqueados: el agua
dura puede bloquear los filtros de residuos debida
a la acumulacion de calcio.

7. Arandelas deterioradas
Las arandelas del interior de los acoplam ientos
del spa pueden haberse desgastado o
deteriorado .

1. Retire los 2 tapones de derre antes de adivar la calefacddn; consutte |3
seccion de montaje del manual del usuario.

2. Retire el conjunto de fitros del interior de la piscina vy pulse el botdn del filtro
0 de calentamierto. Sino aparece ninguna alarma, limpie o cambie los
cartuchos de fitro, ingale el conjunto de fitros dentro de la piscina.

3. Pararecibir asidencia, visite la seccidn de soporte de nuestro sitio web:
Wiy DESTWE YCOFD COM .

4. Limpie el fitro v compruebe 5 hiay dafios. Sustittyalo o reinstalelo segun
sea Necesario Para redbir asistencia, visite |a secdion de soporte de nuedro
sitio el i DE St waYCO D .Com .

5. Revise la conexidn del spa para comprobar & 1as tuberias estan
dobladas P ara recibir asidencia, visite la seccion de soporte de nuestro sitio
e b i DESTEYCORD . COM .

b. Vacie el spa ycologue una manguera de jardin dentro de las tuberias para
limpiar los residuos. Realice |3 operacidn desde el exterior y elinterior del
Spa para asegurarse de que se han eliminado todos |os residuos.

Use un cepillo de dientes para eliminar 10s regos persistentes.Para redbir
asigencia, visite la seccion de soporte de nuestro sitio web:
Wiy et Yo OrD .Com |

7. Compruebe 5 lasarandelas delinterior del acoplamiento presentan dafios.
Desenrosque 1os acoplamiertos vy retire | arandela para realizar Una
inspeccion adicional Para recibir asistencia, visite la seccion de soporte de
nuestro sitio web: woint De Sng YCorp. com

Eltermametro de |3
bornba lee la temperatura
del aqua por debajo de

4 °C {40 °F).

1.La temperatura del agua es inferior a4 °C (40 °F)
2.5 latemperatura del agua es sUperior =
7°C (446 °F), el termdmetro de la bomba estd
roto.

1.Elspano estd disefiado para funcionar con temperaturas del aqua inferiores a
A°0 (A0 °F). Desenchufe 1 bombay vueha a encenderlasolo cuando 1
temperatura del aqua alcance 105 6 °C (43 °F).

2. Para recibir asistencia, visite [a seccion desoporte de nuestra sitio web:

) b esahcor p.com.

m rm
c3 c
£ mw

El termarmetro de |3
bomba lee |a temperatura
del agua por encima de
50 °C (122 °F).

1. Latemperatura del agua esinferior a 50 °C (122 °F)
2. 5 la temperatura del agua es inferior 3
45°C (113°F), el termdmetro de la bomba edta
roto.

1. Hspano egtd disefiad para funcionar con temperaturas del aqua superiores a 40 °C (104 F).
Desenchufe [a bombay woehia 8 encenderla solo cuando 3 temperatura del aqua
dsminuya a 36 "C (100 °F ) o menos.
IMPORTANTE: antes de reiniciar [a bomka, pulse el botdn de reinicdo de i misma.
2. Para recibir asistencia, wsite Ia seccion de soporte de nuestm sitio weh:
Y BEShl &nCorp Com.

Hay problemas en las
conexiones del
termarnetro de la bomba.

1. Los conectores del termometro de la bomba no
funcionan correctamente.
7 El termametro de |a bomba estaroto.

P ara recibir asistencia, visite |a seccion de soporte de nuestro sitio web:
iy DESHAGYCONR COM

Hay un problerma en el
protectar térmico de
Feinicio manual

El protector térmico de remnicio manual se
descongcta

1. Desenchufe Ia bombasy pukse el botdn de reinicio; a continuacian vuelva a enchufarla.
2 Silaalarma persite, consulte la seccian del botn de reinicio del manual
3. Para recibir asistencia, wisite |a seccion de soporte de nuestro sitinweb:

i) ety Corp. com.

Falld |a conexidn atierra.

1. Hay algun problema en |a conexidn a tierra de su
Wivienga.
2. Hay algin problema en la bomba.

Para recibir asistencia, visite la seccidn de soporte de nuestro sitio web:
Wiy B ESEnEY CO COM .

™M
LM

Ha fallado al conexidn del
rnddulo wifi.

Elmadulo wifi esta dafiado.

P ara recibir asidencia, visite la seccidn de soporte de nuestro sitio web:
iy DE SWE VCOrD, Com
MOTA: pulse cualquier botén para eliminar 12 alarma o seguir usando el spa.
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Estado del led wifi.

La luz indicadora papadea lentamente. | Esperando para conectarse al router. L2 bomba estd lista para conedtarse a su teléfono.

La luz indicadora esta encendida. Conectado al router. L2 bomba ya edta conedada a su teléforo.

La luz indicadora parpadea rpidamente. | Se ha perdido 2 sefial wifi Venfique el estado de su router. El spa ha perdido la sefial wil.

La luz indicadora estd apagada. Laluz esta dafiada vy el modulo wii sufre un problema. | Para recibir asistencia, wis te [a seccion de soparte de nuestro sitiow eb www besto aycarp.com,

MANTENIMIENTO

NOTA: su spa requerira que se anada aire adicional de vez en
cuando. Los cambios de temperatura del dia a la noche cambi-
aran la presion del spa y pueden causar un cierto nivel de
desinflado. Siga las instrucciones de montaje y drene el spa
antes de inflarlo a la presion precisa necesaria.

PRECAUCION: DEBE ASEGURARSE DE QUE LA BOMBA ESTE DESENCH-
UFADA ANTES DE EMPEZAR EL MANTENIMIENTO DEL SPA PARA EVITAR

EL RIESGO DE LESIONES O LA MUERTE.

Mantenimiento del cartucho del filtro

NOTA: para asegurarse de que el agua de su spa Cartucho del filtro 58323
permanezca limpiarevisey limpie los cartuchos @

L
del filtro todos los dias, =
siguiendo 0s pasos indicados a continuacion. Conjunto de filtros =\
NOTA: recomendamos cambiar los cartuchos del filtro PO4674
cada semana, o sustituirlos si siguen sucios y descoloridos.

Mantenimiento de la cubierta

La cubierta debe limpiarse por dentro y por fuera periodicamente usando una solucion adecuada que incluya una desinfeccion
adecuada (por ejemplo, 10 mgfl de cloro libre),

Mantenimiento del agua

Muchos contaminantes del agua se depositan en las superficies debajo de la linea de agua. Estos contaminantes pueden provocar
el crecimiento de bacterias, algas U hongos, Se recomienda limpiar [0s spas con la frecuencia necesaria. Transcurrido un tiempo,
pueden aparecer manchas persistentes o biopeliculas en las superficies accesibles debajo de la linea de agua, o pueden darse
altas concentraciones de sales o subproductos de reaccion no deseados. Dependiendo de las condiciones higiénicas, |a limpieza,
la visibilidad, el olor, los residuos v las manchas, se recomienda cambiar el agua completamente v limpiar/desinfectar el spa. Al
vaciar el spa, se deben sequir las normas vy las instrucciones para drenar el agua.

Es necesario mantener el agua del spa limpia vy quimicamente equilibrada. La simple limpieza del cartucho del filtrono es
suficiente para realizar un mantenimiento adecuado,; le recomendamos gue utilice productos quimicos para piscinas para
mantener una quimica del agua adecuaday las tabletas de cloro o bromo (no use granulos) con el dispensador de productos
guimicos.

La calidad del agua estara directamente relacionada con |a frecuencia de uso, |a cantidad de usuarios y el mantenimiento general
del spa. El agua debe cambiarse cada 3 dias si no se aplica un tratamiento quimico,

Es altamente recomendable usar agua del grifo para el llenado del spa para minimizar la influencia de contenido no deseado,
como minerales. Las zonas para andar descalzo vy las areas de descanso también deben limpiarse. El agua de limpieza no puede
entrar en el spa o en el ciclo de agua del mismo. La suciedad vy los agentes de impieza deben enjuagarse con cuidado para que
se drenen en los alrededores del spa.

Nota: le recomendamos que se duche antes de usar el Lay-Z-Spa, ya que los productos cosmeticos, |as lociones y otros residuos
de la piel pueden degradar rapidamente |a calidad del agua. Para utilizar el dispensador de productos quimicos, siga las
instrucciones detalladas a continuacion.

Uso de tabletas quimicas (no incluidas):




Uso de liquido quimico {no incluido):

NOTA: retire el dispensador de productos quimicos del spa cuando el spa esté en uso.
IMPORTANTE: después de realizar el mantenimiento quimico y antes de — .
usar el spa, utilice un kit de prueha (no incluido) para probar la quimica del agua. Alcalinidad total Cloro libre
Fecomendamos martener las condiciones del agua como se muestra en 80-120ppm 2-4ppm
la siguiente tabla.

NOTA: la garantia no cubre los dafiosresultantes de desequilibrios quimicos. Los productos quimicos para piscinas son potencialmente toxicos y deben manejarse con
cuidado.

Existen riesgos graves para 2 salud debido a los vapores quimicos y al etiquetado vy almacenamiento incorrectos de os contenedores de productos guimicos. Consulte
a su distribuidor [ocal de suministros para piscinas para obtener mas informacion sobre el mantenimiento quimico. Preste mucha atencidn a las instrucciones del
fabricante del producto quirnico. La garantia no cubre los dafios causados por el uso indebido de productos quimicos i la mala gestion del agua del spa.

Ajuste de la valvula de aire

En caso de fuga de aire, compruehe primero la valvula de aire. Con agua jabonosa, cubra la valvula de aire para comprobar si hay fugas de aire;
Sl esasi, use la llave provista para sujetar la valvula de aire siguiendo estos pasos:

« _on una mano, sujete la parte trasera de la valvula de aire desde el lado interior de |a pared del spay gire |a llave en sentido horano.

NOTA:

1Mo la apriete demasiado.

2 Revise siermpre la valvUla de aire con cuidado antes de utilizarla.

3 Mo ajuste el conector de la walvula de aire cuando el spa esté en uso.

ALMACENAMIENTO
Drenaje del spa

MOTA: Leasarte el 5pa cuando solo quede
un pocn de 3gua. Los d3ios 3 los
rmangos no estan cobietos por |3 garanfia.

Lim pieza del Spa Losresiduos de detergente y los sdlidos disueltos de los trajes de bafio y los productos quimicos pueden
acumularse en las paredes del spa. Use agua vy jabdn para limpiar las paredes y enjuaguelas bien.
NOTA: NO utilice cepillos duros ni productos de limpieza abrasivos.

DESINFLADO

2

alyula de inflado/desinflado rapide
PE1725A5518

Vil wia de sequidad S

P6E1726A5518

PE1726 AS516 %

PEAT25A5518 @ @4
PE17T27TASS18 [Fi’]E %}

REPARAR Para material de PYC Tritech.
Para la pieza de PVC. =i el spa esta roto o pedorado, use el parche de reparacion de PYC y el pegamento (no incluidos) siguiendo estos pasos:
Si el spa esta roto o pedforado, use el parche 1. Limpie y seque el 3rea a reparar.
de reparacion de alta resistencia 2. Corte el parche de P%C suministrado al tamafio apropiado.
surministrado. 3. Use pegamento (no incluida) para cubrir un lado del parche recién cortado. Asequrese de que el pegamento se
1. Limpie el area a reparar. distribuye uniformernente.
2. Pele el parche con cuidado. 4. Espere 30 sequndos v, sequidamente, coloque el parche cortado con pegamento sobre el area dafiada.
3. Presione el parche sobre el area a A, Alise |as burbujas de aire que puedan quedar debajo v presione firmermente durante dos minutos.
FEparar. 5. El producto vuelve a estar listo para su uso. Repita este proceso si se producen mas fugas.

4. Espere 3l sequndos antes de inflar. /. Espere 30 minutos antes de inflarES



Asegurese de gue el spa vy la bomba esten completamente secos. Esto es esencial para prolongar la »ida Util del spa. Recomendamos utilizar la bomba
para secar el spa, la bomba vy las tuberias. Retire los conjuntos de filtros y deseche los cartuchos de filtro usados. Yuelva a colocar los dos tapones de
cierre enlas valvulas de entrada v salida del spa. Es recomendable guardar el spa en su paguete ariginal en un lugar seco y calido.

NOTA: el plastico se wuelve quebradizo v susceptible de romperse cuando se expone a temperaturas bajo cero. La congelacion puede dafiar gravemente

el spa. La hibemacion inadecuada de su spa puede anular su garantia.
Eliminacidn

Los productos eléctricos residuales no deben desecharse con la basura doméstica. Recicle en las instalaciones carrespondientes. Consulte
con las autoridades locales o su distribuidor para obtener consejos de reciclaje.

RESOLUCION DE PROBLEMAS Eestway se esfuerza por ofrecer |05 spas con menos problemas del mercado,
Si experimenta algun problema, no dude en ponerse en contacto con Bestway 0 con su distribuidor autorzado. Estos son algunos consejos dtiles para

ayudarle a diagnosticar yw rectificar algunas fuentes comunes de problemas.

Problemas Posibles causas

Soluciones

- Fallo de alimentacian.
- Zircuitos de alimentacion rotos.

La homba nofunciona.

- Compruebe la fuente de alimentacian.
- Para recibir asistencia, visite la seccion de soporte de nuestro sitio web:
wany. e stwayCorp.corm.

- Termperatura ajustada demasiado baja.
- Cartucho del filtro sucio.
- Protectar térmico desconectado.
- El spa no esta cubierto.
- Fallo en el elermento calefactor o
corte del fusible.

La bomba no calierta
adecuadamente.

- Ajustado a una temperatura demasiado atta; conslite 1a secddn de
funcionamiento de la bomba.

- Limpiefsustituya el cartucheo del filtro, consiitte |3 secion de limpieza vy
sugtitucion del cartucho del fitro.

- Desenchufe |3 bomba v coloque el enchufe en un lugar seco vy fresco Reinicie |3
bom ba solo cuando la temperatura del agua disminuya a 33 °C (95 °F 1o menos,

- Cologue la cubierta.

- Pararedbir asigtencia, viste |a seccion de soporte de nuedtro sitio web:
Wi DESHWEYCOND . COM .

- La bomba de aire se ests
sobrecalentando.

- Bl Lay-Z-5pa-Massage se detiene
adtomaticamente.

- La bomba de aire esta rota.

El sisterna Lay-Z-Massage
no funciona.

- Desconecte la bormba y espere dos horas hasta que la bamba se haya
enfriado. Inserte el enchufe y pulse el botdn del sistema Lay-Z-Massage.

- Pulse el botan del sistema Lay-Z-Massage para reactivarlo.

- Para recibir asistencia, visite 1a seccion de soporte de nuestro sitio web:
Wi B B St o0 PO .

Es normal que el PYC cambie de forma,

Los adaptadores de |2 bomba no uE
ya qUE es Una de sus caracteristicas,

estan nivelados con los
adaptadores del spa.

- Eleve la bomba con madera u otro tipo de material aislante para nivelar
Ins adaptadores de la bomba con los adaptadores del spa.

Fuga enla piscing del spa. - El spa esta roto o perforado.

- La wvakvula de aire esta suelta.

- Lttilice el parche de reparacion surministrado.

- Conagua jabonosa, cubra lavalvula de aire para comprobar si hay fugas de aire; si
esasi, use la llave provista para sujetar la valvula de aire siguiendo estos pasos;

1. desinfle gl SPA,

2 tonuna rmano, sujete la partetrasera de la vakula de aire desde el lado interior de 13
pared del spay gire la lave en sentido horario.

- Tiempo de filtrado insuficiente.

s - Cartucho del filtro sucio.
El agua no esta limpia.

- Mantenimiento inadecuado del agua.

- Aurmente el tiernpo de filtracion,

- Lirnpiefsustituya el cartucho del fitm (consule la seccion de limpieza y sustitucion del
cartucho del filtro).

- Consulte as instrucciones del fabricante del producto quimnico.

Falld |a prueba del PRCD. Hay algun problema con

el SPA.

Para recibir asistencia, visite la seccidn de soporte de nuestro sitio web:
iy bR St yoorp .com.

El panel de control tiene un bloguen

El panel de control no funciona.

el panel de contral estd bloqueado.
- El panel de control no estd activado,

automatico, que se activa tras G minutos de
inactividad. La pantalla LED tiene un icono:
[G) 5i =l icona de bioqueo esta destacads,

- Para deshbloguear el panel de control, pulse el baotdn '_Eil"@_i
3 segundos. Si el panel de control no se deshloguea, reinicie la bomba;
desenchufela y enchufela.

- Mantenga pulsado el boton de encendidofapagado durante 2 segundos.
Si el problema persiste, para recibir asistencia, visite la seccian de
sopore de nuestro sitio web: wiwt DESTIEYC oM. com .

ACILE tipo de productos

gquimicos deben usarse para
el mantenimiento del agua?

Consulte a su distribuidor local de productos quimicns para obtener mas infarmacion sobre el
mantenimiento quimicu. Freste mucha atencion a las instrucciones del fabricante del producto quimicu.

Fugas de agua de los
adaptadores entre |a
biombay el spa.

- Faltan las juntas dentro de 103
adaptadores de la bomba.

- Las juntas no estan en la posicion
Comecta.

- Las juntas estan dafiadas.

- Los adaptadores no estan
comrectamente apretados.

- Inserte |05 tapones de cieme en 05 puertos del spa para evitar gue el
afgua se filtre v desconecte |a bomba. - Compruebe gue [as juntas
esten correctamente colocadas.

- Si las juntas no estan correctamente colocadas, abra los engranajesy
cologue |as juntas en la posicion correcta.

- 3l las juntas estan dafadas, debe sustituinas,

- Silasjuntas no estan correctamente colocadas, los adaptadores no
estan correctamente apretados. Conecte la bomba al spa, apriete a
mano o5 adaptadores v retire 105 tapones de cieme de los puertos del
spa. Sl hay fugas, apriete el adaptador hasta gue desaparezcan.




La
configuracion
de la red wifi
no se realiza
con exito.

La bomba se ha conectado a la banda
incorrecta.

=i el muter al que esta conectada su bomba es de doble banday actualmente no se
esta conectando a unared de 24 GHz, camhbie a otra banda del mismo router (2.4
GHz )y vuelva a intentar emparejar el calentador de la bomba. Las redes de 5 GHz no

son compatibles.

La bomba del spa esta demasiado
lgjos del router,

Yerifigue con su teléfono mévil si tiene una sefial wifi completa. En caso de gue |3
sefial en suteléfono sea demasiado debil, compruebe dinde hay mejor calidad de |a

sefial wifi y cologque alli la bomba.

Maombre de red configurado de forma
incorrecta

Yilelva ainiciar [os procedimientos de conexidn y asegurese de gue el nombre de la
red este escrito comectamente.

La contrasefia de la red wifi utilizada
durante la conexidn es incorrecta.

Yielva ainiciar los procedimientos de conexion y asegurese de gue la contrasefia
Sea comecta.

La fuerza de la sefial wifi
no es estable.

1) Compruebe si el router funciona correctamente.

21 Acermuese al spay venfigue |a sefial en su teléfono.
=i laintensidad de la sefial no es estable, venfigue el estado de su router,
=i laintensidad de la sefial es plena, repita la operacian para conectar el spa ala
red.

Hay un aparato cerca de la bomba del
spa o del router que interfiere con la
sefial.

La conectividad wifi puede verse interrumpida por interferencias electromagneticas o
de otro tipo. Mantenga el aparato alejado de otros dispositivos electronicos gue
puedan causar interferencias.

=uU telefono no logra conectarse ala
red wifi durante el registro.

Compruebe si el dispositivo mavil esta enmodo avion.
Asequrese de tener el modo avion desactivado al conectarse a la red wifi.

Comentarios sobre la aplicacian

Consulte la seccion de ayuda de la aplicacion para obtener sugerencias de resolucion
de problemas ampliasy actualizadas.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN
Lesen, verstehen und beachten Sie samtliche Hinwelse in dieser
Bedienungsanleitung, bevor Sie den Whirlpool aufstellen und verwenden.
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN - BITTE LESEN
UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.
ACHTUNG:

+ Der Whirlpool ist Gber einen Trenntransformator oder eine
Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD), deren Fehlerstrom 30 mA nicht Gbersteigt, zu
betreiben,

+ Die Pumpe ist vor jeder Benutzung zu testen; befolgen Sie hierflr die Anleitung der
Pumpe.

» Falls das Netzkabel beschadigt ist, muss es durch Hersteller, Kundendienst oder
entsprechend qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden, um die Gefahr von
Stromschlagen zu vermeiden.

+ ZUr Verringerung der Gefahr von Stromschlagen, verwenden Sie zum Anschlieffen
des Gerats an die Stromversorgung keine Verlangerungskabel, sondern eine nahe
gelegene Steckdose.

+ Wahrend der Benutzung darf sich kein Tell des elektrischen Gerats (ber dem
Whirlpool befinden.

» Stromflihrende Telle, mit Ausnahme von Tellen mit extra niedriger
Sicherheitsspannung von maximal 12 V, dirfen durch im Pool befindliche Personen
nicht erreichbar sein; Bautelle, die elektrische Komponenten enthalten, miissen mit
Ausnahme von Fernsteuerungen so positioniert und befestigt werden, dass sie
nicht in den Whirlpool fallen kénnen.

» Der Whirlpool ist an eine geerdete Stromquelle anzuschlielsen.

* ACHTUNG: Halten Sie den Netzstecker immer trocken und stecken Sie
hiemals einen nassen Netzstecker in die Steckdose!

» Der Netzstecker ist direkt an eine fest installierte Steckdose anzuschlielen.

» Nach Aufbau des Whirlpools muss die Steckdose weiterhin zuganglich sein.
ACHTUNG: Zur Vermeidung von Gefahren durch unbeabsichtigte Neuelnstellung
des Temperaturbegrenzers, darf das Gerat nicht mit einem externen Schaltgerat,
wie einer Zeltschaltuhr, betrieben werden oder an einen Stromkreis angeschlossen
werden, der durch den Versorger regelmalfig ab- und angeschaltet wird,

Nach einer Verwendungsdauer von 3-5 Jahren sollten Sie einen qualifizierten
Wartungstechniker vor Ort kontaktieren, um Sicherhelt und relbungslosen Betrieb
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lhres Whirlpools zu gewahrleisten. Die Hauptkomponenten der elektrischen
Einhett, wie Helzelement, Geblasemotor und Sperrventile, soliten gegebenenfalls
oly fachkund|gen Personen Uberprift und ersetzt werden.

+ ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGEN IST DER WHIRLPOOL BEI
REGEN, GEWITTER ODER BLITZSCHLAG NICHT ZU BENUTZEN.

+ Tragen Sie im Whirlpool keine Kontaktlinsen.

+ Benutzen Sie den Whirlpool nicht wahrend der chemischen Aufberettung.

+ Verwenden Sie keine Verlangerungskabel.

+ Berilhren Sie den Netzstecker beim Ein- und Ausstecken nicht mit nassen Handen.

+ Trennen Sie das Gerat immer von der Stromversorgung:

- vor Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten
- wenn es In Urlaubzeiten unbeaufsichtigt ist

+ Wird das Geréat (iber einen langeren Zeitraum, wie in der Winterzett, nicht
verwendet. sollte es demontiert und im nnenberemh aufbewahrt werden

» Aus Sicherheitsgriinden ist nur Zubehdr zu verwenden, das vom Poolhersteller
geliefert wird oder zugelassen wurde,

+ Stellen Sie den Whirlpool nicht auf rutschiger Oberflache auf und stellen Sie sicher,
dass auf der Qberflache vor dem Aufbau keine spitzen Gegenstande vorhanden
sind.,

+ Stellen Sie im Umkrels von 2 m um den Whirlpool keine elektrischen Gerate, wie
Lampen, Telefon, Radio oder Fernseher, auf

+ Achtung: Lesen Sie die Anweisungen, immer wenn Sie das Gerat aufbauen und
benutzen oder neu zusammenbauen.

+ Bewahren Sie die Anweisungen sicher auf. Bel Verlust kontaktieren Sie bitte den
Hersteller oder greifen Sie auf die Webselte www.bestwaycorp.com zuriick

» ACHTUNG: Zur Gewahrleistung der elektrischen Sicherheit ist ein PRCD im
Netzkabel integriert. Bei einem Fehlerstrom von mehr als 10 mA unterbricht
das Gerat die Stromversorgung. In einem solchen Fall ziehen Sie den
Netzstecker und unterlassen umgehend die Benutzung des Whirlpools.
Fuhren Sie selbstandig keinen Reset durch. Daruber hinaus kontaktieren Sie
lhren Servicetechniker vor Ort und lassen Sie Ihr Produkt uberprufen und
reparieren.

» Dieses Gerat kann von Kindemn ab 8 Jahren sowie von Personen mit physischen,
sensorischen oder mentalen Einschrankungen oder mangelnder Erfahrung und
Kenntnis benutzt werden, sofem sie entsprechend beaufsichtigt oder mit der
Bedienung des Gerates und den damit verbundenen Gefahren vertraut gemacht
wurden. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. (Fur Markte innerhalb der EU)

» Reinigung und Wartung sind von Erwachsenen Uber 18 Jahren, die mit den
Gefahren von Stromschlagen vertraut sind, durchzufihren. Dieses Geréat darf nicht
von Personen (einschliellich Kindem) mit physischen, sensorischen oder mentalen
Einschrankungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern
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sie nicht entsprechend beaufsichtigt oder durch eine flir sie verantwortliche Person
mit der Benutzung des Gerates vertraut gemacht werden. Kinder sind zu
beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Geréat spielen. (Flr Markte aulterhalb der
EU)

+ Wasser wirkt auf Kinder anziehend; bringen Sie nach jeder Benutzung die
Abdeckung an.

+ Vergraben Sie Kabel nicht. Verlegen Sie die Kabel so, dass die Gefahr einer
Beschadigung durch Rasenmaher, Heckenscheren und andere Gerate vermieden
wird,

+ GEFAHR - von Ertrinken (insbesondere bel Kindern unter 5 Jahren). Ergrefen Sie
Malinahmen, damit Kinder keinen unerlaubten Zugang zum Whirlpool erlangen.
Das kann durch eine erwachsene Person geschehen, die den Zugang
beaufsichtigt, oder durch eine am Whirlpool angebrachte Sicherheitsvorkehrung.
Um Unfalle wahrend der Benutzung zu vermeiden, sind Kindern durch eine
erwachsene Person standig zu beaufsichtigen.

+ GEFAHR - von Verletzungen. Die Ansauganschliisse dieses Whirlpools sind in
hrer Gréle genau auf den Wasserdurchfluss der Pumpe ausgelegt. Sollten
Ansauganschliisse oder Pumpe ausgetauscht werden miissen, stellen Sie sicher,
dass die Durchflussrate kompatibel ist. Betreiben Sie den Whirlpool keinesfalls mit
defekten oder fehlenden Ansauganschliissen. Ersetzen Sie niemals einen
Ansauganschluss durch einen mit einer geringeren Durchflussrate als auf dem
urspringlichen Ansauganschluss angegeben.

+ VERLETZUNGSGEFAHR. Betreilben Sie den Whirlpool keinesfalls mit defekten
oder fehlenden Einlass- oder Auslassschlauchen. Versuchen Sie nicht, die
Finlass-/Auslassschiuche auszutauschen. Wenden Sie sich bitte an Ihren
Kundendienst.

+ STROMSCHLAGGEFAHR. Aufstellung mindestens 2 m von allen
Metalloberflachen entfernt

+ STROMSCHLAGGEFAHR. Bedienen Sie keine Elektrogerate mit nassen Handen
oder wahrend Sie sich In lhrem Whirlpool befinden. Stellen Sie im Umkreis von 2 m
um den Whirlpool keine elektrischen Gerate, wie Lampen, Telefon, Radio oder
Fernseher, auf.

+ Wahrend der Schwangerschaft kann der Aufenthalt in heiffem Wasser dem Fétus
schaden. Beschranken Sie die Nutzungsdauer auf jewells 10 Minuten.

+ SO VERMINDERN SIE DIE VERLETZUNGSGEFAHR:

A. Die Wassertemperatur im Whirlpool solite 40 °C (104 °F) nicht Gbersteigen. FUr
einen gesunden Erwachsenen gelten Wassertemperaturen zwischen
38 °C (100°F) und 40 °C (104°F) als angenehm und unbedenklich. Wenn die
Nutzungsdauer 10 Minuten Ubersteigt, werden flr kleine Kinder niedrigere
Temperaturen empfohlen.

B. Da zu helilte Wassertemperaturen im friihen Schwangerschaftsstadium zu
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Schaden am Foétus flhren kénnen, sollte (mdglicherweise) Schwangere die
Wassertemperatur auf 38 °C (100 "’F) begrenzen.
vor Sie In den Whirlpool steigen, sollten Sie die Wassertemperatur mit einem
genauen Thermometer messen, da das Geréat zur Temperaturregelung

C.Be
Tol

D. Die Einna

eranzen aufwelst.

nme von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln vor oder wéahrend der

Benutzung des Whirlpools kann zu Bewusstlosigkelt und méglicherweise
Ertrinken flhren.

E. Ubergewichti

ge Personen und Personen mit Herzkrankheiten, niedrigem oder

hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes sollte vor der Benutzung

des Whirlpools einen Arzt konsu

ltieren.

F. Personen, die Medikamente einnehmen, sollte vor der Benutzung des Whirlpools
einen Arzt konsultieren, da elnige Arzneimittel zu Benommenheit fihren,

Wa
G. Ve

H. Ve

rend sich andere auf Herzfrequenz, Blutdruck und Kreislauf auswirken
'meiden Sie es, [hren Kopf unter Wasser zu tauchen.
‘meiden Sie es, Poolwasser zu schlucken.

+ SO VERMINDERN SIE DIE VERLETZUNGSGEFAHR: Fiillen Sie keinesfalls
Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40 °C (104 °F) direkt in den Whirlpool

eben

* Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln erhdht erheblich die Gefahr

sbedrohlicher Hyperthermie. Hyperthermie tritt auf, wenn die Temperatur im

nneren des Korpers auf mehrere Grad Uber der normalen Kérpertemperatur von

37 °C (98,6 °F) ansteigt. Die Anzeichen fir Hyperthermie sind ein Anstieg der

Temperatur im [n

Beno

Hitzeunempfindlichkel

einzu

neren des Kérpers, Schwindelgefiihl, Abgeschlagenhelt,

mmenheit und Ohnmacht. Die Folgen von Ryperthermie sind unter anderem

Schwangeren: kérperliche Unfahigke

Bewl
v Elekt

sstlosigkert mit Gefahr des Ertr

oinstallationen sollten die Anforde

Sie sl

gutes

einige
decke
Genie

t. Unfahigkett, die geeignete Au
schétzen: Verkewnen drohender

nkens.

Gefahr: Schadl
it, den Whirlpoo

fenthaltsdauer im Whirlpool
gung des Fétus bel
ZU verlassen:

ungen nationaler Normen erflllen. Lassen

ch von einem qualffizierten Elektriker in allen Fragen beraten.
+ Diese Warnungen, Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien beschéaftigen sich mit

1 haufigen Risiken in Verbindung mit Fre
1 Jedoch nicht alle Risiken und Gefahren umfassend ab. Lassen Sie beim
%en |hrer Wasseraktivitaten Vorsicht, gesunde
Urtellsvermdgen walten. Bewahren Sie diese |
Verwendung auf. Abhangig vom Typ des Whirlpools

zeftaktivitaten rund ums Wasser,

1 Menschenverstand und
nformationen zur spateren
Kdnnen folgende

Informationen zusatzlich zur Verfligung gestellt werden:

Siche

- Standige, aktive und aufmerksame Beaufsichtigung
Nichtschwimmern durch befahigte Erwachsene
s ZU jedem Zeitpunkt erforderlich

und

Fitness-Whirlpoo

rhelt fir Nichtschwimmer

a1

von schlechten Schwimmern
st Insbesondere In

(denken Sie daran, dass flr



Kinder unter flinf Jahren die hdchste Gefahr des Ertrinkens besteht)
- Bestimmen Sie bel jeder Benutzung des Whirlpools einen befahigten
Erwachsenen als Aufsicht
- Schlechte Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten persénliche

Fitne

ss-Whirlpools.

Schutzausristung verwenden, insbesondere bel Benutzung eines

- Ist der Whirlpool nicht in Benutzung oder nicht beaufsichtigt, entfernen Sie alles
Spielzeug aus dem Whirlpool und dessen Umgebung, damit Kinder nicht dazu

verleitet werden, sich in
Sicherheitsvorrichtungen
- Verwenden Sie eine S

selner Nahe aufzuhalten.

icherheitsabdeckung oder andere Sicherheitsvorkehrung

oder sichern Sie (gegebenenfalls) alle Tliren und Fenster, um unberechtigten
Zugang zum Whirlpool zu verhindern.
- Absperrungen, Abdeckungen, Alarme oder &hnliche Sicherheitsvorrichtungen sind

wirkungsvolle Hilfsmitte
befahigte Erwachsene.

Sicher

-Es wi
Rettu
- Bewa

heitsausristung

, ersetzen jedoch nicht die standige Aufsicht durch

'd empfohlen, (gegebenenfalls) Rettungsausristung (z. B. einen
ngsring) in Nahe des Whirlpools bereitzuhalten.
nren Sie ein funktionsfahiges Telefon und eine Liste mit Notfallnummern in

Nahe des Whirlpools auf,
Sichere Benutzung des Whirlpools

- Ermutigen Sie alle Benutzer, insbesondere Kinder, schwimmen zu lernen.

- Erlemen Sie Erste-Hilfe-Mafnahmer (Herz-Lungen-Wiederbelebung, HLW) und

- Unterweise
- Springen S

ZUm

- Benu
da d

Tod flihren.

frischen Sie diese Kenntnisse regelméaftig auf. Das kann in Notfallen Leben retten.

N Sie alle Benutzer, auch Kinder, im Verhalten in Noftfallen,
e niemals In flaches Wasser. Dies kann zu ernsten Verletzungen oder

tzen Sie den Whirlpool nicht unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten,
e sichere Benutzung des Whirlpools nicht gewahrleistet sein kénnte.

- Wenn Sie Abdeckungen verwenden, entfernen Sie sie vor Benutzung des

Whir

pools vollstandig,

- Schi

Benutzerhandbuch.
- Bewahren Sie Chemikalien aufRer Reichwelte von Kindern auf

- Verwe

um den Whirlpool an el
- Abnehmbare Leltern so

werd

en, damit Kinder s

tzen Sie die Benutzer des Whirlpools vor wasserbezogenen Krankhetten,

indem Sie das Wasser entsprechend aufbereiten und Hygienemalinahmen
treffen. Richten Sie sich nach den Anwelsungen zur Wasseraufbereitung im

nden Sie die mitgelieferten Schilder am Whirlpool oder im Umkreis von 2 m

ner gut sichtbaren Stelle.
lten nach dem Abnehmen an einem sicheren Ort gelagert

le nicht zum Klettern verwenden.
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KONSULTIEREN SIE IHREN ARZT FUR EMPFEHLUNGEN.
ACHTUNG:

+ Vor Zusammenbau oder Abbau sollte der Whirlpool 24 Stunden lang bel
Zimmertemperatur gelagert werden.

» Benutzen Sie den Whirlpool nicht allein.

» Personen mit ansteckenden Krankheiten soliten den Whirlpool nicht benutzen.

» Benutzen Sie den Whirlpool nicht direkt im Anschluss an anstrengende Tatigkeiten.

+ Gehen Sie beim Ein- und Ausstieg langsam und vorsichtig vor. Nasse Oberflachen
bieten Rutschgefahr,

+ Nehmen Sie die Pumpe des Whirlpools nach Auslassen der Luft nicht in Betrieb,
sofern der Whirlpool nicht mit Wasser gefUllt ist. Anderenfalls kann die Pumpe
beschadigt werden.

+ Benutzer missen den Whirlpool unverziglich verlassen, wenn sie sich unwohl oder
benommen fihlen.

+ Geben Sie niemals Wasser zu Chemikalien hinzu. Geben Sie Chemikalien immer

zum Wasser, damit keine starken Dampfe oder heftigen Reaktionen entstehen, die

ZU geféhrlichen Chemikaliennebeln filhren kénnen.

» Hinweise zu Reinigung, Wasseraufbereitung und -entsorgung entnehmen Sie bitte
dem Kapitel , WARTUNG"

+ Hinweise zum Aufbau finden Sie wetter unten in diesem Handbuch.

" BITTE BEACHTEN:

» Uberprifen Sie die Bestandtelle vor ihrer Verwendung. Wenden Sie sich an die auf
diesem Handbuch angegebene Anschrift des Kundendienstes von Bestway, wenn
Sle nach dem Kauf beschadigte oder fehlenden Telle entdecken. Stellen Sie sicher,
dass die Bestandtelle zu dem Modell gehéren, das Sie erworben haben.

» Dieses Produkt ist nicht fr gewerbliche Zwecke bestimmt.
Frequenz:2414~24 7 2MHz

Maximale Signalstéarke:20dBm
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

ViELEN DANK FOR IHREN KAUF EINES BESTWAY PRODUKTES! @i»)=

Verldngern Sie Jetzt kostenlos die Garantie lhres Produktes!

Registrieren Sie lhr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach
Kaufdatum und in nur wenigen Minuten ernalten Sie eine
kostenlose Verlangerung der Herstellergarantie um 6 Monate!

Besuchen Sie sofort WWW.BESTWAYREGISTRIERUNG.DE
und registrieren lhr Produkt!

Diese Moglichkeit der Garantieverlangerung gilt nur in folgenden Landern:
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien.

1



WICHTIG !

Die erforderliche Aufheizdauer bis zum Erreichen von 40 “C (104 °F) richtet sich nach der Anfangstemperatur des
Wassers und der Umgebungstemperatur. Unten stehende Angaben sind lediglich Richtwerte. Um die akiuelle
Wassertemperatur anzuzeigen, lassen Sie das Filtersystem mindestens eine Minute lang laufen.

Umgebungstemperatur Yassertemperatur Zieltemperatur Aufheizdauer
10°C({50°F) 10°C(50°F) 40°C{104°F) 26,5 Std.
15°C({59°F) 15°C(59°F) 40°C{104°F) 23,5 5td.
20°C(68°F) 20°C(68°F) 40°C{104°F) 19 Std.
25°C(77°F) 25°C(77°F) 40°C{104°F) 15 Std.
30°C(86°F) 30°C(86°F) 40°C{104°F) 10 Std.

Decken Sie den Whirlpool mit der Poolabdeckung ab,
wiahrend die Aufheizfunktion aktiviert ist. Bei nicht
abgedecktem Whirlpool verldngert sich die erforderliche
Autheizzeit. Verwenden Sie den Whirlpool bitte nicht, wenn
die Umgebungstemperatur -10°C (14°F) unterschreitet.

Stromversorgung  hassage-Turbogeblase Heizelement Yifasserpumpe

220-240 AC,
S0 Hz, einphasig 800VV 2000 W bei 20 °C S50W
2050 W bej 20°C

Fiir ndhere Informationen zum APP-Matching, gehen Sie bitte auf www.bestwaycorp.com. Laden Sie sich die
"Bestway Smart Hub App" aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter.

TECHNISCHE DATEN

(eeignet fur 4-6 Fersonen Massage- SO0 Heizlelstung: Ca.

Turbogeblase: 1.5-2°CHh (3-4"F /M)
Wasserkapazitdl 915 | 242 gal) Heizelement 2 000W bei 200C | Aktueller 1.325 Lih (350 gal/h)
(60%); YWiasserfluss:
Grofte 1,96m x 71cm Pumpe: a0 W Wersorgungsspan-  220-240% AC,
aufgeblasen: (77" 287 Urmwal Zfilterpumpe | nungfWWattleistung:  2.050V bei 20°C
Filllgewicht: 954 kg (2.103 Lb) Temperaturbereich: oo 1040F) Betriebsdruck:  1.2PS (0.08Bar)

W60

002 010 011

014 015
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001 PO4602 1
002 PO4624(GS WP O4E30(NL¥PO4B36(NO ) 1
003 PO4471 1
004 FO4470 1
005 PEO30ASS1S 1
006 FO4674 1
07 PO2321 1
003 FEH189A5516 1
009 PESTEASSIE 2
010 PEHSE2A5516 1
011 FO0217 1
017 FE414A5516 5
013 DE323 g
014 PE1726A5518 1
015 PE1T25A5518 1
016 FOOZ230 1
017 FEE09ASSTE 1
AUFBAU
Passender Standort

Innen- und Aufdenbereich, Aufstellpool, tragbare Verkabelung, ortsbeweglicher

Whirlpool

ACHTUNG: Der ausgewahlte Standort muss die zu erwartenden Lasten tragen

kénnen.
ACHTUNG: Im Innen- wie im Aullenbereich muss

ein geeignetes

Entwasserungssystem vorhanden sein, um (berflielendes Wasser

aufzunehmen.

* Um den Warmeverlust wahrend des Autheizens zwischen den
Benutzungsphasen gering zu halten, halten Sie den Whirlpool immer
abgedeckt (jedoch nicht wahrend der Benutzung). Achten Sie auf guten Sitz

der Abdeckung entsprechend den Anwelsungen,
solierwirkung zu erzielen. Es empfiehlt sich, die
Nichtverwendung aus Hygienegrinden nicht auf

um eine méglichst grofe
Abdeckung bel
dem Boden aufzubewahren

(Insbesondere nicht den Tell, der sich in Nahe der Wasseroberflache des

Whirlpools befindet). Lagern Sie die Abdeckung
dem sie weder beschadigt werden noch Schade
¢ Uberprufen Sie die eingestellte VvassertemperatL

an einem geeigneten Ort, an
n verursachen kann.
r und senken Sie sie In

Zelten, In denen Sie den Whirlpool in der Regel
ab.

nicht verwenden, méglichst

» Schalten Sie die Heizung entsprechend den Aulienbedingungen
gegebenenfalls vollstandig ab (falls der Whirlpool diese Méglichkelt bietet und
gleichzeitig die Grunddesinfektion/pH-Werte aufrecht erhalt).

* Es empfiehlt sich, eine Bodenplane mit Isolierwirkung unter dem Whirlpool
auszubreiten, um den Warmeverlust Uber die Bodenflache zu minimieren.

* Halten Sie die Filter standig sauber, damit sie ordnungsgemal? funktionieren
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und unnétiger Wasseraustausch und neuerliches Erhitzen vermieden werden.

» Stellen Sie den Whirlpool entfernt von Ruhebereichen auf, damit
Gerauschbelastigung méglichst vermieden wird.

* Es empfiehlt sich, eine qualifizierte Fachkraft oder einen Bauingenieur zu
beauftragen, damit er prift, ob der Aufstellort stabil genug ist, die Maximallast
von Whirlpool, Wasser und Benutzern zu tragen. Angaben zum Gewicht nach
dem Beflllen entnehmen Sie der Verpackung.

» Bitte sorgen Sie fur mindestens 1 m frele Flache rund um den Whirlpool.

* Lassen Sie sich von |hren lokalen Behérden beraten, ob Sie zum Beflillen des
Whirlpools Brauchwasser verwenden kénnen.

* Es empfiehlt sich, sich bel Fachkraften und/oder Behérden nach den lokalen
oder nationalen Vorschriften hinsichtlich kindersicherer Abzaunung,
Absperrungen, Beleuchtung und anderer Anforderungen an die Sicherheit zu
erkundigen.

* L egen Sie die Abdeckung nicht auf dem Boden oder einer anderen
schmutzigen Oberflache ab.

» Wahrend Sie den Whirlpool benutzen, sollten Sie die Abdeckung an einem
sauberen, trockenen Ort autbewahren, damit sich keine Bakterien und kein
Schmutz ansammeln. Um ein Ausbleichen des Holzes zu vermeiden, sollten
Abdeckungen nicht auf Holztischen oder Holzbdden abgelegt werden. Ein
Abdeckungsheber oder eine ahnliche Vorrichtung helfen dabel, den
Bodenkontakt der Abdeckung zu verhindern. FUr Mietobjekte empfiehlt sich
ein solcher Abdeckungsheber besonders.

WICHTIG: Aufgrund des Gewichts des Lay-Z-Spas, des Wassers und der

Benutzer st es ausgesprochen wichtig, dass der Untergrund, auf dem der

Lay-Z-Spa aufgestellt wird, glatt, flach und eben ist und das Gewicht fir die

gesamte Aufstelldauer des Whirlpools gleichmallig tragen kann (nicht auf

Teppich oder dhnlichem Material). Falls der Lay-Z-Spa auf einem Untergrund

aufgebaut wird, der diese Anforderungen nicht erfillt, sind durch den

ungeeigneten Untergrund verursachte Beschadigungen nicht von der

Herstellergarantie abgedeckt. Der Besitzer des Lay-Z-Spas ist fur die

dauerhafte Stabilitét des Aufstellorts verantwortlich.

1. Aufbau im Innenbereich:

Bitte beachten Sie die speziellen Anforderungen fur den Aufbau des
Whirlpools im Innenbereich.

» Feuchtigkelt ist eine natlrliche Begleiterscheinung des Lay-Z-Spas. Beachten
Sie die Auswirkungen von Luftfeuchtigkeit auf Holz, Papier und ahnliche
Gegenstande am gewlnschten Aufstellort. Um diese Auswirkungen méglichst
gering zu halten, ist eine gute Bellftung des Bereichs anzuraten.
Informationen zur notwendigen Bellftung erhalten Sie von einem Architekten.

» L assen Sie sich von |hren Behdrden vor Ort hinsichtlich der Vorschriften zur
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Aufstellung beraten.

* Sorgen Sie Im Aufstellraum regelmaliig fir geeignete Luftqualitat (Bellftung
und Entfeuchtung), um Sicherhelt und Komfort der Benutzer zu
gewahrleisten.

» Platzieren Sie den Whirlpool nicht auf Teppich oder ahnlichem Material (z. B.
auf unbehandeltem Kork, Holz oder anderen pordsen Stoffen), das
Feuchtigkeit aufnimmt und Bakterienwachstum férdert oder das von den fur
den Whirlpool verwendeten Chemikalien beschadigt werden kénnte.

* Entleeren Sie den Whirlpool, bevor Sie thn aus dem Raum oder Gebaude
transportieren.

2. Aufbau im AuBenbereich:

» Wahrend Beflllen, Entleeren und Benutzung kann Wasser aus dem Whirlpool
austreten. Aus diesem Grund sollte der Lay-Z-Spa in Nahe eines Abflusses
platziert werden.

* Vermeiden Sie, die Oberflache des Whirlpools [angere Zeit direkter
Sonneneinstrahlung auszusetzen.

* Informationen zu den Umgebungsbedingungen, wie Grundwasser und
Frostgefahr, erhalten Sie von lhrem Installateur vor Ort.

* Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn die Umgebungstemperatur -10 °C
(14 °F) unterschreitet. Es empfiehlt sich, den Whirlpool wahrend der
Wintermonate abzubauen, um Schéden, z. B. durch gefrierendes Wasser in
Schlauchen und Leitungen, zu vermeiden. Leitungen, die Frostgefahr
ausgesetzt sind, sollten in eine Richtung gleichmatig geneigt sein und Uber
Auslassventile verfligen oder sollten entfernt und von Wasser entleert werden
kénnen,

* Bel Nichtbenutzung empfiehlt es sich, den Whirlpool durch eine Abdeckung
vor direkter Sonneneinstrahlung zu schitzen.

PRCD-Test

il (=1

L= T3
g
r

1 2 3 4

BITTE BEACHTEN: Die Darstellungen dienen lediglich der Veranschaulichung.

Das eigentliche Produkt kann davon abweichen. Nicht mafistabsgetreu.

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit der Stromversorgung.

2. Driicken Sie die ,RESET"-Taste und die Kontrolllampe leuchtet auf.

3. Driicken Sie die ,TEST"-Taste und die Kontrolllampe erlischt.

4. Driicken Sie die ,RESET"-Taste und die Kontrolllampe leuchtet auf.

5. Driicken Sie die ,EinfAus™ Taste 2 Sekunden lang und lhre Pumpe ist einsatzbereit.

AGHTUNG: Der PRCD-Stecher st vor jeder Benutzung zu testen, um Stromschlége zuvemeioen.
AGHTUNG: Bevor Sie den Netzsteckermit der Stromversorgung verbinden, stellen Sig sicher, dass dle Steckdose die fl die Pumpe
eeignete Stromstarke lefert

AGHTUNG: Verlauft dleser Test nicht zufriegenstellend, nehmen Sig die Pumpe nicht n Betneh nd kontaktieren Sle unseren Kundendienst,
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WARNUNG: Die Verwendung eines Verldngerungskabels oder einer
Mehrfachsteckdose kann zu Uberhitzungen und Kurzschlissen fiihren
und Schéden an der Pumpe und an sich in der Nahe befindenden
Gegenstanden fiihren. Die Spa-Pumpe unterliegt der Schutzklasse | und
muss direkt mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Wir
empfehlen die Verwendung einer wasserdichten Outdoor
Hochspannungs-Steckdose. Bitte tiberpriifen Sie vor der Verwendung des
Lay-Z-Spas Steckdose, Stecker und Kabel und nutzen Sie den Spa
NICHT bei Beschadigung dieser Komponenten! Wenn Sie sich unsicher
in Bezug auf die Sicherheit ihrer Elektroinstallation sind, kontaktieren Sie
bitte einen qualifizierten Elektriker.

BITTE BEACHTEN: Beim Aufpumpen werden Sie feststellen, dass Luft aus dem
Bereich, an dem der Luftschlauch an die Pumpe angeschlossen ist, austritt. Dies
st aus technischen Griinden erforderlich.
BITTE BEACHTEN: Verwenden Sie zum
Aufblasen des Whirlpools keinen
Druckluftkompressor,

BITTE BEACHTEN: Ziehen Sie den Pool nicht
Uber unebenen Grund, um die Aulenschicht nicht zu beschédigen.

BITTE BEACHTEN: Bel der Aufblaszelt handelt es sich lediglich um einen
Richtwert,

Uberpriifung des Luftventils

Uberpriifen Sie das Luftventil vor dem Aufblasen sorgfiltig und stellen Sie sicher, dass
es nicht undicht ist. Ist das Luftventil lose, verwenden Sie den mitgelieferten
Schraubenschliissel, um es wie folgt festzuziehen:

Halten Sie die Riickseite des Luftventils von der Innenseite der Poolwand aus mit
einer Hand fest, wéhrend Sie den Schraubenschliissel im Uhrzeigersinn drehen.

BITTE BEACHTEN: b ',"-....,..
1. Ziehen Sie das Ventil nicht zu fest. e

2. Verstellen Sie das Verbindungsstiick des Luftventils nicht wahrend der Benutzung
des Whirlpools.

‘POTENZIALAUSGLEICHSKLEMME DER WHIRLPOOLPUMPE
Es empfiehlt sich, die Pumpe des Whirlpools durch einen
qualifizierten Elektriker mithilfe eines 2,5 mm?* Kupferleiters mit
einer Potentlalausglelchsklemme verblnden ZU lassen.

e

BITTE BEACHTEN:
1. Blasen Sie den Whirlpool bei Umgebungstemperaturen von iiber 6 °C auf.
2. Die Wassertemperatur sollte beim Befiillen des Whirlpools mehr als 4 °C betragen.

Montage
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BETRIEB DER PUMPE

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe bei Yerwendung des Whirlpools aufrecht steht.

Reset der Heizung
Wyenn Sie den Lay-Z-Spa zum ersten Mal oder nach langerer Nichtbenutzung venvenden,

drilcken Sie unbedingt zunachst die ResetTaste mithilfe eines kleinen, dinnen Gegenstands.
RESET-TASTE

WICHTIGE HINWEISE ZU DEREN YERWENDUNG
Hat sich die auf dem Bedienfeld angezeigte Temperatur (oder die Wassertemperatur) 4-5 Stunden

nach Aktvierung des Heizsystems nicht geandert, driacken Sie die EESET-TASTE und starten sie
das Heizsystem neu.

WICHTIG: Das Heizsystem geht nicht in Betrieb, wenn die Auzentermperatur 40 °C (104 °F )
Qbersteigt oder wenn der Lay-Z-5pa direkter Sonneneinstrahlung ausgesetztist. In diesen Fallen
warten sSie bitte bis es kuhler wird, bevor sie die RESET-TASTE mit einem dinnen Gegenstand
dricken und das Heizsystem ned starten.

Verriegeln/Entriegeln-Taste

Die Pumpe verdigt dber eine &-Minuten-Selbstverriegelung. Die LED-Lampe erlischt, wenn die Pumpe verriegelt ist (keine Funktion
G/E aktiviert ist). Um die Pumpe zu ver- oder entriegeln, berdhren Sie die Ha’ernegelm‘Entnegeln -Taste 3 Sekunden lang.

Energiespar-Zeitschaltuhr-Taste

Diese neu hinzugefigte Funktion hilft Strom zu sparen, indem Sie Zeitpunkt und Dauer des Heizzyklus fir den Whirlpoal einstellen. Auf
@E’) diese YWeize kiannen Sie [hren Whirlpoaol zum gewidnschten Zeitpunkt benutzen, ohne die Heizung standig laufen zu lassen.

SCHRITT 1: Einstellen der Autheizdauer

1. Driicken Sie die Taste %, bis die LED {2} zu blinken beginnt.

2 Dricken Sie die Taste Q oder Q , umdie Aufheizdauer einzustellen fvon 1-999 Stunden).

3 Dricken Sie die Taste 4herneut, um die Aufheizdauer zu bestatigen.

SCHRITT 2: Einstellen der Anzahl der Stunden ab dem AKTUELLEN ZEITPUNKT, nach der die Hezung aktiviert wird.

1. Mach dem Einstellen der Aufhez dauer beginnt die LED () zu blinken,

2 Dricken Sie die Taste @ oder &, um die Anzahl der Stunden bis zur Aktivierung einzustellen fvon -399 Stunden).

3. Drilcken Sie die Taste 4 erneut oder herihren Sie 10 Sekunden lang keine der Tasten, um die Einstellung zu bestatigen. Die LED (%) leuchtet durchgehend und das
Herunterzdhlen biszur Aktivierung der Heizung heginnt,

Andern der Einstellung der Zeitschatuhr Criicken Sie die Taste 40 und verwenden Sie die Taste ¢ oder Q) zum Einstallan.

Loschen der Einstellung: Dricken Sie die Taste 5 2 Sekunden Iang
BITTE BEACHTEN: Mach dem Einstellen hlinken auf der Anzeige abwechselnd die aktuelle Temperatur und die Zeit auf.

BITTE BEACHTEN: Die Autheizdauer kann auf zwischen 1 und 935 Stunden eingegellt werden; die Zetschaltuhr (Arzahl der Stunden ab dem AKTUELLEN ZEITPUNKT, nach der
die Heizung akttviert wird) kann auf zwischen 0 und 999 Stunden eingestellt werden, |st die Zeitschatuhr auf 0 Stunden eingestellt, wird das Hegsygem urmgehend akivien. Bite
beachten Sie, dass die Zeitschaltubr einmalig eingestellt wird - der Benutzer stellt die Daver des Hezzylus und die Arzahl der Stunden bis zum Beginn des Heizzyklus ein. Die
Feitschattubr wiederholt diese Einstellung MICHT, sondern muss neu eingestellt werden,

Taste fur das Lay-Z-Massagesystem
“enwenden oie diese Taste zur Aktivierung des Massagesystems mit 30-Minuten-Selbsstabschaltung. Die Lampe dber der Taste fir das
Lay-Z-Maszzagesystemn leuchtet bei Aktivierung rot auf,

WICHTIG: Betreiben Sie das Lay-7-Massagesystermn nicht bei angebrachter Abdeckung. lmWhirlpoal kann sich Luft ansammeln, die
irreparable mchaden und Yerletzungen hervorrufen kann.
BITTE BEACHTEN: Heiz- und Massagesystern sind aufeinander abgestimmt, um ein angenehm warmes Massageerlebniz zu gewshrleisten.

Celsius/iFarenheit Wi-Fi Taste
Oiese Taste besitzt zwel Funktionen
Die Temperatur kann entweder in Fahrenheit oder Celsius angezeidgt werden.
Die Taste verfugt Ober eine YWLAN-AKDVIiErUND. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung.

/T

o= I oberen Teil des Bedierfeldes zeigt eine LED-Leuchte den Vemindungsstatus mit dem Metzwenk an. Im Abschnitt zur Kontrollleuchte finden
* Sie die Efklarungen zum jeweiligen Status.

Autheiztaste

Pithilfe dieser T aste aktivieren Sie das Heizsystemn. Leuchtet die Lampe Ober der Aufheiztaste rot, ist das Heizsystem aktiviert. Leuchtet
die Lampe grin, weist dasWasser die eingestellte Temperatur auf und das Heizsystem befindet sich im Ruhezustand.

BITTE BEACHTEN: YWenn das Heizsystermn aktiviert ist, startet das Fitersystem automatisch.
BITTE BEACHTEN: Wenn das Heizeystem abgeschalttet wird, arbeitet das Filtersystem weiter,
BITTE BEACHTEN: |st das PRCD aktwiert und die Wassertermperatur fallt unter b °C, wird automatisch aof 10 °C aufgeheizt.

Wasserfiltertaste

Mithilfe dieser Taste schalten Sie die Fiterpurmpe ein und aus. Die Larmpe dher der Wasserfitertaste leuchtet bei Aktiviening rot auf,
BITTE BEACHTEN: Die Heiz- und Filtersysterne schalten sich nicht automatisch ab. Wenn Sie eines dieser Sygeme nicht mehr bendtigen, schalten Sie es aus.

Tasten zur Temperatureinstellung

Bei Dricken der Auf- oder Abtaste zur Temperatureinstellung beginnt die LED zu blinken. Wenn sie blinkt, kinnen Sie die Einstellung der gewiinschten Termperatur
vornehmen. Halten Sie die Tasten gedriclkt, verringern oder erhdhen sich dieWerte schnell Die neu eingestelite, gewinschte Terrperatur verhleibt 3 Sekunden lang auf der
o Anzeige, um den Wert zu begtatigen.
BITTE BEACHTEN: Die voreingestellte Temperatur betragt 35 “C (25 °F).

BITTE BEACHTEN: Der Einstellbereich der Temperatur liegt zwischen 20 "C (B8 °F) und 40 °C (104 °F).
Ein/Aus-T aste

Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrickt, um die T asten des Bedienfeld zu aktivieren, dabeileuchtet die Lampe grin auf.

Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrickt, um alle zu dem Zeitpunkt aktivierten Funktionen auszuschalten.
LELD der Energiespar-Zeitschaltuhr

Dias Blinken dieser LED zeigt an, dass Sie gerade die Autheizdauer einstellen. Die Lampe leuchtet durchgehend, wenn die Aufheizfunktion
ihren Betrieb aufnimmt.

Dias Blinken dieser LED zeigt an, dass Sie gerade die Anzahl der Stunden ab dem AKTUELLEN ZEITPUMNKT, nach der die Heizung aktiviert
wird, einstellen. Wenn die Lampe durchgehend leuchtet, ist die Zetschaltfunktion eingestell.

BITTE BEACHTEN: Die a&ufhemgeachwmdlgken kann sich unter folgenden Bedingungen andern:
=YWenn die Aullentemperatur unter 15 °C (54 °F) liegt.

=Wenn die Abdeckung wahrend desﬂnuﬂ’uemens nicht verwendet wird.

BITTE BEACHTEN: Um die aktuelle YWassertemperatur anzuzeigen, lassen Sie das Fitersystern mindestens eine Minute lang laufen. Die durch ein

externes Thermometer gemessene Yyasserternperatur kann um gis zu 2 "Cvon der auf der Anzeige des Whirlpools angezeigten Temperatur abweichen.

ACHTUNG: Betragt die Auentemperatur unter 4 °C und die Fumpe kann aufgrund eines Stromausfalls nicht arbeiten, kannen Pool oder Pumpe einfrieren.

For Schaden infolge der Benuzung des Whirdpools unter derartigen Bedingungen ist der Benutzer verantwortlich. Yenvenden Sie den Whirdpool nicht, wenn

die Umgebungstemperatur-10 °C emeicht.

= orgen Sie flr eine effektive Zirkulation, wenn der Fiter in den Reinigungsmodus geht. Eshat sich bewshrt, beim Aussteigen aus dem Whirlpool alle Massagedisen
edtfnet zuﬂlag:enk die Eieluftungwenhle zu schliefen und die Umlenkstiicke auf halbe Position zu stellen, damit chemisch behandeltes Wasser durch samtliche
eitungen fliellen kann.

= [mmerwenn derWhirlpool geleert wird, sallte der Fiker gereinigt werden (sowie entleert/getrocknet).
=|st keine automatische und/oder stanl:hge Wasseraufbereitung vorhanden (Messung und Dosierung won Chemikalien), hat die manuelle Dosierung der Chemikalien nicht
zu effolgen, wihrend sind Personen im YWhirlpool befinden.
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Bestway Smart Hub™ Leitfaden

[=] ez .

Laden Sie sich die Bestway Smart Hub App im Apple App Store / Google Play Store herunter,
oder scannen Sie den QR-Code ein.

Hinwels: Das Gerat kann jewells nur mit einem Mobiltelefon verbunden werden. Wenn Sie sich
mit einem anderen Mobiltelefon verbinden mdchten stellen Sie den An-fAusschalter auf Off
und halten Sie die Celsius/Fahrenheit-Taste 3 Sekunden lang gedruckt. Wenn die
Kontrollleuchte langsam blinkt, |6scht das Gerat die Verbindungsinformationen des vorherigen
Mobiltelefons. Bitte befolgen Sie die Anweisungen, um das neue Telefon mit der Pumpe zu
verbinden.

Hinweis: Bevor Sie Sie die App mit der Pumpe verbinden kdnnen, stellen Sie sicher, dass sich
hr Smartphone und die Pumpe in der Nahe des WLANS befinden.

Hinweis: Diese App untersttzt nur Android 7.0 und héher oder 1I0S 10.0 und héher.

Hinweis: Das Gerat unterstitzt WLAN mit 2.4-GHz-Frequenz, nicht aber das SGHz-Netzwerk.
Hinweis: Es wird nicht empfohlen, 6ffentliche Netzwerke zu verwenden, da Probleme bel der
Eingabe von Verifizierungscodes wahrend der Anmeldung auftreten kénnen.

Hinweis: Die Einstellung der Sprache kann in der App geandert werden.

So verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Spa:

I -

- B =
.H‘ E l
Erstellen_ﬂie einen Gehen Sie auf Wahlen Sie ,,Spa
Account in der App und »Gerat hinzuftigen®., Control* aus.

loggen Sie sich ein.

Fit,



Driicken Sie die Wi-Fi Taste fiir 3
Sekunden {Hinweis: Stellen Sie
sicher, dass der Spa an den Strom

angeschlossen, aber ausgeschaltet
ist.)

Benennen Sie lhr Gerat und bestatigen

Sie.

Pesta arad okl B T7T mnon o8 yoed
L R P S
s gt o faetng miowdy

LT

Wihlen Sie “DAS GERATIST

ANGESCHALTET” und bestitigen Sie.
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Der Spaverbindet sich nun
mit lhrem Mohiltelefon.

Gehen Sie den Namen des VA ANs

und das Passwort ein und gehen Sie
zum nachsten Schritt.
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Wenn die Verbindung
hergestellt ist, wahlen
Sie die Stand ardeinstel-
lungen aus.

ﬂ‘

rard rrw

kinnen Sie loslegen.
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Waihlen Sie lhr Gerdt aus — jetzt



App-Funktionen

Massagesystem

An-{Aus-Taste Button Heizsystem

Filtersystem Timerfunktion

Auswahl Celsius/Fahrenheit

Gemeinsame Geratenutzung
Phone A Phone B

Hinwels: Der generierte QR-Code kann nur von einer Person verwendet werden und ist fur 15
Minuten gultlg. Wenn Sie die Geratefreigabe flr eine weltere Person erteilen méchten,
mussen Sie einen neuen Code aufrufen.

WICHTIG: Die Geratefreigabe kann nur stattfinden, wenn Sie das gleiche Land beil der
Einrichtung angeben.

Passwort vergessen:

Wenn Sie |hr Passwort vergessen haben, gehen Sie nach den folgenden Schritten vor:

1. Offnen Sie die App und driicken Sie auf “Passwort vergessen”.

(Geben Sie [hre E-Malil-Adresse ein und setzen Sie |hr Passwort zuriick.

Es erscheint die Nachricht, dass Ihnen eine E-Mail gesendet wurde, dricken Sie auf OK.

Offnen Sie Ihren Posteingang und gehen Sie auf die E-Mail, die Sie von Bestway erhalten haben.
Klicken Sie auf den Link und Sie werden weitergeleitet, um [hr Passwort zu andern.

(Geben Sle [hre E-Mall-Adresse und Ihr neues Passwort ein und bestétigen Sie das Zurlicksetzen.
Jetzt k6nnen Sie sich mit [nrem neuen Passwort einloggen.

R S A S S

Verbindung trennen
Stellen Sie sicher, dass das Gerat ausgeschaltet ist und drlcken Sie die Tastee 3
Sekunden lang, bis die Kontrollleuchte %= blinkt.
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Fehlermeldungen

Grinde

Ursachen

Behebung

D!

Die Sensaren fir den
Wasserdurchiluss arbeiten
ohne Betatigen der Filter-
oder Heiztaste.

1. Die Flihler der Sensoren sind nicht in die
korrekte P osition aunidkgekeht .

2. Die Sensoren fr den Wasserdurchiiuss sind
defekt.

1. Jenen Sie vorsichtiq den Metzstecker und klopfen Sie sanft gegen die Seite
der Pumpe, dann stecken Sie den Netztedier wieder ein.

2 Flrweitere Hilfe besuchen Sie bitte den Bereich "Unterstitaung” auf unserer
Webseite wiww bestwayeorp de

07

Mach dermn Starten der
Funktionen Filtern
undfoder Heizen oder
wahrend diese akiiv sind,
liefern die Sensoren fir
den YWasserdurchfluss kein
Messerqebnis.

1. Die beiden Veschiwsskappen auf der Innenseite des
Fook wurden nicht entfermt

2. Die Filtensartuschen sind vers chmuta.

3. Mitivieren Sie das Fitter oder Hezsystem und legen Sie
Ihre Hand vor den Auslass auf der innensete des Pooks
und prifen Sie, ob gie heraostielendes Miasser spien.

a. FlieBthein Wasser heraws, ist die Wasserpumpe defekt

h. FlieBtfrass er heraus, aber der Fenler =1 escheint,
sind die Sensoren fir deniass erdurchflss defekt

&, Blockierter Wass erfluss durch verschmutete defekte
Filtedartusche,

5 AbQ ek nickte Anschiussrohre aderschiechter
ifasserdurchfiuss durch die Wasserfihrung des Liners

bB.Schutzsiebesind blodiert: Schutzsiebe kannen durdh
hiartes Wirass er aufgrund von Kakbildung blockiert
W Tden,

£ Abqenutae Dichiungen
Die Dichtungsringe innerhalb der Spa-Anschidsse kinnen
defekt oder abgenutztsein und den Wrasserdur chiluss
bilockieren.

1. Entfemen Sie die beiden Yerschlusskappen vor dem Aufheizen; lesen Sie

den Abschnitt Zusammenbau im Benutzerhandbuch.

2. Entfemen Sie den Filtersatz auf der Innenseite des Pools und dricken Sie

die Fiter- oder Heiztaste. Erscheirt keine Fenlermeldung, reinigen oder

ersetzen Sie die Fiterkartusche und bringen Sie den Filtersatz auf der

Innenseite des Pools an.

3. Fr weitere Hilfe besuchen Sie bitte den Bereich "Unterstitaung’ aufunserer

Webseite winin be waycorp.de

4. Bitte reinigen und Oberprifen Sie die Fiterkartusche aufBeschadigungen

und ersetzen diese bei BedarfFir weitere Hilfe besuchen Sie bitte den

Bereich "Unterstitzung” auf unserer Webseite wia bestiawCorp de

5 Bitte prifen Sie, ob die Wasserleitungen in den Anschilissen des Spa Liners

verbogen, oder geknickt sind FOr weitere Hilfe besuchen Sie bitte den

Bereich "Unterstitzung” auf unserer Webseite wai bestaa yeorp de

bLeeren Sie den 3pa und hatten Sie einen Gartenschlauch an die YWasserein-
und ausgange des Spa-Liners, um eventuelle Ablagerungen ausauspllen.
Um sicherzustellen, dass alle Ablagerungen entfernt werden , fihren Sie
diesen Yorgang an den aulieren und inneren Ein- und Ausgangen aus.
Vermenden Sie qgf. eine Zahnblrste, um hatnadkige ROk stande zu
entfernen Fr weitere Hilfe besuchen Sie bitte den Bereich "Urnterstit 2ung'
aufunsereriWebseite wanib estweycom de

/. Bitte dberpriifen Sie den Zustand der Dichtungsringe. Losen Sie hierzu die
Anschllsse und entnenmen die Dichtungen zur genaueren Profung.
Fir weitere Hilfe besuchen Sie bitte den Bereich "Urtergitaing’ aufunserer
Webseite winin be waycorp.de

™
L

Cas Thermormeter der
Furmpe zeigt eine
Termperatury on unter
4 = (40 °F) an.

1. Die Tem peratur betragt urter 4 °C (40 °°F)
2. 14 die Wassertem peratur hoher als 7 °C (44 B °F),
igt das Thermometer defekt.

1. CerINirpool Bt nichtdarant aesge ket beilse femperatm e puon peter &G (00 °F be e ben 20 wend
ZBlen Sk el Netzsteckercer Pampe tod e dmenSe iben Be ke stwiede ranf wennde
INkgsse temperatar 6 0 @3 "Frereicit iat.

2 Fimweiie B Hif besacle Sk bite den Bereict " Drkstiten ng anfonsee rinkbs: te o besiomid

M

|
-

Das Thermarmeter der
Furnpe zeigt eine
Termperaturvon mehr als
a0 *C (122 °F) an.

1. Die Wassertemperatur ist hoher als o0 "C (122 °F)
2. |t die Wassertemperatur niedriger als
45 °C (113 "F), ist das Thermometer defekt.

1. Der WMhidpoolist nicht daraufausqeleqt, bei Wiasse e mperaturen win Goer 40 °C 104 °F)
betrieben 20 werden.
Aehen Sie den Netzstecker der Pumpe und nebmen Sieiheen Betieb erst wiederauf,
Wenn die Miasse temperatur bei 36 "0 (100 °F) oder niedrger liegt.
WIGHTIG: Bewor Bie die Pumpe ned staren, dricken Sie die Reset-Tade der Pumpe.

2. Fir wetere Hilfe besochen Sie bitk den Bereich "Unterstitzung” auf unserer e bseite,
b estnaycom de

Oie Anschllsse des
FPurnpenthermometers sind
defekt.

1. Die Anschidsse des Pumpenthermometers
funktionieren nichtkomekt.
2. Dias Pumpenthermometer it defekt.

Fir weitere Hilfe besuchen Sie bitte den Bereich "Unterstitzung' auf unserer
\Webseite win bestwaycorp de

(an ™
C i
0 LM

Esbestent ein Problem it
dem manuellen Reset des
Temperaturbeqrenzers.,

Der manuelle Reset des Terrperaturbegrenzers
|ist aus.

1. Aehen Sieden Netzsteckerder Pumpe und dricken Sie die Reset-Taste, dann secken Sie den
MNefr stecker wieder gin.
2. \Mrd der Fenler weiterhin angez eigt, lesen Sie den 2bschnitt RESET-TASTE im Handbuch.
3. Fiir weitere Hile besuchen Sie bitte den Bereich "Unterstitz ung” auf unserer Weboeite,
W bestaycorp de

Der Erdungsanschluss st
defelkt.

1. Es besteht ein Problem mit dem
E rdungsanschiuss in lhrem HaLs.
2 Es begteht ein Problem mit der Pumpe.

Flr weitere Hilfe besuchen Sie bitte den Bereich "Unterstitzung” auf unserer
Wiebseite wiww bestwaycorp de

serbindung mit dermn
WWLARN- Modul ist
fehlgeschlagen.

Dias WLAN-Madul ist beschadigt.

Fir weitere Hilfe besuchen Sie bitte den Bereich 'Unterstitzung” auf unserer

Wi bselt e winan beshineycorp.de
HIMWEIS: Drilcken Sie eine beliebige Taste, um den Alam zu abalschalten

und den Spa weiter Zu benutzen.
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WiFi-Status-LED

Kortrolleuchte blinkt langsam Wartet auf Verbindungsautal mit dem Router Die Pumpe ist bereit, sich mit [hrem Mobiltelefon 20 verbinden.
Kontrolleuchte leuchtet fiit dem Router verbunden Die Pumpe ist bereits mit lhrem Mobiltelefon verbunden.
Kortrollleuchte blinkt schiell Kein Signal Ubempriifen Sie den Status des R outers. Es wird kein Signal em pfangen.

Kortrolleuchte ist aus Die Leuchte ist kaputt oder es besteht ein Problem mit dem WLAN g‘u&epnpnn Elheepﬂé?gﬁ ;EufHﬂnfESgFEnrml Eehg,“%emiggﬁﬂhggrg ?dr;.

WARTUNG

BITTE BEACHTEN: Vor Zeit zu Zeit muss zusatzliche Luft in lhren Whirlpool
gepumpt werden. Temperaturanderungen von Tag auf Nacht verursachen
Druckanderungen im Whirlpool und konnen zu einer gewissen Entleerung
fuhren. Folgen Sie den Anweisungen fur den Zusammenbau und entleeren
Sie den Whirlpool, bevor Sie ithn exakt bis zum erforderlichen Druck
aufblasen.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON VERLETZUNGEN ODER TODESGEFARR STELLEN SIE SICHER, DASS DIE PUMPE VON
DER STROMVERSORGUNG GETRENNT IST, BEVOR SIE MIT WARTUNGSARBEITEN AM WHIRLPOOL BEGINNEN,

Pflege der Filterkartuschen
EBITTE BEACHTEN: Um eine gute Wasserqgualitat in lhrem

Whirlpool zu gewahrleisten, Uberpriifen und 58323
reinigen Sie die Filterkartuschen Filterkartusche
taglich wie unten dargestelit. Al —
PO467 4
Filters atz

BITTE BEACHTEN: ‘Air empfehlen, die Filterkartusche wdchentlich auszuwechseln, oder Sie ersetzen sie, wenn sie verschmutzt und verfarbt
bleibt,

Pflege der Abdeckung

Die Abdeckung ist regelmaliig innen und aulien mit einer gesigneten Desinfektionsldsung zu reinigen (z. B. 10 mgfl freies Chlor).
Wasseraufbereitung

Yiele der Schmutzstoffe imvasser setzen sich an der Oberflache unterhalb der\vasseriinie ab. Diese Schmutzstoffe kdnnen Wachstum van
Bakterien, Algen oder Pilzen verursachen, Es empfiehlt sich, \Whirlpools so haufig wie notig zu reinigen. Nach gewisser Zeit konnen sich
hartnackige YVerfarbungen oder biologische Ablagerungen an den zuganglichen Oberflachen unterhall der Vwasserlinie bilden oder es kdnnen
hohe Konzentrationen von Salz oder unensunschten Nebenprodukten von Reaktionen auftreten. Je nach hygienischem Zustand, Sauberkeit,
Klameit, Geruch, Ablagerungen und Yerfarbungen ist s empfehlenswert, das \Wasser vollstandiy zuwechseln und den Whirlpool zu reinigen und
Zu desinfizieren. Beim Entleeren des Whirlpools sind die Yaorschriften und die Anmweisungen zumAblassen des \Wassers zu heachten,

Es ist notwendig, IhrWhirlpoohwasser saubier zu halten und chemisch aufzubereiten, FOr gine angemessene Pflege ist es nicht ausraichend, nur
die Filterkartuschen zu reinigen. \Wir empfehlen den Einsatz von Poolchemie sowie Chlor- oder Bromtabletten (kein Granulat venwenden) mit dem
Chemikaliendosierer,

Die WWasserqualitat steht in direktem Zusammenhang mit der Haufigkeit der Benutzung, der Anzahl der Benutzer und der allgemeinen Pflege des
Vhidpoaols, Findet keine chemische \Wasseraufbersitung statt, sollte das \vasser alle drei Tage ausgetauscht werden,

Es empfiehlt sich dringend, zum Eeflllen des \Whirlpools Leitungswasser zu vernenden, damit unenatinschte [nhaltsstoffe wie Mineralien gering
gehalten werden, Auch die Barfule- und Ruhebersiche sind sautier zu halten, Zur Reinigung venvendetes \Vasser darf nicht in den Whirlpool ader
in dessen Wwasserkreislauf gelangen. Schmutz und Reinigungsmittel in der Umgelung des VWhirlpools sind sorgfaltig abzuspllen,

Bitte beachten: \\ir empfehlen, vor der Benutzung [hres Lay-Z-Spas zu duschen, da kosmetische Produkte, Cremes und anders RUckstande auf
der Haut schnell zu einer Minderung der \Wasserqualitat fuhren kannen. Zur Vensendung des Chemikaliendosierers folgen Sie hitte unten
stehender Anweisung.

Einsatz von Chemietabletten (nicht mitgeliefert):
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Einsatz von Flussigchemikalien (nicht mitgeliefert):

BITTE BEACHTEN: Entfernen Sie den Chemikaliendosierer wahrend der Benutzung des Whirlpools aus dem FPool.

WICHTIG: Bevor Sie den Whirlpool nach der chemischen Aufbereitung m— .

wieder benutzen, Uberprifen Sie die chemische Zusammensetzung Alkalinitat Freies Chlor
mithilfe eines Test-Kits {(nicht mitgelisfert). 80-120 mg/l 2-4 mafl
Yir empfehlen folgende Vyassenverte.

BITTE BEACHTEN: =chéden aus ungeeigneter chemischer Zusammensetzung sind im Garantieurmnfang nicht enthalten. Poolchemie ist potenziell giftig und
beim Umgang mit ihr ist Sorgfalt walten zu lassen.

Chemische Dampfe sowie falsche Etikettierung und Lagerung der Chemikalienbehilter bergen ernsthafte gesundheitiche Risken. Weitere Informationen zur
chemischen Aufberetung erhalten Sie vonlThrem Fachhéandler fir Poolzubehirn Halten Sie sich genau an die Anweisungen des Chemikalienherstellers.
schaden amWhirlpool aus ungeeigneter Venwendung von Chemikalien und falscher Behandlung des Poolwassers sind im Garantieumfang nicht enthalten.

Festziehen des Luftventils
Uberprifen Sie bel entweichender Luft zunéchst das Luftventil. Bedecken Sie das Luftventil mithilfe von Seifenwasser, um es auf
Undichtigkeit zu prifen. Ist es undicht, vernwenden Sie den mitgelieferten Schraubenschltssel, um das Luftventilwie folgt festzuziehen:

« Halten Sie die Elckseite des Luftventils wvon der Innenseite der Poolwand aus mit einer Hand fest, wahrend Sie den Schraubenschlissel

im Uhrzeigersinn drehen.

BITTE BEACHTEN:

1. Ziehen Sie das Ventil nicht zu fest.

2. Uberprifen Sie das Luftventil vor der Benutzung sorgfaltig.

3. Werstellen Sie das Verbindungssticlk des Lufbventils nicht
wahrend der Benutzung des Whirlpoaols

LAGERUNG
Entleeren des Whirlpools

/. BITTE BEACHTEN:
Tracknen Sie den Yhirlpool,

/ POO217
- | e
N |
BITTE BEACHTEMN: 5t nur nochwenig N
Wasserverblieben, heben Sie den
hirlpool an. Elesc'héilji te Griffe sind
imGarantieunttang nicht enthatten.

Reinigung des Whirlpnnls Reste von Reinigungsmitteln sowie geloste Feststoffe von Badekdeidung und Chemikalien kéinnen sich an den Seitenwénden
des Whirlpools ablagern. Reinigen Sie die Wande mithilfe von YWasser und Seife und spiilen Sie sie griindlich ab.

BITTE BEACHTEN: Verwenden Sie KEINE harten Biirsten oder Scheuermittel.
AUSLASSEN DER LUFT

2.

Schnellauslass-faufblasy entil

Sicherheitswventil '"a

PB1725A 5518

P6E1726A5518

PE1726 AS516 @ &

PEAT25A5518 @ @4
PE17T27TASS18 [Fi’]E %}

REPARATUR Tritec h PVC-Material

PV -Material Bei Rissen oder Lachern verwenden Sie den mitgelisferten PYC-Reparaturflicken in Yerbindung mit Klebstof (nicht mitgeliefert)
BEI Hi_ssen oder Lachern "."Ef"J"."EFIIjEn aie den und gEhen = f|:||g’[ vor
mitgelieferten, robusten Reparaturflicken. 4 pejnigen und trocknen Sie den zu reparierenden Bereich.
12- ?iEEIRIIE%Egiglgig%nDﬁELJJEEEﬁEIEI’[riEn\FDErﬂ BErEIEN. 9 schneiden Sie den PVC-Flicken aufdie gewinschte GroRe zu.
' J 3. Bringen Sie auf einer Seite des zugeschnittenen Flickens Klebstoft (nicht mitgeliefert) auf. Verteilen Sie den Kleb 3 off gleichm &g,

4 A, ot e 20 4. Nach 30 Sekunden Wartezeit bringen Sie den zugeschnitenien, mit Klebstoff versehenen Fiicken auf den beschadiglen Bereich auf

reparierenden Bereich, 5. Glatten Sie etwaige Lufteinschiiisse und Oben Sie Zwel Minuten lang kraftigen Dnick aus.
4 Warten Sie 30 Sekunden, bevar Sie mit B Jetzt ist dasProdukt wieder einsatzbereit. Wiederholen Sie den Yorgang, falls weitere Undichtigkeiten auttreten.

dernAufblasen beginnen. 7. Warten Sie 30 Minuten, bevar Sie mit dem Autblasen beginnen.
54



stellen Sie sicher, dass Whirlpool und Purnpe vollstandig trocken sind. Dies ist fir eine l[ange Lebensdauer des Whirlpools unerlasslich, Wir empfehlen, YWhirlpool, Pumpe
und =chlauche mithilfe der Luft der Purnpe zu trocknen. Entfernen Sie den Fitersatz und entsorgen Sie die gebrauchten Filterkartuschen. Bringen sie die beiden
Verschiusskappen wieder an den Ein- und Auslassventilen des Whirlpools an. Es ermpfienlt sich, den Wwhirlpool in der Qriginalverpackung an einerm warrmen und trockenen

ort Zu lagern.

BITTE BEACHTEN: Funststoff neigt dazu, bei Ternperaturen unter Mull pords und brachiq zuwerden. Frost kann derm Whirlpool ernstlichen Schaden zuflgen.
LIngeeignete Lagerung irm Ynter kann die Garantie [hres \Whirlpools urmeirksarm machen.

Entsorgung

Elekiroartikel dirfen nicht Uber den Hausmull entsorgt werden. Sie sind moglichst zu recyceln. FOrHinweise zum Fecycling wenden sie sich
an [hren Handler oder die zustandige Behorde wor Ot

FEHLERBEHEBUNG Bestway stellt an sich den Anspruch, den stdmningsfreisten Whidpool auf dern Markt zu liefern.
Bei Problemen jeglicher Art zdgem Sie bitte nicht, sich an Bestway oder lhrenertragshandler zu wenden. Im Folgenden finden Sie hilfreiche Tipps zur
Diagnose und Behebung einiger haufiger Fehlerursachen.

Probleme

Mogliche Ursachen

Behebung

Die Pumpe funktioniert nicht

- Stromaustall
- Stromkreis unterbrochen

- stromquelle dberprifen
- Fir weitere Hilfe besuchen sie bitte den Bereich "Lnterstitzung” auf unserer
WWebsEite wnt DEShiay corp. de

Die Purnpe heizt nickt
ordnungsgeman:

- Temperatur Zu niedrig eingestellt
-VeErunreinigte Filterkartusche

- Temperaturbegrerzer defekt

- Whirlpool nicht abgedeckt

- Heizelement oder sichening defekt

- AuUf hohere Temperatur einstellen, siehe Abschnitt Betrieb der Purnpe

- Filterkartusche reinigenfaustauschen, siehe Abschnitt Reinigung und
Austausch der Filterkanusche

- Ziehen Sie den Metzstecker der Purnpe und stellen Sie sie an einen trockenen,
kithlen Qrt. Mehrmen Sie thren Betrieb erstwieder auf, wenn die
Wasserternperatur bei 33 "C (93 "F) oder niedriger liegt

- Bringen Sie die Abdeckung an

- Flr weitere Hife besuchen Sie bitte den Bereich "Unterstitzung” auf unserer
W ebseite wannn bestaay corp.de

Das Lay-Z-Massagesystem
funktioniert nicht

- Die Luftpurnpe Gberhitzt
- Die Lay-Z-5pa Massage stoppt automatisch
- Die Luftpurrpe ist defekt

- Ziehen sie den MNetzstecker der Purnpe und warten Sie zwei stunden, bis sich
die Purnpe abgekihlt hat. Stecken Sie den Metz steckerwieder einund dricken
Sie die Taste des Lay-Z-M assagesy stems

- Driicken Sie zurm erneuten Starten die Taste des Lay-Z-Massagesysterms

- Fir weitere Hife besuchen Sie bitte den Bereich "Unterstitzung” auf unserer

VW ebseite wwen. bestway corp.de

Die Pumpenanschlisse liegen
nicht auf Hohe der Anschldsse
des Whinpools

P hesitzt die Eigenschaft sich zu
verformen, was wdllig nornal ist

- Platzieren Sie die Pumpe mithilfe eines HolzstOcks oder eines anderen
nicht leitfahigen Materials erhoht, sodass ihre Anschlisse auf Hohe
der Anschlisse des Whidpools liegen

Der Whidpoaol ist undicht

- Dervhirlpoal hat einen Riss oder ein Loch
- Das Luftventil hat sich gelockert

- Yerwenden sie den mitgelieferten Reparaturflicken

- Bedecken Sie das Luftventil mithilfe von Seiferyasser, um es auf Undichtigkeit zu
prifen. Ist es undicht, venwenden Sie den mitgelieferten Schraubenschiissel, urm
das Luftyertil wie folgt festzuziehen:

1. Entleeren Sie die Luft aus dernwhirlpool.

2. Halten Sie die Rickseite des Luftvertils von der Innenseite der Poolwand aus mit
einer Hand fest, wahrend Sie den Schraubenschlissel im Uhrzeigersinn drehen.

Dasvasser ist nicht sauber

- Ungendgende Filterdauer
- Yerunreinigte Filterkartusche
- Unsachgem aie Wasseraufbereitung

- Filterdavwer erhdhen

- Filterkartusche reinigen‘austauschen (siehe Abschnitt Reinigung und
Austausch der Filterkartusche)

- Siehe die Amiweisungen des Chemikalienherstellers

PRCD-Test fehlgeschlagen

Es besteht ein Problerm
mit dem Whirlpoolt

Flr weitere Hilfe besuchen Sie hbitte den Bereich "Unterstitzung” auf
unserer Wehseite ww hesty aycom de

Das Bedienfeld funktioniert nicht

Das Bedienfeld bestzt eine Selbstyerriege-
lung, die sich nach 5 Minuten Inaktivitst
aktiviert. Auf der LED-Anzeige findet sich das
Symhnl:EWenn das Schlosssymbol
leuchtet, ist das Bedierfeld verriegelt.

- Das Bedienfeld ist nicht akiiviert.

- Urn das Bedienfeld zu entriegeln, dricken Sie die Taste ) 3 Sekunden
lang. Entriegelt das Bedienfeld nicht, starten Sie die Pumpe neu - ziehen
Sieihren Metzstecker und stecken Sie inn wieder gin

- Driicken Sie die EinfA us-Taste 2 Sekunden lang. Sollte das Problem
weiterhin bestehen, Furweitere Hilfe besuchen Sie bitte den Bereich

"Linterstitzung” auf unserer Webseite www bestwaycorp.de

Welche Chemikalien sollten
TUr Wasseraufhereitung
verwendet werden?

Informationen zur chemischen Aufbereitung erhalten Sie von lhrem Fachhandler flr P oolzubehdr.
Halten Sie sich genad an die Anweisungen des Chemikalienherstellers

Viasser itk aus den
Anschllssen Zwischen
Furnpe und Whid pool
aLs

— Die Dichtungsringe in den
Anschlissen fehlen

— Die Dichtungsringe sind nicht richtig
eingesetzt

— Die Dichtungsringe sind beschadigt

- Die A&nschlisse sind nicht korrekt
verschraubt

- Bitte setzen Sie dieYerschiusskappen auf der innensete des Spas ein, urm einen
Wasseraustritt zu verhindern. Entfernen sie die Spa Purnpe vorn Liner. Prifen
Sie, ob die Dichtungsringe korrekt platziert sind.

- 3ind die Dichtungen nicht an der richtigen Position, [0sen Sie die Y erschraubung
und setzten die Dichtungen korrekt ein.

- Bitte tauschen Sie beschadigte Dichtungen aus.

- Wenn die Dichtungen intakt und korrekt eingesetzt sind, verschrauben Sie die
apa Purnpe wieder mit demn Spa. Bitte achten Sie auf den korrekten itz der
Yerschraubung (nicht verkantet etc).

Entfernen Sie nun die Verschlusskappen von der Innenseite des spas und
zienen ggf. den Werschlussring handfest bis keine Undichtigkeit mehr auftritt.
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Es konnte
leine
Werindung
Zurm YWYLAMN
hergestellt
werden.

Die Pumpe ist mit dem falschen
Metzwerk verbunden.

Wenn der Router, an den thre Pumpe angeschlossen ist, ein Dualband-Houter ist und
derzeit nicht an ein 2 4 GHz-Netzwerk angeschlossen ist, wechseln Sie bitte auf ein
anderes Band desselben Routers (2.4 GHz) und versuchen Sie, die Pumpe erneut zu
koppeln. GHz-Netzwerke werden nicht unterstitzt.

Lie Pumpe befindet sich nicht nah
fenug am Fouter.

Uherpriifen Sie auf lhrem Mohiltelefon, ob die Yerbindung zum YWLAMN stark genug ist.
Wenn nicht, suchen Sie einen Ort, an dem das Signal stark genug ist und stellen
platzieren Sie den Spa dort, um eine hessere Verhindung herzustellen.

Der Mame des Metzwerks 15t falsch.

stellen Sie die Verbindung emedt her und achten Sie daradf, dass derMName des
Metzwerks richtig geschrieben ist,

Das WLAMN-Fasswort istfalsch.

stellen Sie die Yerhindung emect her und achten Sie darauf, dass das Passwort komekt
eingegeben wird.

Das WiFi-Signal ist nicht stark genug.

11 Uberprifen Sie, ob der WLAN-Router problemlos funktioniert.

2] (Gehen Sie indie Nahe der Pumpe und Oberprifen Sie die Starke des Signals auf
lhrem Mohiltelefon.
YWenn die Signalstarke nicht ausreicht, positionieren Sie den Spa ndher am Router und
Oberprifen Sie auch die eimvandfreie Funktion der Kouters.
Wenn die Signalstarke ausreicht, wiederholen Sie den Vorgang, um die Pumpe mit dem
Metzwerk zu verhinden.

Es befindet sich ein Gegenstand in
der Nahe des Fouters oder der

Fumpe, welcher das Signal st

Das Signal kannz B. durch elektromagnetische YWellen gestdrt werden. Stellen Sie
stérende Gerate oder Gegenstande nicht in die Nahe des Kouters oder des Lufthettes.

lbr M obiltelefon ist nicht mit dem
WAN-Verhunden

Achten Sie darauf, dass sich [hr Mobiltelefon nicht im Flugmodus befindet und die
WLAN-Dienste aktiviert sind.

AFPF Feedhack

I Hilfehereich der APP finden Sie ausfuhrliche und aktuelle Tipps zur
Fehlerbehebung.
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SISALTO

TR L0 T ] PR7
2. ASBINNUS ...ceces e cirir s mesee srnrs sssss smmms sessen sssss smmmms sesenasssss smmmms snnes snsns PO
3. Pumpun Kayttamingen ..........cc i nisssss s sesss ssess snsess snsss snssmn e Pgg
4. KUNNOSSAPILO ...eveeemesresenes sesems sessesessss sms sesses ssess seseas seseas sesessssssassses seses P104 ALA PALAUTA TUOTETTA
5. VIMEESINLA wevvvrvrersasseessssssee s s s ssss s s s s s s o P106 YS YMYKSIA? ON GEL MIA?
Lid 6t usen lvauttyd | vaum ugid, |Brtiboppate
TURVAOHJEET

Lue huolellisesti kaikki taman kayttdoppaan ohjeet ja ymmarra ja
nhoudata niitd ennen spa-altaan asentamista ja kayttamista.
TARKEITA TURVAOHJEITA - LUE JA NOUDATA
KAIKKIA OHJEITA.
VAROITUS!

e Spa-altaan virta tulee syéttaa eristysmuuntajan tai vikavirtalaitteen
(RCD) kautta, jonka toimintavirta el ylita 30 mA.

* Pumppu on testattava aina ennen jokaista kayttdéa. Katso
testiohjeet pumpun kayttéohjeista.

* Ainoastaan valmistaja, valmistajan huoltokumppani tai muu
vastaava pateva henkild vol vaihtaa vahingoittuneen virtajohdon.

 VValta sahkoiskun riski alaka kayta jatkojohtoa virtalahteeseen
littamiseksi. Kayta ainoastaan asianmukaisessa sijainnissa olevaa
pistotulppaa.

 Laitteen mikdan osa el saa sijaita altaan ylapuolella kun allasta
kaytetaan.

» Osat, joissa kulkee sahkdvirtaa, lukuun ottamatta osia, joissa on
turvallinen, erittain alhainen alle 12 V:n jannite, on pidettava
altaassa olevan henkilén ulottumattomissa. Osat, joihin kuuluu
sdhkdosia, lukuun ottamatta kauko-ohjauslaitteita, on sijoitettava
tal kiinnitettava siten, etta ne eivat vol pudota spa-altaaseen.

» Spa-altaan kanssa tulee kayttaa maadoitettua virtalahdetta.

» Varoitus: Pistoke on pidettava aina kuivana. Kytkeminen
markaan pistokkeeseen on ehdottomasti kielletty!

* Pistoke on litettdva suoraan ainoastaan kiintedsti asennettuun
pistorasiaan.

* Pistoke on oltava helppopaéasyisessa paikassa spa-altaan
asentamisen jalkeen.

HUOMIO: Vaaratilanteiden valttamiseksi, jotka voivat aiheutua
lammonkatkaisun tahattomasta nollaamisesta, laitetta el saa
varustaa ulkoisella kytkinlaitteella, kuten ajastimella, eik sita saa
littda sahkopiiriin, josta katkaistaan tai johon kytketaan
sdanndllisesti virta.

Kun olet kayttanyt spa-allasta 3-5 vuoden ajan, ota yhteytta
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paikalliseen patevaan sadhkdasentajaan laitteen turvallisuuden ja
toiminnan varmistamiseksi. Laitteen paakomponentit, kuten
sahkdlaitteen [Ammityselementti, iimapuhaltimen moottori ja
takaiskuventtiilit, tulisi tarkistaa ja (tarvittaessa) vaihtaa. Patevan
asentajan on tehtdva nama toimet.

« SAHKOISKUN VALTTAMISEKSI SPA-ALLASTA El SAA
KAYTTAA SATEELLA EIKA UKONILMALLA.

» Ala koskaan kayta piilolinsseja spa-altaassa.

» Ala kayta spa-allasta kemikaalihuollon aikana.

* Jatkojohtoja el saa kayttaa.

e Ala kytke laitetta virtalahteeseen tai irrota sita virtalahteest3, jos
kadet ovat marat.

* |rrota laite virtalahteesté aina:

- ennen puhdistusta ja muuta kunnossapitoa
- jos allas jatetdan vartioimatta lomakausien ajaksi.

« Kun laitetta el kayteta pitkdan aikaan (esimerkiksi talvella), spa tal
allassetti tulisi purkaa osiin ja varastoida sisatiloihin.

* Turvallisuussyistd kayta ainoastaan spa-altaan valmistajan
toimittamia tai hyvaksymia lisavarusteita.

» Al3 sijoita spa-allasta liukkaalle pinnalle. Varmista ennen
asennusta, ettd pinnalla el ole teravia esineita.

+ Al koskaan aseta sdhkodlaitetta, kuten lamppua, puhelinta, radiota
tal televisiota, alle 2 m paahan altaasta.

* Huomio: Lue ohjeet aina ennen tuotteen kayttéa ja
asennusta/uudelleenasennusta.

* Pida ohjeet tallella. Jos ohjeet puuttuvat tai katoavat, ota yhteytta
valmistajaan tai hae ne verkkosivustolta osoitteessa
www.bestwwaycorp.com.

« Varoitus: Sahkoturvallisuuden yllapitamiseksi PRCD-laite on
asennettu sahkojohtoon. Jos havaitaan yli 10 mA:n
vuotovirta, tama laite katkaisee virransyoton. Irrota tassa
tapauksessa virtajohto virtalahteesta ja lopeta valittomasti
spa-altaan kaytto. Ala nollaa tuotetta itse. Ota yhteytta
paikalliseen huoltoedustajaan tuotteen tarkistamiseksi ja
korjaamiseksi.

8 vuotta tayttaneet lapset ja fyysisista, henkisista tai aistirajoitteista
karsivat tal kokemattomat tai tietotasoltaan rajoitetut henkilét voivat
kayttaa tata tuotetta, jos he ovat saaneet opastusta tai ohjeita
tuotteen turvalliseen kayttddn ja ymmartavat sithen littyvat riskit.
Lapset eivat saa leikkid tuotteella. (EU:ta varten)

* Tuotteen saa huoltaa ja puhdistaa vain yli 18-vuotias aikuinen, joka
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ymmartda sahkoiskun vaarat. Tama tuote el ole tarkoitettu
seuraavien ryhmien kayttoon: lapset ja fyysisistd, henkisista tal
aistirajoitteista karsivat tai kokemattomat tai tietotasoltaan rajoitetut
henkil6t. Kyseiset henkilét voivat kuitenkin kayttaa tuotetta, jos he
ovat saaneet opastusta tai ohjeita tuotteen turvalliseen kayttoon
henkilolta, joka on vastuussa heidan turvallisuudestaan. Lapsia
tulee valvoa sen varmistamiseksi, etta he eivat leiki talla laitteella.
(EU:n ulkopuoliset markkinat)

 Lapset leikkivat mielellaan vedella. Muista siis peittaa allas
suojuksella jokaisen kayton jalkeen.

* Ala hautaa johtoa maan alle. Sijoita johto siten, ettéd ruohon- tai
pensasleikkureista ja muista laitteista johtuvien vahinkojen riski on
mahdollisimman pieni.

* VAARA - Hukkumisen vaara (erityisesti alle 5 vuotiaat lapset).
Lasten luvaton péésy spa-altaalle on estettava huolellisestl. Tama
voidaan tehda aikuisen valvoessa turvallista kayntia tai
asentamalla spa-altaaseen suojalaite. Onnettomuuksien
valttdmiseksi spa-altaan kaytdn ailkana on varmistettava, etta
lapset ovat alkuisten jatkuvassa valvonnassa.

* VAARA - Tapaturman vaara. Taman spa-altaan imulitannat on
mitoitettu pumpun tuottamaan vesivirtaukseen. Jos imuliitdnnat tal
pumppu on vaihdettava, varmista, etta virtausarvot ovat sopivat.
Al koskaan kayta spa-allasta jos iImulitannat ovat rikkoutuneet tai

niitd puuttuu. Ala koskaan vaihda imuliitantaa litantaan, jonka

nimellinen virtaus on alkuperaisessa imuliitdnnassa merkityn arvon
alle.

 VAHINGOITTUMISEN VAARA. Al4 koskaan kayta spa-allasta, jos
sisddnmeno- tai ulostuloputket ovat rikki tai puuttuvat. Ald koskaan
yrita itse korjata sisddnmeno- tai ulostuloputkia. Kysy aina neuvoa
paikallisesta asiakaspalvelusta.

« SAHKOISKUN VAARA. Asenna vahintdan 2 m paahan
metallipinnoista.

» SAHKOISKUN VAARA. Al koskaan kayta sahkolaitteita
spa-altaassa ollessasi tai kun kehosi on marka. Ala koskaan aseta
sdhkoélaitetta, kuten lamppua, puhelinta, radiota tai televisiota, alle
2 m paahan altaasta.

* Raskaudenalkainen oleskelu kuumassa vedessa voi vahingoittaa
sikiota. Oleskele vedessa korkeintaan 10 minuuttia kerrallaan.

* VAHINGOITTUMISRISKIN VAHENTAMINEN:

A. Altaan vesi el koskaan saisi olla yli 40 °C (104 °F). Veden
lampdtiloja 38 °C (100 °F) — 40 °C (104 °F) pidetaan turvallisina
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ja miellyttavina tervellle aikuisille. Vileampaa vetta suositellaan,
kun kayttajia ovat nuoret lapset tai kun spa-altaassa oleskelu
ylittdad 10 minuuttia.

B.Koska lilan korkea veden lampdétila voi atheuttaa sikiévaurioita
raskauden alkukuukausina, raskaana tal mahdollisesti
raskaana olevien naisten on rajoitettava altaan veden lampétila
38 °C:seen (100 °F).

C. Ennen spa-altaaseen menemista kayttajan tulisi mitata veden
lampdtila tarkalla [ampdmittarilla, silla veden lampdétilan
saatolaitteiden toleranssi vaihtelee.

D. Alkoholin, huumeiden tai l[adkkeiden kayttd ennen altaan
kayttda tal altaan kaytdn alkana vol johtaa tajuttomuuteen ja
hukkumisvaaraan.

E. Ylipainoisten henkildiden tai henkilGiden, joilla on tai on ollut
Jjokin sydansairaus, matala tai korkea verenpaine,
verenkiertoelimiston sairauksia tai diabetes, tulisi ottaa yhteytta
laakarin ennen spa:n kayttoa.

F. Ladkkeitd kayttavien henkildiden tulisi kaantya l1aakarin puoleen
ennen altaan kayttda, koska jotkut laakkeet voivat aiheuttaa
uneliaisuutta kun taas toiset 1adkkeet saattavat vaikuttaa
sydamen sykkeeseen, verenpaineeseen ja verenkiertoon.

G. Ala laita paata koskaan veden alle.

H. Ala niele altaan vetta. ) ) )

* VAHINGOITTUMISRISKIN VAHENTAMINEN: Ala koskaan kaada
vetta, jonka lampdtila on yli 40 °C (104 °F), suoraan
spa-altaaseen.

* Alkoholin, huumeiden tai ladkkeiden kayttd vol kasvattaa
hengenvaarallisen kehon lampétilan nousun riskid huomattavasti.
Hypertermia eli liikalampodisyys syntyy, kun kehon lampétila
nousee useita asteita yli kehon normaalin lampétilan, joka on
37 °C (98,6 °F). Hypertermian oireita ovat kehon sisalampdétilan
nousu, pyorrytys, voimattomuus, uneliaisuus ja pyértyminen.
Hypertermian vaikutuksia ovat. kykenemattémyys huomata
kuumuutta, kykenemattdmyys ymmartaa, ettd henkildn tulisi
poistua spa- tal muusta altaasta, ynmartamattéomyys siita, etta
tilanne on vaarallinen, sikiévauriot raskaana olevilla naisilla,
fyysinen kykeneméattdmyys poistua altaasta, tajuttomuus, joka vol
johtaa hukkumiseen.

« Sahkdasennusten tulee noudattaa kansallisia sadanndksia. Jos
sinulla on kysyttavaa sihkdasennuksista, ota yhteytta patevaan
sahkdasentajaan.
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* Nama varoitukset, ohjeet ja turvallisuusohjeet koskevat yleisia
vedessa virkistaytymisen riskeja, mutta ne eivat pysty kattamaan
kaikkia riskeja ja vaaroja kaikissa tapauksissa. Ole aina
varovainen, kayta tervetta jarkea ja hyvaa arvostelukykya, kun olet
vedessa. Sallytd nama tiedot mydhempaa kayttda varten. Lisaksi
laitteen mukana saattaa tulla seuraavat ohjeet spa-altaan tyypista
rippuen:

Uimataidottomien turvallisuus

- Jatkuva, aktiivinen ja tarkkaavainen heikkojen uimareiden tai
uimataidottomien valvonta patevan aikuisen toimesta vaaditaan
kaikkina alkoina {muistaen, etta alle viisi vuotiaat lapset ovat
suurimmassa hukkumisvaarassa).

- Maaraa pateva alkuinen valvomaan allasta joka kerta, kun sita
kaytetaan.

- Helkkojen uimareiden tai uimataidottomien tulisi kayttaa
henkildnsuojaimia erityisesti likunta-altaassa.

- Kun allas el ole kaytdssa tal se on vartioimaton, poista kaikki lelut
altaasta ja sen ymparistdsta, jotta lapsilla el olisi houkutusta
menna altaalle.

Turvalaitteet

- Turvasuojusta tai muuta turvalaitetta tulee kayttaa, tai kaikki ovet
Ja Ikkunat (soveltuvin osin) tulee lukita luvattoman péaasyn
estamiseksi altaalle.

- Reunat, allaspeitteet, halyttimet tai vastaavat turvalaitteet ovat
hyddyllisia apuvalineitd, mutta ne eivat korvaa jatkuvaa ja
patevai aikuisen valvontaa.

Turvalaitteisto

- Suosittelemme sailyttamaan pelastuslaitteistoa (esim.
pelastusrengas) altaalla (jos asiaankuuluvaa).

- Pida toimiva puhelin ja luettelo hatapuhelinnumeroista Iahella
allasta.

Spa-altaan turvallinen kaytto

- Kannusta kaikkia kaytta)ia, erityisesti lapsia, opettelemaan
uimaan.

- Opettele perusensiapu (paineluelvytys) ja paivita tatd osaamista
sadnnollisesti. TAma vol pelastaa elaman hatatilanteessa.

- Ohjeista kaikkia altaan kaytta)ia, lapset mukaan lukien, mita
tehda hatatilanteessa

- Ala koskaan sukella altaan matalaan osaan. Tama voi altheuttaa
vakavan vamman tal kuoleman.

- Ala kayta uima-allasta, kun kaytat alkoholia tai [a&kitysta, jotka
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volvat helkentaa kykyasi kayttaa allasta turvallisesti.

- Kun allaspelitteitd kaytetaan, poista ne kokonaan altaan pinnalta
ennen altaaseen menoa.

- Suojaa spa-altaan kayttajia veteen littyvilta sairauksilta pitamalla
vesl| kasiteltyna ja noudattamalla hyvid hygieniakaytantja. Katso
vedenkasittelyohjeita kayttéoppaasta.

- Sallyta kemikaalit poissa lasten ulottuvilta.

- Kaytd mukana tulevia merkkeja spa-altaassa tai 2 000 mm:n
paassa altaasta selvasti nakyvassa paikassa.

- Slirreltavat tikkaat on varastoitava turvallisesti paikkaan, jossa
lapset eivat voi kiiveta nillle.

KYSY OHJEITA LAAKARILTASI.
HUOMIO:

* Altaan tulee antaa olla huoneenlamméssa 24 tunnin ajan ennen sen
kokoamista tal purkamista.

* Ala kayta spa-allasta yksin.

* Tarttuvia tauteja sairastavien ei tule kayttaa spa-allasta.

* Ala kayta spa-allasta heti raskaan urheilun jalkeen.

* Astu alna altaaseen ja poistu sielta varovasti ja hitaasti. Marat pinnat
ovat liukkalita.

* Ala koskaan kayta allaspumppua sen jalkeen, kun altaasta on
tyhjennetty ilma, paitsi jos altaassa on vetta. Tama voi vahingoittaa
pumppua.

* Poistu spa-altaasta valittomasti, jos tunnet itsesi uniseksi tai olosi on
huono.

» Ali koskaan lisaa kemikaaleihin vettd. Lisaa aina kemikaalit veteen.
Nait voit valttaa voimakkaat kemikaalien paastot iimaan tai reaktiot,
jotka voivat olla seurausta vaarallisista kemikaalisuihkeista.

« Katso puhdistusohjeet, veden kunnossapito-ohjeet ja veden
poisto-ohjeet kohdasta KUNNOSSAPITO.

« Katso asennusohjeet alla olevasta kappaleesta.

HUOMAUTUS:

* Tarkista laite ennen kayttéa. limoita Bestwaylle kaikista ostohetkella
rikkinaisista tai puuttuvista osista tassa kasikirjassa mainittuun
aslakaspalveluosoitteeseen. Tarkista, etta laitteen osat ovat sen
mallin osia, jonka halusit ostaa.

 Tata tuotetta el ole tarkoitettu kaupalliseen kayttéon.

Lahettimen toimintataajuus:2414~2472MHz

Léhettimen maksimi [ahtéteho:20dBm
PIDA NAMA OHJEET TALLESSA
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. _TARKEAA! _ |
Veden lampiamisaika 40°C:een {104 °F) riippuu veden lahtélampdétilasta ja ympéardivan ilman l[ampétilasta.
Alla olevat tiedot ovat vain viitteellisia. Voit tarkistaa veden vallitsevan lampétilan kayttamalla
suodatinjarjestelmaa vahintaan minuutin ajan.

Ympadnston lampdotila Veden lampiétila Asetettu lampaotila Limmityk sen kesto
10°C(50°F) 10°C(50°F) 40°C{104°F) 265 h
15°C(59°F) 15°C(59°F) 40°C{104°F) 235 h
20°C(68°F) 20°C(68°F) 40°C{104°F) 19h
25°C(77°F) 29°C(77°F) 40°C{104°F) 15h
30°C(B6°F) 30°C(86"F) 40°C{104°F) 10 h

Muista peittda spa-allas sen omalla suojuksella, kun aloitat
veden l[ammittdmisen. Peittdmattéman spa-altaan vesi
lampida kauemmin, kuin jos allas olisi peitetty. Ald kayta
spa-allasta, jos ympaéaristdn lampédtila on alle -10°C (14°F).

Mimellisteho

220-240% AC 50 Hz,
Yisivaiheinen 2,050 W
lampotilassa 20 °C

Hierovan putken teho | Lammityselementin teho | Vesipumpun teho

800w

2 000 W, 20°C

50w

Katso ohjeet sovelluksen yhdistdmiseen osoitteessa www bestwaycorp.com. Etsija lataa "Bestway Smart
Hub App" -sovellus Google Playsta tai Apple Storesta.

TEKNISET TIEDOT
K apasiteetti: 46 aikuista Hierontaturbopuhalling S00% Lampatilan M ain

nousuyaubhti: 1,5-2°Ch (3-4°Fh)
Wetolsuus, vesi 916 L (242 gall Todellinen

Lammityselermenttl. 2. 0008 at 20°C 1.325 L (350 galh)

(80 %) veden vitaama:

B koko ilmalla 1.96m x 71cm Fumppu: SO W kKiertosuodatin, | nimellisteho: 220-240 AC,
tayvtettyné: (77w 28" CUmppoL 20500 2090
Faino tavtettyna: 954 kg (2103 Lb) Lampdtilakapasiteett: 40°C {104°F) Kavttdpaine: 1,2P=1 (0.08Bar)

» O
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001 FO4602

00z FPO4G24( G5 YPOLE0MNL WP O4636(M0O )
003 Fo4471

004 Fo4470

005 FES30ASSTE
006 FO46 T4

Q07 FO3821

003 FEHT189A5516
009 FES7 025516
010 FEH26585516
011 FOOZ217

012 FE41445516
013 hE323

014 FE1726A5518
015 FE1720A5518
016 FO0230

017 FPEE09AS516

= |l = = (ra ]l |= = Ik = === |—=

ASENNUS

Paikan valinta

Sisalla ja ulkona & maanpinnan ylapuolella & kannettava

johdotus & kannettava spa-allas

VAROITUS! Valitun paikan on pystyttava kantamaan odotettu

paino.

VAROITUS! On jarjestettava asianmukainen

vedenpoistojarjestelma, joka pystyy poistamaan sisa- ja

ulkoasennusten ylimaaraisen veden.

* Pida spa-allas aina peitettyna peitteella lammdn haihtumisen
minimoimiseksi spa-altaan lammityksessa kayttdjen valilla
(mutta el silloin kun se on kaytdssa). Varmista, etta peite on
asetettu tiukasti ohjeiden mukaan hyva eristyksen saamiseksi.
Suosittelemme, ettd kun peitetta el kayteta, se pidetdan
puhtauden sailyttamiseksi muualla kuin maassa (erityisesti
vesialtaan vedenpinnan laheisyydessa). Peite tulee sailyttaa
aslanmukaisessa palkassa, jossa se el padse vahingoittumaan
tal alheuttamaan vahinkoa.

 Tarkista asetettu veden lampdétila ja harkitse sen alentamista
silloin, kun spa-allasta el yleensa kayteta.

* Harkitse ulkoisista olosuhteista riippuen [ammittimen
sammuttamista kokonaan, jos spa-allasta el kayteta
pidempaan ailkaan (jos altaassa on tama mahdollisuus, ja jos
desinfiointi/pH-arvot sailyvat edelleen).

e Suosittelemme kayttdmaan spa-altaan alla eristavaa
maakangasta lammaodn haihtumisen minimoimiseksi spa-altaan
pohjan kautta.

* Pida pumpun suodattimet puhtaina asianmukaisen toiminnan

Hd
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sallyttamiseksi ja tarpeettomien vedenvaihtojen ja
uudelleenlammityksen valttamiseksi.

* Pida spa-allas loitolla muusta alueesta danihairiéiden
valttamiseksi.

e Suosittelemme pyytamaan patevan urakoitsijan tai
rakennusinsinddrin tarkistamaan, etta tukimateriaali on
rittavan luja kannattelemaan spa-altaan, spa:n veden ja
kylpijéiden nimellisen maksimikuorman. Lue taytetyn altaan
painotiedot pakkauksesta.

e Jata spa-altaan ymparille vahintdan 1 metri vapaata tilaa.

« Kysy paikallisilta viranomaisilta tietoa vesisaanndksistd koskien
aslanmukaista veden syottda spa-altaan tayttamiseksi.

e Suosittelemme kysyméaan ohjeita ammattilaisilta ja/tai
palkallisilta viranomaisilta paikallisten tai kansallisten
lakien/maaraysten osalta koskien lasten suoja-aitaa,
turva-aitoja, valaistusta ja muita turvallisuusvaatimuksia.

» Ala laita peitettd maahan tai muulle likaiselle pinnalle kun se ei
ole paikallaan spa-altaassa.

* Kun spa-allas on kaytossa, peite tulee laittaa puhtaalle,
kuivalle alueelle, muutoin siihen vol kertya likaa ja bakteereja.
Ala laita peitteita puupdydille tai puiselle terassille; se vol
haalistuttaa puuta. Hyva kaytantd on kayttaa peitteen nostinta I
tal vastaavaa valinettd, jotta voidaan varmistaa, etta peite el
kosketa maahan. Enttdin suositeltavaa on kayttaa peitteen
nostinta spa-altaissa, joita kaytetaan vuokraukseen.

TARKEAA! Lay-Z- Span veden Ja kayttajien yhteispainon vuoksi

on aarimmaisen tarkeaa, ettd Lay-Z-Spa:n asennusalusta on

slled, tasainen, vaakasuorassa ja kannattelee tasaisesti painon
koko ajan Lay-Z-Spa:n ollessa asennettuna (el matolla tai muun
vastaavan materiaalin paalla). Jos Lay-Z-Spa asetetaan
pinnalle, joka el tayta naita vaatimuksia, valmistajan takuu el
kata vaaran tuennan aiheuttamia vahinkoja. Lay-Z-Spa:n
omistajan vastuulla on taata asennuspaikan eheys kaiken aikaa.

1. Asennus sisatilaan:

Ota huomioon erityiset vaatimukset, jos spa-allas
asenhnetaan sisatilaan.

» Kosteus on luonnollinen Lay-Z-Spa:n asennuksen
sivuvaikutus. Maarittele ilman kosteuden vaikutus paljaalle
puulle, paperille jne. valitussa paikassa. Naiden vaikutusten
vahentamiseksi valitulla alueella on parasta olla hyva
IiImanvaihto. Arkkitehti voi auttaa maarittdmaan, tarvitaanko
liséillmanvaihtoa.

« Kysy asennusvaatimuksista paikalliselta viranomaiselta.

M5
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* Pida sopivaa ilmankasittelyd spa-altaan huoneessa (tuuletus ja
kosteudenpoisto) kayttajien turvallisuuden ja mukavuuden
takaamiseksi.

* Ald asenna spa-allasta matolle tai muun lattiamateriaalin paalle
(kuten kasittelematdn korkki, puu tai muut huokoiset
materiaalit), jotka edistévat tal hautovat kosteutta ja bakteeregja
tal jotka voivat vaikuttaa altaassa kaytettyihin
vedenkasittelykemikaalelhin.

* Tyhjenna spa-allas ennen sen poistamista huoneesta tai
rakennuksesta.

2. Asennus ulkotilaan:

e Tayttamisen, tyhjennyksen tai kaytdn aikana vettéd saattaa
valua ulos altaasta. Siksi Lay-Z-Spa tulisi asentaa
lattiaviemarin lahelle.

* Ald Jata spa-altaan pintaa alttiiksi auringonvalolle pitkéksi
alkaa.

e Kysy paikallisista ammattiasentajilta ymparistéolosuhteista,
kuten pohjavedesté ja jdatymisen vaarasta.

» Ald kayta spa-allasta, jos ymparistdon [ampdtila on alle :
10 °C (14 °F). Suosittelemme vahvasti, etta spa-allas puretaan
talvikuukausien ajaksi vahinkojen, kuten veden jaatymisen
putkiin ja kierratysjarjestelmaan, valttamiseksi. Putkien
vaurioitumisen estamiseksi jaatymisen seurauksena putkissa
tulee olla tasainen lasku yhteen suuntaan ja ne on varustettava
tyhjennysventtilleilla tai ne on voitava poistaa veden
poistamiseksi.

* Suojaa spa-allas suoralta auringonvalolta peitteelld, kun allas
el ole kaytossa.

PRCD-testi

(e

L n I.

=) d f
r

1 2 3 4

HUOMAUTUS: Piirustukset vain viitteeksi. Eivat valttamatta vastaa
todellista tuotetta. Eivét ole mittakaavassa.

1. Tyénna pistoke pistorasiaan.

2. Paina RESET-painiketta. Merkkivalo syttyy.

3. Paina TEST-painiketta. Merkkivalo sammuu.

4. Paina RESET-painiketta. Merkkivalo syttyy.

5. Aina ON/OFF-painiketta 2 sekunnin ajan. Pumppu on kayttévalmis.

VAROQITUS! PRCD-pistoke on testattava aina ennen kiwtt6a. N voidaan valtiaa sahkGiskun vaara.
VAROITUS! Tarkista ennen pistokkeen tyntimista vitalahteeseen, efté vitalahteen jinnite on pumpun kannalta olkea.
VAROQITUS! Alé kéyta pumppua, jos testi epdonnistuu. Ota tssa tapauksessa yhieyitd asiakaspalveluun,

HE
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VAROITUS: Jatkojohdon tal usean pistokkeen sovittimen
kayttaminen altaan lammittimen kanssa vol aiheuttaa sovittimen
ylikuumenemisen, miké vol vahingoittaa laitteistoa ja ymparilla olevia
esinelta. Allas on luokan | sdhkdélaite ja se on liitettava suoraan
maadoitettuun pistorasiaan. On suositeltavaa kayttaa ainoastaan
pistorasioita, jotka ovat kosteudenkestavia ja high power loading
-yhteensopivia. Tarkista pistoke ja pistorasia saénnéllisesti vaurioiden
varalta, ennen kuin kaytat allasta. Ala kayta spa-allasta, jos pistoke
tal pistorasia on vahingoittunut. Jos olet epavarma sahkovirtaan
littyvista asioista, ota yhteytta valtuutettuun séhkéalan
ammattilaiseen ennen spa-altaan kaytt6a.

HUOMAUTUS: limaletkun ja pumpun littymakohdasta
vuotaa ilmaa ilmalla tayttamisen

alkana. Tama on normaalia.
HUOMAUTUS: Ala tayta allasta
lmalla kayttamalla
lmakompressoria.
HUOMAUTUS: Ala veda allasta karhealla alustalla, silla se
saattaa vahingoittaa altaan vuorausta.

HUOMAUTUS: Tayttdaika on viitteellinen.

limaventtiilin tarkistaminen

Tarkista ilmaventtiili aina huolellisesti ennen ilmalla tayttamista varmistaaksesi, etta
ilImaa el pédédse vuotamaan. Jos ilmaventtiili on |16yséalla, kiinnitd se mukana
toimitetulla kiintoavaimella seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Pida toisella kddelld ilmaventtiilin takaosasta kiinni spa-altaan sisdseinan
sisdpuolelta kasin ja kd&nna kiintoavainta my&tapaivaan.

HUOMAUTUS:
1. Ala kierra liian kireasti kiinni. ) 7
2. Ala saada ilmaventtiilin liitinta, kun spa on kéytdssa.

'SPA-PUMPUN POTENTIAALINTASAUSLIITOS
On suositeltavaa, etté pateva sahkéasentaja yhdistéda spa-altaan
pumpun potentiaalintasauslitokseen kayttamalla (vahintaan)

2,5 mm? kuparijohdinta.

e

HUOMAUTUS:
1. Tayta spa-allas ilmalla, kun ympaéaristén lampétila on yli 6°C.
2. Veden lampdtilan on oltava yli 4°C, kun taytat spa-altaan vedella.

Asennus

=N
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PUMPUN KAYTTAMINEN

TARKEAA! “/armista, etta purmppu on pystysuorassa, kun kaytat allasta,

Lammityksen nollaus o _ N
buista nollata purmnppu, kun kaytat Lay-Z-5pa-allasta ensimmaisen kermman tai jos et ole

kayttanyt sita pitkdan aikaan. Pumppu nollataan painam alla RESET-painiketta pienell ja

ohuella esineella. ) RE?ET:FAJN!HE
TARKEITA KAYTTOOHJEITA

Jos ohjauspaneelin nayttama lampdtila (tai veden lampdtila) ei ole muuttunut 4-3 tunnin kuluessa
larmitysjanesteim an kaynnistyksesta, kiynnista jafestelma uudelleen painamalla FESET-painiketta
ohuela esineell3.

TARKEAA! Lammitysjariestelma el toimi jos ulkol &mpdtila onsyli 40°C (104°F) taijos Lay-2-5pa on
sUorassa auringonyalossa. Jos nain on, odota villeampaa ajankohtaa ennen kuin painat
FESET-painiketta ohuella esineella kaynnistaaksesi lammitysjarestelman uddelleen.

Lukitus/lukituksen poisto -painike

E/B Fumpussa on & minuutin automaattinen lukitustaiminto. Merklkiv alo himmenee, kun pumppu on lokitt (mikagn toiminto ei ale kdynnissd). Vait
lukita purmpun tai avata pumpun lukituksen asettamalla sormen tdman painikkeen paalle 3 sekunniksi.

Energiansaasté-ajastinpainike

Tama on askettdin lisatty toiminto. Sen tarkoituksena on auttaa s33stdmain ener%iaa, kun spa-altaan ldmmitysaika ja [ammityksen kesto
@ﬁa voldaan maanttaa. Taman ansiosta voit nauttia spa-kokemuksestasi silloin kun haluat, eikd sinun tarvitse pitda [Ammitinta paalla jatkuvasti.

VAIHE 1: Aseta lammityksen kesto

1. Paina painiketta 4, kunnes {gy LED-valo alkaa vilkkua,

2. Paina painiketta €Ytai QF ja a45d4 lammityksen kesto (1-959 tuntia).

3. Paina & painiketta uudelleen vahvistaaksesi lammityksen keston.

VAIHE 2: M&5nta niuden tuntien maard , JOIDEMN KLULUTTUA [Emmitin aktiy otoo
1. Lammitysajan méérittémiaenjélkeen@ LED alkaa wilkkua.

2. Paina painiketta O tai °ja sAada tunnit kaynnistykseen saakka [0-999 tuntia).

3. Paina 45 painiketta uudelleen tai ole koskematta mihinkdan 10 sekunnin ajan vahvistaaksesi asetuksen. LED () palaa jatkuvasti, ja lahtdlaskenta
lammittimen kdynnistykseen alkaa.

Ajastimen asetusten muuttaminen: Paina painiketta 5 ja s8ad 4 painikkeella @ tai painikkeella £ .

Asetuksen 